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Elektro-Wassererwarmer DIN

Nenninhalt bis 1000 Liter 44 899

Bedingungen fiir gerduscharme Ausfuhrung

Teil 6
Electrical water heaters; rated capacity up to 1000 litres; requirements for Ersatz fiir Ausgabe 10.71
low-noice level design
Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.
1 Anwendungsbereich und Zweck Tabelle.
Diese Norm enthalt Bedingungen fiir die gerauscharme .

" N . Lichter
Ausfilhrung der wasserfiihrenden Bauteile von Elektro- Rohr- Quer
Wassgrerwarmern mit einem Nenninhalt bis 1000 Liter. lektro-Wassererwarmer Innen- | schnitt
Sie gilt fur durch- von
— offene und geschlossene Warmwasserspeicher nach Nenninhalt DurchlfuR1) messer | Drossel-

DIN 44 532 Teil 1 stellen
— thermisch  geregelte  DurchfluBerwarmer  nach l L /min mm mm?2

DIN 44 851 Teil 2 min. min,

- — Kochendwassergerate nach DIN 44 536 Teil 1 bis 5 bis 5 5 19
— Warmwasserboiler nach DIN 44 5634
iber 5 bi 10| d 5 bi

Sie gilt nicht fiir hydraulisch gesteuerte DurchfluRerwar- uber 'S iber 5 bis 10 / 38
mer und Armaturen. iber 10 bis 15 | iiber 10 bis 12 8 50
Bei Erfiillung diesg.r Bedingungen ist sichergestellt, dle iber 15 bis 80 | iiber 12 bis 18 10 78
der Armaturengerauschpege! der Elektro-Wassererwar-
mer bei der Priifung nach DIN 52 218 Teil 1 die folgen-  |iiber 80 bis 1000 | iber 18 bis 30 12 13

den Hochstwerte nicht liberschreitet: 1) Bei Geraten, di ch di N baut sind
. N _ , die na ieser Norm gebaut sind,
FlieRdruck (Uberdruck) von 3 bar: max. 20 dB (A) werden die Durchfiiisse bereits bei geringerem

von 5 bar: max. 25 dB (A} FlieRdruck (Uberdruck) als 3 bar erreicht.

2 Gerauscharme Ausfiihrung

wasserfiihrender Bauteile messer sein. Bei starkeren Umlenkungen des Wassers,

z. B. durch Prallbleche oder Formstiicke, darf der Stro-
2.1 Rohre mungsquerschnitt an keiner Stelle kleiner als der Stro-
2.1.1 Rohr-Innenwande mungsquerschnitt vor der Umlenkung sein.
Die Rohr-innenwande miissen glatt sein, damit der Ein-
fluR der Reibung zwischen dem flieRenden Wasser und 2.3 Drosselstellen
der Rohrwand auf das Stromungs- und Gerduschverhalten  Drosselstellen in Elektro-Wassererwarmern miissen min-
vernachlassigbar klein bleibt. Diese Forderung wird er-  destens lichte Querschnitte nach der Tabelle aufweisen.
fiilllt, wenn die Rauheit der Rohr-Innenwande nichtgroRer
ist als 0,15 mm fiir handelsiibliche verzinkte Stahirohre. 3 Aufschriften

2.1.2 Rohr-Innendurchmesser und lichte Querschnitte Elektro-Wassererwarmer nach dieser Norm entsprechen
Die Rohr-Innendurchmesser der Zulaufrohre missen der hinsichtlich ihres Gerauschverhaltens der Armaturen-
Tabelle entsprechen. Die Rohr-Innendurchmesser der  gruppel nach DIN 4109 Teil5 und dirfen mit dem
Auslaufrohre diirfen nicht kleiner sein als die der Zulauf- DIN
rohre. Die lichten Querschnitte sind in Abhéngigkeitvom  Zeichen |, - | beschriftet werden.*)
DurchfluR in Anlehnung an DIN 44 531 in der neben-
stehenden Tabelle aufgefiihrt.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

2.2 Umlenkungen

Der kleinste Innenradius von Rohrbogen und Krim- ———
mungen muf mindestens gleich dem Rohr-AuRendurch-  *) Siehe ,,Erlauterungen”
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Seite 2 DIN 44 899 Teil 6

Zitierte Normen
DIN 4109 Teil5 Schallschutz im Hochbau; Erlduterungen

DIN 44 531 Elektrische HeiRwasserbereiter; Regeln fir die AnschluBanweisung
DIN 44532 Teil 1 Elektrische HeiRwasserbereiter; HeiRwasserspeicher, Gebrauchseigenschaften, Begriffe
DIN 44 534 Elektrische HeiBwasserbereiter; HeiBwasserspeicher ohne Warmeisolierung (Boiler), Hangende An-

ordnung, 15 und 80 Liter, Priifung

DIN 44 536 Teil 1 Elektro-Wassererwarmer; Kochendwassergeréte bis 5 Liter, Hingende Anordnung, Gebrauchseigen-
schaften, Begriffe

DIN 44 851 Teil 2 Elektrische HeiBwasserbereiter; Geschlossene Durchlauferhitzer, Gebrauchseigenschaften, Begriffe

DIN 52 218 Teil 1  Bauakustische Priifungen; Priifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Geraten der Wasser-
installation im Laboratorium, MeRverfahren und Prifanordnung

Weitere Normen

DIN 44 901 Teil 1 Elektro-Wassererwarmer; Warmwasserspeicher, Stehende Anordnung 200 bis 1000 Liter, LiefermaRe
fiir geschlossene Speicher

DIN 44 902 Teil 1 Elektrische HeiBwasserbereiter; HeiRwasserspeicher, Hangende Anordnung 5 bis 15 Liter, AnschluB-
male

DIN 44 902 Teil 2  Elektro-Wassererwarmer; Warmwasserspeicher, Hangende Anordnung 30 bis 150 Liter, Anschluf3-
male

Frithere Ausgaben
DIN 44 899 Teil 6: 10.71

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1971 wurden foigende Anderungen vorgenommen:
— Haupttitel geandert.
— Nenninhalte bis auf 1000 | erweitert und Text auf den neuesten Stand der Technik gebracht.
— Folgende Benennungen wurden gedndert:
Elektrische HeiRwasserbereiter in Elektro-Wassererwarmer

HeiRwasserspeicher in Warmwasserspeicher
Durchlauferhitzer in DurchfluBerwarmer
Boiler in Warmwasserboiler

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.3 ,,Wassererwarmer’* der Deutschen Elektrotechnischen Kom-
mission im DIN und VDE (DKE).

Anla® zur Uberarbeitung dieser Norm war die Erweiterung der Normenreihe der Nenninhalte in DIN 44 902 Teil 1 und —_
Teil 2. Die neu aufgenommenen Nenninhalte sowie die in DIN 44 901 Teil 1 aufgefiihrten Nenninhalte mit Ausnahme der
2000-Liter-Ausfiihrung wurden durch Ergdnzung der Tabelle in diese Norm iibernommen.

In DIN 4109 Teil 5 (z. Z. Entwurf) ist vorgesehen, die Kennzeichnung zu dndern, z. B. in ,,DIN 4109/1".

Es ist beabsichtigt, bei der Uberarbeitung der ibrigen Teile dieser Normenreihe den Haupttitel in ,,Elektro-Wassererwar-
mer’’ zu andern.
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