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Elektro-Wassererwarmer DIN
Warmwasserspeicher —_
) Stehende Anordnung 200 bis 1000 Liter 44 901
LiefermaBe fiir geschlossene Speicher Teil 1
Electric thermal storage water heater for floor-mounting, 200 to 1000 litres; Ersatz fir Ausgabe 08.72

dimensions for closed type

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Mafle in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir LiefermaRe fiir Warmwasserspeicher in stehender Anordnung mit einem Nenninhait von 200 bis
1000 Liter.

2 Liefermale

Die Warmwasserspeicher brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind
einzuhalten.

Die angegebenen MaRe beziehen sich auf den Lieferzustand des Warmwasserspeichers. Werden Behélter und Wéarme-
dammung getrennt geliefert oder die Warmedammung bauseitig beigestelit, so ist der zusétzliche Platzbedarf beim Auf-
stellen zu beriicksichtigen.
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Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Dargestellt sind AnschluBstutzen mit AulRengewinde
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Seite 2 DIN 44 901 Teil 1

Nenninhalt 1) a d, d, h .
Liter max. max. "~ AuBBengewinde ard Innengewinde max.
200 800 600 G3% A(G1A) G (G1) 1700
300 850 700 G1A G1 1900
400 900 800 G1A G1 2000
600 1000 900 G1'%2A G1'% 2000
1000 1200 1000 G1%2A G112 2600
Eingeklammerte Werte sind auch zulassig.
1) Nenninhalt nach DIN 44 5632 Teil 1

Gewinde: Rohrgewinde nach DIN 1SO 228 Teil 1
Zulassiger Betriebsiiberdruck: 2> 6 bar

Zitierte Normen

DIN ISO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurzzeichen, MaRe und

Toleranzen

DIN 44 532 Teil 1  Elektrische HeiBwasserbereiter; Heilwasserspeicher, Gebrauchseigenschaften, Begriffe

Weitere Normen

DIN 44 531 Elektrische HeiBwasserbereiter, Regeln fiir die AnschluBanweisung
DIN 44 532 Teil 2 Elektrische HeiBwasserbereiter; HeiBwasserspeicher, Gebrauchseigenschaften, Priifungen
DIN 44 632 Teil 3  Elektrische Heilwasserbereiter; HeiBwasserspeicher mit Nenninhalt unter 200 |, Gebrauchseigen-

schaften, Anforderungen

DIN 44 899 Teil 6 (z. Z. Entwurf) Elektro-Wassererwéarmer; Nenninhalt bis 1000 Liter, Richtlinien fiir gerduscharme

Ausfiihrung

DIN 44 901 Teil 2  Elektro-Wassererwarmer, Warmwasserspeicher, Stehende Anordnung 200 bis 1000 Liter, Nennauf-

nahme

Friithere Ausgaben
DIN VDE 4901 = DIN 44 901: 07.27, 03.40, 11.52
DIN 44 901 Teil 1: 08.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bereich des Nenninhaltes wurde auf 200 bis 1000 Liter eingeschrinkt.

b) Inhalt dem neuesten Entwicklungsstand angepaft.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.3 ,,Wassererwarmer’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kom-

mission im DIN und VDE (DKE).
Internationale Patentklassifikation
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