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Elektro-Wassererwarmer I

Warmwasserspeicher —_
Stehende Anordnung 200 bis 1000 Liter 44 901
Nennaufnahme Teil 2

DEUTSCHE NORM

Z

Electric water heater; thermal storage water heater, floor Ersatz fiir Ausgabe 08.72

mounting type, capacity 200 up to 1000 litres, rated
input

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir die Nennaufnahmen fiir Warmwasserspeicher in stehender Anordnung mit einem Nenninhalt von
200 bis 1000 Liter.

2 Nennaufnahme

Nennaufnahme?) in kW
Nenninhalt Einkreisspeicher | Zweikreisspeicher
B Aufheizdauer von etwa
Liter 4 Stunden 8 Stunden 4 Stunden 8 Stunden
200 4 2 4/6 2/6
300 6 3 6/6 3/6
400 6 4 6/6 4/6
600 9 6 - -
1000 18 9 - -

1) Die Werte fir die Nennaufnahme der Warmwasserspeicher sind fir eine Temperaturerh6hung von mindestens

50 K gerechnet, wobei jedoch einer technischen sinnvollen Aufteilung der Nennaufnahme der Heizkérper Vor-
rang gegeben wurde.
Bei Zweikreisspeichern gibt der Wert vor dem Schrigstrich die Nennaufnahme fiir Nachtaufladung an. Diese
Leistung wird vom Elektrizitdtsversorgungsunternehmen ein- bzw. ausgeschaltet (Schaltuhr usw.). Die Zahl
hinter dem Schrigstrich gibt die maximal am Geréat einschaltbare Leistung an. Diese Leistung muB vom Benutzer
einschaltbar sein.

Gerate mit einer Nennaufnahme von mehr als 4,4 kW miissen nach den Technischen AnschluBbedingungen (TAB) fir
Drehstromanschliul ausgeriistet sein.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Weitere Normen

DIN 44532 Teil 1  Elektrische HeiRBwasserbereiter, HeilBwasserspeicher, Gebrauchseigenschaften, Begriffe

DIN 44532 Teil 2  Elektrische HeiBwasserbereiter, HeiBwasserspeicher, Gebrauchseigenschaften, Prifungen

DIN 44532 Teil 3  Elektrische HeilBwasserbereiter, HeiBwasserspeicher, Gebrauchseigenschaften, Anforderungen

DIN 44901 Teil 1  Elektrische HeiBwasserbereiter, Heilwasserspeicher, Stehende Anordnung 200 bis 2000 L.iter, Liefer-
maRe fiir geschlossene Speicher

Friihere Ausgaben
DIN 44 901 Teil 2: 08.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Nenninhalt von 200 bis 1000 Liter begrenzt, die Tabelle iiberarbeitet und der Text auf den neuesten Stand der
Technik gebracht.

b) Die Begriffe ,Elektrische HeiBwasserbereiter” wurden in , Elektro-Wassererwirmer’’ und ,,HeiBwasserspeicher’ in
,Warmwasserspeicher’’ gedndert.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.3 ,,Wassererwarmer” der Deutschen Elektrotechnischen Kom-
mission im DIN und VDE (DKE).

In der Neufassung dieser Norm wurde abweichend von DIN 44 901 Teil 2, Ausgabe August 1972, der Warmwasserspeicher
mit dem Nenninhalt von 2000 Liter nicht mehr aufgenommen, da er keine Marktbedeutung mehr hat.
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