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Elektrische HeiBwasserbereiter DIN
HeiBwasserspeicher -
Hangende Anordnung 5 bis 15 Liter 44 902
AnschiuBmaBe Teil 1

Electric thermal storage water heater 5 to 15 litres, mounting dimensions

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder in ternationalen Normen.

MaBe in mm
1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die AnschiuBmaBe fiir HeiBwasserspeicher in hangender Anordnung mit einem Nenninhalt von
5 bis 15 Liter.

2 Mitgeltende Normen

DIN ISO 228 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) Rohrgewinde fiir nicht selbstdichtende Gewindeverbindungen; Gewinde-
Kurzzeichen, Mae und Toleranzen

DIN 44 532 Teil 1 Elektrische HeiBwasserbereiter, HeiBwasserspeicher, Gebrauchseigenschaften, Begriffe

3 AnschluBmalle

Die HeiBwasserbereiter brauchen der biidlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Male sind ein-
zuhalten.

Anordnung unter Tisch
GIsAY

Anordnung iiber Tisch

7
7 7

. ,
7 N %
v %
1 .
H GV2A Ubrige MaRe wie
70 Anordnung iiber Tisch

Gewinde: Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf)

Zulassiger Betriebsiiberdruck: Offene Speicher: O bar
Geschlossene Speicher: min. 6 bar

Nennl!'\halt 2) 5 3) 10 12 15
Liter

2} Nenninhalt nach DIN 44 532 Teil 1

3) Nur fiir offene HeiBwasserspeicher nach
DIN 44 532 Teil 1.

1) Das Gewinde G 1/2 A ist zulassig, wenn die zugehdrigen Verschraubungen mitgeliefert werden.
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Seite 2 DIN 44 902 Teil 1

Weitere Normen -
DIN 44 531 Elektrische HeiBwasserbereiter; Regeln fiir die AnschluBanweisung
DIN 44 532 Teil 2 Elektrische HeiBwasserbereiter; HeiBwasserspeicher, Gebrauchseigenschaften, Priifungen
DIN 44 532 Teil 3 Elektrische HeiBwasserbereiter; Heilwasserspeicher mit Nenninhalt unter 200 L, Gebrauchseigen-
schaften, Anforderungen
DIN 44 899 Teil 4 Elektrische Heilwasserbereiter; Berechnung der Wanddicke von geschlossenen Behaltern bis 50 Liter
Nenninhalt

DIN 44 899 Teil 6 Elektrische HeilBwasserbereiter; 5 bis 120 Liter Inhalt, Richtlinien fiir gerduscharme Ausfiihrung

DIN 44 902 Teil 3 Elektrische HeilRwasserbereiter; Heilwasserspeicher, Hingende Anordnung, AnschluBwerte fiir offene
HeiBwasserspeicher

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.3 , HeiBwasserbereiter’ der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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