DK 683.97 : 621.365.4 : 644.623-83 : 696.48-65 DEUTSCHE NORM Februar 1982

Elektro-Wassererwarmer DIN
Warmwasserspeicher —_—
Hangende Anordnung 30 bis 150 Liter 44 902
AnschluBmaBe Teil 2
Electric thermal storage water heater for wall-mounting; 30 to 150 liters; Ersatz fiir Ausgabe 12.71

mounting dimensions

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die AnschluBmaBe fiir Warmwasserspeicher in héngender Anordnung mit einem Nenninhalt von
30 bis 150 Liter.

2 AnschluBmaBe
Die Warmwasserspeicher brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind

2

g

g;' einzuhalten.

£

7

[+<] s

> |

° — l ) Nenn-

o

é inhalt') | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150
g T Liter

S5 7

= 350

3 a (200) 350

@

£

2 §) b2) 300

§ ©

3

g ) 400 600 (288)
z

a I_,L‘IT T . ’v—r)\—a 1

e e i Amax 1000 1200|1300 1400 1500
o

é Q 7 Eingeklammerte Werte mdoglichst vermeiden.
% I '} Nenninhalt nach DIN 44 532 Teil 1

s i , 2) Die HéhenmaBe b und ¢ diirfen verédndert
o * * 7z l &/2 A werden, wenn die Konstruktion des Gerites
€ 100 i

c L_ dies erfordert.

2 44100

@

H

S

]

]

£

Q

L

N

s

%

s

z

= Einzelheit X
%
1A
i

Gewinde: Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1

Zulassiger Betriebsiiberdruck

Offene Speicher: O bar

Geschlossene Speicher: > 6 bar

Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 44 902 Teil 2

Zitierte Normen ~

DIN 44 532 Teil 1 Elektrische HeiBwasserbereiter; HeiBwasserspeicher; Gebrauchseigenschaften, Begriffe
DINISO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurzzeichen; MaBe und
Toleranzen

Weitere Normen

DIN 44 531 Elektrische HeiBwasserbereiter; Regeln fiir die AnschluBanweisung

DIN 44 532 Teil 2 Elektrische HeiBwasserbereiter; HeiBwasserspeicher; Gebrauchseigenschaften, Prifungen

DIN 44 532 Teil 3 Elektrische HeiBwasserbereiter; HeiBwasserspeicher mit Nenninhalt unter 200 1; Gebrauchseigen-
schaften, Anforderungen

DIN 44 899 Teil 4 Elektrische HeiBwasserbereiter; Berechnung der Wanddicke von geschiossenen Behdéltern bis 50 Liter
Nenninhalt; Sicherheitstechnische Anforderungen

DIN 44 899 Teil 5 Elektrische HeiBwasserbereiter; Richtlinien fir die Berechnung der Wanddicke von geschlossenen
Behaitern iiber 50 bis 2000 Liter Inhalt

DIN 44 899 Teil 6 Elektrische HeiBwasserbereiter; 5 bis 120 Liter Inhalt; Richtlinien fiir gerduscharme Ausfiihrung

DIN 44 902 Teil 3 Elektrische HeiBwasserbereiter; HeiBwasserspeicher; Hingende Anordnung, AnschluBwerte fiir offene
HeiBwasserspeicher

Friithere Ausgaben

DIN VDE 4902 = DIN 44 902: 04.30, 03.40
DIN 44 902 Teil 2: 11.52, 10.64, 12.71 -

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1971 wurden die Nenninhalte 50, 100 und 150 Liter aufgenommen und der Text auf
den neuesten Stand der Technik gebracht.

Die Begriffe ,Elektrische HeiBwasserbereiter” wurden in ,Elektro-Wassererwarmer® und ,HeiBwasserspeicher” in ,Warm-
wasserspeicher” gedndert.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.3 ,Wassererwarmer“ der Deutschen Elektrotechnischen Kom-
mission im DIN und VDE (DKE).

Die BaugrdBen sollen nach MaBgabe der Marktentwickiung in 4 Jahren nach Erscheinen dieser Norm wieder uberprift
werden.
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