DK 621.365.41.036.663 DEUTSCHE NORM Januar 1985

DIN
44921

Teil 1

Elektrische Heizpatronen mit Metallmantel
. MaBe

Electric cartridge-type heating elements, metal-sheathed; Ersatz fiir Ausgabe 04.73
dimensions

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Heizpatronen mit einem keramischen Kern und einem metallischen AuBenmantel fiir Nennspannung bis
220V.Entsprechend den Angaben der Oberflachenbelastung nach DIN 44 921 Teil 3 kann die elektrische AnschluBleistung
zugeordnet werden. Die Anschliisse sind Uberwiegend an einer Stirnflache angeordnet.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Heizpatronen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Form A mit LitzenanschluB Form B mit SchraubanschluB
(fir d = 10 bis 50mm) (fiir d = 24 bis 50 mm)
2. ‘1} i o =i il - l i -

Bezeichnung einer Heizpatrone Form A von d =16 mm und [ = 400 mm mit Mantel aus Stahl (St):

Heizpatrone DIN 44921 — A16 X 400 — St

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1 d
zulissige +0,15 +0,25 +0,35
Abweichungen 10 12,5 16 20 24 32 40 50
50 X X X X - - — -
60 o X X X X X - - -
80 - X X X X X X - -
_ 100 X X X X X X - -
130 X X X X X X X —
160 X X X X X X X X
200 o X X X X X X X X
250 -3 X x X X x X X x
300 - X X X X X X X
400 - — X X X X X X
500 - - X X X X X X
600 o — - - X X X X X
800 - - - - - X X x x
1000 - - - — X X X X
GroBen, die den durch Striche gekennzeichneten Fachern entsprechen, sind nicht genormt.

Fortsetzung Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 44 9‘21' Teil 1D Oah ;ﬁgt ﬁé'iglﬁ}‘.gﬁ—IUb
01.85 Vertr.-Nr. 1905

Full document details: DIN 44921-1:1985-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-44921-1-1985-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-44921-1-1985-01

Seite 2 DIN 44921 Teil 1

3 Werkstoff -
Metallmantel aus:

St.  Stahl .
Ms: Kupfer-Zink-Legierung Sorte nach Wahl! des Herstellers oder nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender

nrSt: nichtrostender Stahl

4 Anforderungen
Nach DIN 44921 Teil 3

Zitierte Normen
DIN 44921 Teil 3 Elektrische Heizpatronen mit Metallmantel; Anforderungen

Weitere Normen

DIN 17 100 Allgemeine Baustéhle; Gltenorm
DIN 17 440 Nichtrostende Stdhle; Gitevorschriften
DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierung; Kupfer-Zink-Legierung (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung

DIN 44921 Teil 2 Elektrische Heizpatronen mit Metallmantel; Hochleistungs-Heizpatronen, MaBe

Friihere Ausgaben

DIN 44 921: 01.52
DIN 44921 Teil 1: 04.73

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm neu gegliedert.

b) in der Tabelle folgende Léngen geéndert:
63mm in 60mm
125mm in 130 mm
315mm in 300mm
630mm in 600 mm

c) Abschnitt ,Werkstoff* dem neuesten Stand der Technik angepaBt.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.12 ,Heizelemente* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).
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