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Elektrische Heizpatronen mit Metallmantel DIN
Hochleistungs-Heizpatronen 44 921
MaBe Teil 2
Electric cartridge-type heating elements, with high watt density, metal-sheathed; Ersatz fir Ausgabe 11.74

dimensions

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur elektrische Hochleistungs-Heizpatronen mit eng toleriertem AuBendurchmesser des Metallmantels
und hoher Oberflichenbelastung fiir Nennspannung bis 220V. Entsprechend den Angaben der Oberflichenbelastung
nach DIN 44 921 Teil 3 kann die elektrische AnschluBleistung zugeordnet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Hochleistungs-Heizpatronen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe

sind einzuhaiten.

Form C mit DrahtanschluB

i - - - —1 ©
{
Bezeichnung einer Heizpatrone Form C von d = 10mm und [ = 100mm:
Heizpatrone DIN 44921 — C10 X 100
l d
-0,02
zuldssige —0.08
Abweichungen 6,5 8 10 12,5 16 20
60 X X X X X -
80 +2 X X X X X X
100 X X X X X X
130 - X X X X X
160 - X X X X X
200 — - X X X X
250 +5 - - X X X X
300 - - - X X X
400 - - - X X X
500 - - - PN X X
600 - - - X X X
800 +10 - - - - X X
1000 - - - - X X
GroBen, die den durch Striche gekennzeichneten Fachern entsprechen, sind nicht genormt.
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3 Werkstoff _

Metallmantel aus:
nichtrostendem Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender

4 Anforderungen
Nach DIN 44921 Teil 3

Zitierte Normen
DIN 44921 Teil 3 Elektrische Heizpatronen mit Metallmantel; Anforderungen

Weitere Normen
DIN 17 440 Nichtrostende Stahle; Gutevorschriften
DIN 44921 Teil 1 Elektrische Heizpatronen mit Metalimantel; MaBe

Friihere Ausgaben
DIN 44921 Teil 2: 11.74

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe November 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm neu gegliedert.

b) In der Tabelle folgende Langen geéndert:

63mm in 60 mm
125mm in 130mm
315mm in 300mm
630 mm in 600 mm

c) Abschnitt ,Werkstoff dem neuesten Stand der Technik angepaBt.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.12 ,Heizelemente“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).

Internationale Patentklassifikation
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F24C 7-06
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