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Elektrische Heizpatronen mit Metallmantel
Anforderungen

DIN
44921

Teil 3

Electric cartridge-type heating elements, metal-sheathed; requirements

Ersatz fiir Ausgabe 09.76

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationaien Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur elektrische Heizpatronen mit einem
keramischen Kern und einem metallischen AuBenmantel
nach DIN 44 921 Teil 1 sowie fiir elektrische Hochleistungs-
Heizpatronen mit eng toleriertem AuBendurchmesser des
Metallmantels und hoher Oberflichenbelastung nach
DIN 44921 Teil 2 fiir Nennspannung bis 220 V.
Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Heizpatronen
sind in den jeweils hierfiir geltenden VDE-Bestimmungen
festgelegt.

2 Anforderungen
2.1 Heizleiter

2.1.1 Es konnen Heizleiter
DIN 59 470 verwendet werden.

nach DIN 17470 und

2.1.2 Fir Heizpatronen nach DIN 44921 Teil 1 kdnnen
gewendelte Heizleiter vorgesehen werden, die in kerami-
schen Mehrlochrohren nach DIN 44 926 Teil 1 einzuziehen
sind ).

2.1.3 Fiir Heizpatronen nach DIN 44921 Teil 2 kann der
Heizleiter auf einen Isolierstoffkern gewickelt werden. Der
Raum zwischen dem Heizleiter und Metallmantel kann
durch einen verdichteten Isolierstoff ausgefiilit werden.

2.2 Anschliisse
Es sind folgende Stromanschliisse der elektrischen Heiz-
patronen mdoglich:

a) LitzenanschluB: Form A

b) SchraubanschluB: Form B } nach DIN 44921 Teil 1

Ergdnzungen zu diesen Anschliissen, z.B. Flachstecker
oder besondere lIsolierungen, sind zwischen Verwender
und Hersteller zu vereinbaren.

2.3 Metallmantel

Der Werkstoff des Metallmantels ist entsprechend den
Manteltemperaturen auszuwéhlen.
Kupfer-Zink-Legierung fiir Manteltemperaturen bis 250°C
Stahl fiir Manteltemperaturen bis 400°C
nichtrostender Stahl fiir Manteltemperaturen bis 750°C

2.4 Oberflachenbelastung

Der wichtigste Kennwert fiir die Dimensionierung von elek-
trischen Heizpatronen ist die Oberflaichenbelastung in
W/cm? beheizter Oberflache. Es sind in der Tabelle nur
Richtwerte angegeben, da die Einbauverhéltnisse beriick-
sichtigt werden miussen.

3 Einbauanweisung

Beim Einbau der Heizpatronen in Werkzeuge und Geréte
sind auBer den VDE-Bestimmungen etwaige besondere
Anweisungen des Herstellers zu beachten.
BeiHochleistungs-Heizpatronen gilt dies besonders fiir das
Toleranzfeld der Aufnahmebohrung.

) Die Verwendung von nicht genormten Mehrlochrohren

c) DrahtanschluB: Form C nach DIN 44921 Teil 2 ist in Sonderféllen zu vereinbaren.
Manteltemperatur °C 200 300 400 500 600 750
Heizpatronen nach . . . .
DIN 44921 Teil 1 Oberfiéchen- Sbis6 | 4bis5 | 3bis4 | 2bis3 - -
belastunzg 2)
Heizpatronen nach W/cm . . . . . .
DIN 44921 Teil 2 35 bis45 | 30 bis 35 | 25bis 30 | 20 bis 25 | 12 bis 20 | 8 bis 12

2) Der jeweils hochste Wert gibt die maximal zuldssige Oberfléchenbelastung der Heizpatrone an.

Fortsetzung Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
01.85

Full document details: DIN 44921-3:1985-01

DIN 44 921 Teil

Vertr.-Nr. 1905

Januar 1985



http://www.avadocuments.com/doc/din-44921-3-1985-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-44921-3-1985-01

Seite 2 DIN 44921 Teil 3

Zitierte Normen -
DIN 17470 Heizleiterlegierungen; Technische Lieferbedingungen fiir Rund- und Flachdréhte

DIN 44921 Teil 1 Elektrische Heizpatronen mit Metalimantel; MaBe

DIN 44921 Teil 2 Elektrische Heizpatronen mit Metallmantel; Hochleistungs-Heizpatronen; MaBe

DIN 44926 Teil 1 Keramische Bauteile fiir elektrische Heizkodrper; Mehrlochrohre, MaBe

DIN 59470 Heizleiter; Runddrahte, Bander; MaBe, Gewichte, elektrischer Widerstand je Meter

Frilhere Ausgaben
DIN 44921 Teil 3: 09.76

Anderungen

Gegenilber der Ausgabe September 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm dem neuesten Stand der Technik angepaBt.

b) Norm redaktionell liberarbeitet.

Erldauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.12 ,Heizelemente* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).
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