DK 621.365.41.036.663 DEUTSCHE NORM Januar 1985

Elektrische Einschraubheizkorper DIN
mit Schraubkopf G12B und _—
- Rohrheizkérpern mit Metallmantel mit Durchmesser 6,5 und 8,5mm 44 922
MaBe und Nennaufnahmen Teil 1
Electric immersion heating elements; screw-in type, G 1%2B thread with metal- Ersatz fiir Ausgabe 05.73
sheathed tubular heating elements of 6,5 and 8,5 mm diameter, dimensions and

input rating

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir elektrische Einschraubheizkérper Form R mit Schraubkopf G 1%2B und 3 Rohrheizkdrpern mit Metall-
mantel gleicher Leistung fiir 220V mit einem Durchmesser von 6,5 und 8,5 mm fiir Nennspannung bis 220 V.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Einschraubheizkérper brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind

einzuhalten.
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Bezeichnung eines elektrischen Einschraubheizkdrpers (EHK) Form R mit Schraubkopf G 1%2B nach DINISO 228 Teil 1und
3 Rohrheizkdrpern mit Durchmesser 6,5 mm, Eintauchtiefe [ = 500 mm, fiir insgesamt 6000 W Nennaufnahme mit Mantel
aus Stahl (St) und Schraubkopf (SK) aus Stahl (St):

EHK DIN 44922 — R 6,5 — 500 — 6000 W-St — SK-St

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Dﬁlorﬁt:&?zsl;sgrrpcéerr Oberflachenbelastung in W/cm? bei 220V
6,5 2,6 bis 3,9 4,2 bis 6,5 7,8 bis 9,1 10,4 bis 13,0
8,5 2,0 bis 3,0 4,0 bis 5,0 6,0 bis 7,0 8,0 bis 10,0
N Eintauchtiefe
! Gesamt-Nennaufnahme (fiir 3 Rohrheizkérper) in W
max.
160 - - ‘ - 1500
200 - - . 2000
250 750 1500 2000 3000
320 1000 2000 3000 -
400 1200 3000 - 4500
500 1500 - 4500 6000
630 2000 4500 6000 7500
800 2400 6000 7500 9000
1000 3000 7500 9000 -

1) Dichtungen fiir Schraubkdpfe siehe DIN 7603 .
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Seite 2 DIN 44922 Teil 1

3 Werkstoff .
Rohrheizkdrpermantel aus:

St:  Stahl
Cu:  Kupfer Sorte nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender

nr St: nichtrostender Stahl
Schraubkopf nach DIN 44 878 aus:

St:  Stahl
Ms: Kupfer-Zink-Legierung Sorte nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender

nrSt: nichtrostender Stahl

4 Ausfiihrung

Die Art der Oberflichenbehandlung ist zwischen Hersteller und Verwender zu vereinbaren.

5 Anforderungen
Nach DIN 44 922 Teil 3

6 Lieferart

Die Einschraubheizkérper kénnen auch mit SchutzieiteranschluB, Abdeckkappen, Schaltern usw. geliefert werden.

Zitierte Normen

DIN 7603 Dichtringe; fiir Rohrverschraubungen und VerschluBschrauben

DIN 44878 Schraubkopfe fiir elektrische Rohrheizkdrper mit Metallmantel

DIN 44922 Teil 3  Elektrische Einschraubheizkdrper; Anforderungen

DIN ISO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurzzeichen, MaBe und Tole-

ranzen
Weitere Normen
DIN 17 100 Allgemeine Baustédhle; Glitenorm
DIN 17 440 Nichtrostende Stdhle; Gltevorschriften
DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierung; Kupfer-Zink-Legierung (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung
DIN 44 874 Teil 1 Elektrische Rohrheizkdrper mit Metallmantel; Durchmesser 6,5 und 8,5mm, BaumaBe und Nennauf-
nahmen
DIN 44875 (Entwurf August 1981) Elektirische Rohrheizkdrper mit Metallmantel; Ausfiihrung und Anwendung

DIN 44922 Teil 2 Elektrische Einschraubheizkérper; mit Schraubkopf und Heizpatrone mit Metallmantel, MaBe

Friihere Ausgaben
DIN 44922 Teil 1: 05.73

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm neu gegliedert und Tabelle redaktionell iberarbeitet.

b) Abschnitt ,Werkstoff* dem neuesten Stand der Technik angepaBt.

c) Rohrheizkérper-Durchmesser von 6,5 mm zusétzlich aufgenommen.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.12 ,Heizelemente“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).
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