DK 621.365.41.036.663 DEUTSCHE NORM Januar 1985

Elektrische Einschraubheizkorper DIN
mit Schraubkopf und Heizpatrone mit Metallmantel 44 922
MaBe Teil 2
Electric immersion heating elements, screw-in type, with cartridge-type heating Ersatz flir Ausgabe 05.73

elements, metal-sheathed; dimensions

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir elektrische Einschraubheizkdrper Form P mit Schraubkopf, Heizpatrone nach DIN 44 921 Teil 1 und
Metallmantel fir Nennspannung bis 220 V. Entsprechend den Angaben der Oberflachenbelastung nach DIN 44 922 Teil 3
kann die elektrische AnschiuBleistung zugeordnet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Einschraubheizkérper brauchen der bitdlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-

zuhalten.
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Bezeichnung eines elektrischen Einschraubheizkérpers (EHK) Form P mit Schraubkopf G 14 B nach DINISO 228 Teil 1und
Heizpatrone mit SchraubanschluB, Eintauchtiefe I = 500 mm mit Mantel aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms):
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GroBen, die durch Striche gekennzeichneten Fachern entsprechen, sind nicht genormt.
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1) Fir die Schliisselweite s gilt DIN 475 Teil 1.
2) Dichtungen fiir Schraubkopfe siehe DIN 7603. Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 44922 Teil 2

3 Werkstoff -
Heizpatronenmantel aus:

St:  Staht

Ms: Kupfer-Zink-Legierung Sorte nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender

nrSt: nichtrostender Stahl

4 Ausfithrung
Die Art der Oberflaichenbehandlung ist zwischen Hersteller und Verwender zu vereinbaren.

5 Gewinde
Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 Teil 6 und Teil 7.
Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen nach DIN ISO 228 Teil 1.

6 Anforderungen
Nach DIN 44922 Teil 3

Zitierte Normen
DIN 13 Teil 6  Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde mit Steigung 1,5 mm von 12 bis 300 mm Gewindedurchmesser,

NennmaBe

DIN 13 Teil 7  Metrisches 1ISO-Gewinde; Feingewinde mit Steigung 2mm von 17 bis 300 mm Gewindedurchmesser,
NennmaBe

DIN 475 Teil 1 Schliisselweiten fir Schrauben, Armaturen, Fittings

DIN 7603 Dichtringe; fur Rohrverschraubungen und VerschluBschrauben

DIN 44921 Teil 1 Elektrische Heizpatronen mit Metallmantel, MaBe
DIN 44922 Teil 3  Elektrische Einschraubheizkdrper, Anforderungen

DIN ISO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurzzeichen, MaBe und Tole-
ranzen

Weitere Normen

DIN 17100 Allgemeine Baustahle; Gitenorm
DIN 17 440 Nichtrostende Stéhle; Giitevorschriften
DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierung; Kupfer-Zink-Legierung (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung

DIN 44 922 Teil 1 Elektrische Einschraubheizkorper mit Schraubkopf G 12B und Rohrheizkdrpern mit Metallmantel mit
Durchmesser 6,5 und 8,5 mm; MaBe und Nennaufnahmen

DIN 44 926 Teil 1 Keramische Bauteile fiir elektrische Heizkdrper; Mehrlochrohre, MaBe -

Friihere Ausgaben

DIN 44922: 01.52
DIN 44922 Teil 2: 05.73

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm neu gegliedert und redaktionell liberarbeitet.

b) Abschnitt ,Werkstoff dem neuesten Stand der Technik angepaBt.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.12 ,Heizelemente” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).

Internationale Patentklassifikation

A47J 36-30
F24C 7-06 -

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 44922-2:1985-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-44922-2-1985-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-44922-2-1985-01

