Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 621.365.41.036.663

DEUTSCHE NORM

Elektrische Einschraubheizkorper
Anforderungen

DIN
44922

Teil 3

Electric immersion heating elements; requirements

Ersatz fir Ausgabe 09.76

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir elektrische Einschraubheizkdrper
Form R mit Schraubkopf G 12 B und 3 Rohrheizkorpern mit
Metallmantel gleicher Leistung fiir 220V mit einem Durch-
messer von 6,5 und 8,5mm nach DIN 44 922 Teil 1. AuBer-
dem gilt sie fiir elektrische Einschraubheizkdrper Form P
nach DIN 44 922 Teil 2 mit Schraubkopf, Heizpatrone nach
DIN 44921 Teil 1 und Metallmantel fiir Netzspannung bis
220V.

Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Einschraubheiz-
korper sind in den jeweils hierfiir geltenden VDE-Bestim-
mungen festgelegt.

2 Anforderungen

2.1 Anschliisse

Fiir die Stromanschliisse der elektrischen Einschraubheiz-
korper konnen Litzen, Dréahte, Gewindebolzen oder Flach-
stecker verwendet werden.

Die Ausfithrung der Anschliisse ist zwischen Verwender
und Hersteller zu vereinbaren.

2.2 Metallmantel und Schraubkopf

Der Werkstoff des Metalimantels bei Heizelementen ist
nach den Manteltemperaturen und den Korrosionsbean-
spruchungen auszuwihlen; der des Schraubkopfes ent-
sprechend nur den Korrosionsbeanspruchungen.

2.3 Oberflachenbelastung

Der wichtigste Kennwert fiir die Dimensionierung von Ein-
schraubheizkérpern ist die Oberflaichenbelastung in
W/cm? beheizter Oberflache. Es sind in der Tabelle nur
Richtwerte angegeben, da die Einbauverhéltnisse beriick-
sichtigt werden miissen.

3 Einbauanweisung

Beim Einbau der Einschraubheizkdrper sind auBer den
VDE-Bestimmungen die Einbauanweisungen des Herstel-
lers zu beachten, insbesondere, daB der beheizte Teil des
Einschraubheizkorpers stets in das zu beheizende Medium
eingetaucht ist.
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Einschraubheizkérper
nach DIN 44922 Teil 1 nach DIN 44922 Teil 2 Oberflachen-
Zu beheizendes Medium belastung 1)
Werkstoff des Metallmantels fur
Rohrheizkorper Heizpatronen W/cm?
nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl .
Brauchwasser . . 5 bis 8
Kupfer Kupfer-Zink-Legierung
Heizungswasser nichtrostender Stahl nichtrostender Stahl
Kreislaufwasser Stahl Stahl 5 bis 8
(Dampferzeuger) Kupfer Kupfer-Zink-Legierung
Warmetragerdl 100°C Stahl Stahl 5
Waéarmetragerol 300°C Stahl Stahl 1,2
Schweres Heizol gepumpt Stahl Stahl . 2
Schweres Heizol nur Konvektion | Stahl Stahi 1,2
1) Fur spezielle Konstruktionen, z.B. bei Haushaltgerdten etc., konnen héhere Oberflachenbelastungen vereinbart
werden, wenn die Sicherheit fiir den Anwender dadurch nicht beeintrachtigt wird.
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Seite 2 DIN 44922 Teil 3

Zitierte Normen -
DIN 44921 Teil 1 Elektrische Heizpatronen mit Metallmantel; MaBe

DIN 44922 Teil 1 Elektrische Einschraubheizkdrper mit Schraubkopf G 1%2B und Rohrheizkdérpern mit Metallmantel mit
Durchmesser 6,5 und 8,5 mm; MaBe und Nennaufnahmen

DIN 44922 Teil 2 Elektrische Einschraubheizkérper mit Schraubkopf und Heizpatrone mit Metalimantel; MaBe

Friilhere Ausgaben
DIN 44922 Teil 3: 09.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm dem neuesten Stand der Technik angepaBt.

b) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.12 ,Heizelemente" der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).
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