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Keramische Werkstucke

far elektrische Heizelemente
Mehrlochrohre 44 26

MaBe Teil 1
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Ceramic parts for electric heating elements; ' Ersatz fur Ausgabe 04.73
multiple hole tubes; dimensions

Zusammenhang mit internationalen Aktivitdten siehe Erlauterungen

Male in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fir Mehrlochrohre als Heizleitertrager, die vorzugsweise zum Einbau in elektrische Heizpatronen nach
DIN 44 921 Teil 1 bestimmt sind.

2 Male, Bezeichnung
Die Mehrlochrohre brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mal3e sind einzuhalten.
Die Lécher sind gleichmaBig auf dem Teilkreis d, angeordnet.

Lochanzahl
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Ubrige MaBe wie bei Lochanzahl 6 + 1
Bezeichnung eines Mehrlochrohres von Durchmesser ¢; = 14mm und Lange ! = 100mm aus Keramik-Isolierstoff C 511:

Mehrlochrohr DIN 44 926 —14 x 100-C 511

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Lange
- d, d, dy Lochanzahl l
Nennmal3 max.

4 4,2 0,6 2 2 20 0,

84 8,7 2,3 4,4 250

4 0
10,8 11,15 2,9 5,7 55 0.

14 14,4 3,1 8,5

6+1 100 3,

17,5 17,95 4 10,8 ’

Grenzabmale fir Mal3e ohne Angaben der GrenzabmaRe: DIN 40 680—-A-m
Geradbheitstoleranz: DIN 40 680—-B-m
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3 Werkstoff —
Keramik-Isolierstoff C 5611 oder C 520 nach DIN VDE 0335 Teil 3.

Zitierte Normen

DIN 40 680 Teil 1 Keramische Werkstticke fiir die Elektrotechnik; Allgemeintoleranzen fir Mal3e

DIN 40 680 Teil 2 Keramische Werkstiicke fiir die Elektrotechnik; Allgemeintoleranzen fir Form

DIN 44 921 Teil 1 Elektrische Heizpatronen mit Metallmantel; Mal3e

DIN VDE 0335Teil 3 Keramik- und Glas-Isolierstoffe; Werkstoffkennwerte; ldentisch mit IEC 672-3, Ausgabe 1984

Weitere Normen
DIN 44 926 Teil 2 Keramische Werkstticke fur elektrische Heizelemente, Offene Mehrlochrohre; Mal3e
DIN 44 926 Teil 3 Keramische Werkstiicke fiir elektrische Heizelemente; Wendelteller mit Anschluf3teilen; Mal3e

Frithere Ausgaben

DIN 44 926: 03.53
DIN 44 926 Teil 1: 04.73

Anderungen
Gegenuber der Ausgabe April 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm neu gegliedert.

b) Im Titel ,,Heizkorper” durch ,Heizelemente” ersetzt.

¢} Bildliche Darstellung liberarbeitet.

d) Lochanzahlvon 12 + 1 gestrichen, dafir die von 2 aufgenommen.

e) Tabelle (iberarbeitet; NennmaRe 21,5; 29,5; 36,5 und 46,5mm gestrichen, dafir 4mm aufgenommen.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.12 , Heizelemente” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE).

Der Inhalt dieser Norm wurde im Rahmen des CENELEC-Notifizierungsverfahrens bekanntgegeben. Da z.Z. kein Land Interesse
an einer Normung dieses Vorhabens auf europaischer Ebene gezeigt hat, wurde diese Norm fiir eine Veréffentlichung im natio-
nalen Bereich freigegeben.
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