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_Keramische Werkstucke DIN
far elektrische Heizelemente —
Wendelteller mit AnschluBteilen 44 926
MaBe Teil 3
Ceramic parts for electric heating elements; Ersatz fiir Ausgabe 01.76

helical discs with connecting parts; dimensions
Zusammenhang mit internationalen Aktivitéten siehe Erlauterungen
Maf3ein mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir zweigangige Wendelteller als Heizleitertrager, die mit AnschluBképfen und Endscheiben als Anschluf3-
teile zum Bau von zylindrischen elektrischen Heizelementen — vorzugsweise ohne Metallmantel — dienen.

2 Male, Bezeichnung
Die Wendelteller und Anschlufteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mal3e
sind einzuhalten.
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Bezeichnung einer Endscheibe (S) vom Nennmal d; = 38mm aus keramischem Isolierstoff C 511:
Endscheibe DIN 44 926 -S 38— C 511

Bezeichnung eines AnschluBkopfes (K) Form A vom NennmalR d; = 38mm aus keramischem Isolierstoff C 511:
AnschluRkopf DIN 44 926 — KA 38-C 511

Bezeichnung eines Wendeltellers (W) vom NennmaR d; = 38mm aus keramischem Isolierstoff C 511:

Wendelteller DIN 44 926 - W 38 -C 511

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

d d, dy dy by hy hs
Nennmaf max.
24 245 5 35 14 7 18 12,5
29,5 30,05 6,5 4,2 18 8 17 12,5
38 38,65 8 4,5 24 9 23,5 12,5
47,5 48,3 10,4 55 30 10,5 27 15,5
MaBe fiir ,, d; und dg sind zu vereinbaren

Zulassige GrenzmaRe fiir MalBe ohne Angaben der Grenzmale: DIN 40 680—-A—m
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3 Werkstoff
Keramischer Isolierstoff C 511 oder C 520 nach DIN VDE 0335 Teil 3

Zitierte Normen
DIN 40 680 Teil 1 Keramische Werkstlicke fir die Elektrotechnik; Allgemeintoleranzen fiir Male
DIN VDE 0335Teil 3 Keramik- und Glas-Isolierstoffe; Werkstoffkennwerte; Identisch mit IEC 672-3, Ausgabe 1984

Weitere Normen
DIN 44 926 Teil 1 Keramische Werkstuicke fiir elektrische Heizelemente, Mehrlochrohre, Mal3e
DIN 44 926 Teil 2 Keramische Werkstucke fur elektrische Heizelemente; Offene Mehrlochrohre, Mal3e

Friithere Ausgaben
DIN 44 926 Teil 3: 11.74,01.76

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Januar 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm neu gegliedert.
b) Im Titel ,, Heizkérper” durch ,Heizelemente” ersetzt. —
¢} Nennmal3e 36 und 40 gestrichen.

Erlauterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.12 ,Heizelemente” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE).

Der Inhalt dieser Norm wurde im Rahmen des CENELEC-Notifizierungsverfahrens bekanntgegeben. Da z.Z. kein Land Interesse
an einer Normung dieses Vorhabens auf europaischer Ebene gezeigt hat, wurde diese Norm flr eine Veroffentlichung im natio-
nalen Bereich freigegeben.
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