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: DIN
Isolierperlen -

. 44 932

Insulating beats Ersatz fiir Ausgabe 07.81

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen und internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Isolierperlen, die vorzugsweise in Elektrowdrmegeréten zur Isolierung von Heizleitern und AnschluB-
leitungen verwendet werden.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Isolierperlen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Die nicht angegebenen Einzelheiten der Isolierperlen sind so zu wahlen, daB bei Isolierperlenketten die Kriimmungsradienr
nach der Tabelle méglich sind und dabei Kriech- und Luftstrecken von mindestens 2 mm eingehalten werden. Bei kleineren
Kriimmungsradien miissen die Kriech- und Luftstrecken ebenfalls 2mm betragen ).
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Bild 1. Isolierperle Bild 2. lIsolierperlenkette, gekrimmt

Bezeichnung einer isolierperle von dq =2mm und dy; = 6mm:

Isolierperle DIN 44932 —-2 X6

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Far Isolierlange Stiick

dq do l r Runddraht von Wendel von Je Tkg je 1kg
Nennquerschnitt | AuBendurchmesser m
min. £0,.25 +03 mm? ~ ~
2 6,5 68 0,5 - 16 3000
6
25 6 37 - 18 4000
1,5
2,6 7 6,1 20 - 13 2700
3 8,2 8,2 32 2,7 10 1700
2,5
3,2 6,5 6 35 3 18 4000
3,8 8 7,7 40 - 3,5 13 2500
4,5 9 8 42 - 4 10 1500
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3 Werkstoff
Keramischer Isolierstoff: DIN 40685 — KER 221

Zitierte Normen
DIN 40685 Teil 1/ VDE-Bestimmungen fiir keramische Isolierstoffe; Einteilung, Anforderungen, Typen

VDE 0335 Teil 1
DIN 57 700 Teil 1/ Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und #hnliche Zwecke; Aligemeine Anforderun-

VDE 0700 Teil 1 gen [VDE-Bestimmung] IEC 335-1 modifiziert
VDE 0720 Teil 1 Bestimmungen fiir Elektrowédrmegeréte fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke; Teil 1 Allgemeine
Bestimmungen

Friihere Ausgaben

DIN 44 932: 05.47; 07.81
DIN 44 932 Teil 1: 01.55

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Abschnitt 2 Text modifiziert.

b) Hinweis auf Kriech- und Luftstrecken aufgenommen.

¢) In den Erlduterungen den 2. Satz mit dem Hinweis auf das ,Marktbediirfnis nach genormten Isolierperien” gestrichen. -

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.12 ,Heizelemente" der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).

Die angegebenen Krimmungsradien sind so ermittelt, daB bei Isolierperlen nach dieser Norm mit den angegebenen Rund-
draht-Nennquerschnitten bzw. WendelauBendurchmessern Kriech- und Luftstrecken von 2 mm eingehalten werden, wenn
eine sorgfiltig montierte geschlossene Isolierperlenkette vorliegt. Die Kriech- und Luftstrecken sind vom Leiter bzw. von der
Wendel zu einem flachen tangierenden Metallteil bestimmt. Isolierperlen auf unter elektrischer Spannung stehenden Leitern
und Wendeln miissen so befestigt oder unterstiitzt sein, daB sie ihre Lage nicht veréndern kdnnen; sie diirfen nicht auf schar-
fen Kanten oder Ecken aufliegen.

Es hat sich in der Praxis als undurchfiihrbar erwiesen, die Isolierperlen zu diesem Zweck volistandig zu bemaBen. Aus diesem
Grunde sind Isolierperlen gleicher Bezeichnung, aber verschiedener Hersteller nicht ohne weiteres kombinierbar. Zum Bei-
spiel kdnnen dabei die Kriech- und Luftstrecken unterschritten werden, oder eine Beeintrachtigung der Maschinenféadelbar-
keit auftreten.

Internationale Patentklassifikation
HO1B 17 -00

1) Die zulassigen Kriech- und Luftstrecken beziehen sich auf VDE 0720 Teil 1/02.72 § 29 zwischen unter Spannung stehenden
Teilen und anderen Metallteilen, (iber Betriebsisolierung, die gegen die Ablagerung von Schmutz geschiitzt ist.

Nach DIN 57 700 Teil 1/VDE 0700 Teil 1, Ausgabe Februar 1981, Abschnitt 29, sind zur Einhaltung der Kriech- und Luftstrek-
ken zusitzliche MaBnahmen notwendig.
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