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Elektrische Kiichenmaschinen DI N
Zitruspressen —
Gebrauchseigenschaften 44 953

Begriffe Teil 1

Electrical kitchen machines; citrus juice extractors; characteristics of performance, definitions

Zusammenhang mit Internationalen Normen siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck mehrere EinzelpreBkegel, die auf die unterschiedlichen

Diese Norm gilt fiir elektromotorisch angetriebene Zitrus- FruchtgroBen abgestimmt sind.
pressen, sowoh! als selbstindige Gerdte als auch als .
Zusatzgerite, die fiir den Hausgebrauch und ahnliche 2.3 Auffangsieb

Zwecke bestimmt sind. Das Auffangsieb oder eine sieb&hnliche Vorrichtung sitzt
Sie legt die in DIN 44953 Teil 2 iiber Priifungen und in unter dem PreBkegel und hat die Aufgabe, den Saft von
DIN 44953 Teil 3 iiber Anforderungen angewendeten Kernen und festen groBeren Fruchtbestandteilen zu tren-

Begriffe fiir die Beurteilung der Gebrauchseigenschaften nen.Das Sieb oder die siebédhnliche Vo_rrichtung kann auch
fest mit dem PreBkegel verbunden sein.

fest.
o Beariff 2.4 Auffangbehilter

egritie Der Begriff ist in DIN 44960 Teil 1/08.91, Abschnitt 8.1.4,
2.1 Zitruspresse definiert.

Die Zitruspresse ist eine Kiichenmaschine oder ein Zusatz-
gerat, mit der oder dem Zitronen, Apfelsinen, Grapefruits 2.5 Fiillmenge

oder andere Zitrusfrichte ausgepreBt werden kdnnen pe gegriffist in DIN 44 960 Teil 1/08.91, Abschnitt 7, definiert.
(siehe Bild 1). Die Zitrusfruchthalften werden durch Anpres-
sen auf einen PreBkegel und durch Drehbewegungen des

PreBkegels entsaftet (aus: DIN 44960 Teil 1/0891, =0 Zitruspressen ohne Auffangbehalter

Abschnitt 3.11). Die Zitruspressen ohne Auffangbehélter sind solche, die
den ausgepreBten Saft in einen gerdteunabhéngigen Auf-
2.2 PreBkegel fangbehalter fordern.

Bei den PreBkegeln handelt es sich je nach Ausfiihrungs- .
form um einen UniversalpreBkegel,der das Auspressen von 2.7 Unterstellhohe
Zitrusfriichten unterschiedlicher GroBe erlaubt, oder um  Der Begriff istin DIN 44 960 Teil 1/08.91, Abschnitt 6, definiert.

Auffangsieb

Auffang -
behalter

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Bild 1. Benennungen an Zitruspresse
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Seite 2 DIN 44953 Teil 1

Zitierte Normen _
DIN 44953 Teil 2 Elektrische Kiichenmaschinen; Zitruspressen; Gebrauchseigenschaften, Priifungen

DIN 44953 Teil 3 Elektrische Kiichenmaschinen; Zitruspressen; Gebrauchseigenschaften, Anforderungen

DIN 44960 Teil 1 Elektrische Kiichenmaschinen; Gebrauchseigenschaften, Begriffe

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.8 ,Kiichenmaschinen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE).

Die in dieser Norm definierten Begriffe sind fiir eine Neufassung der Internationalen Norm IEC 619 : 1978 ~Methods for
measuring the performance of electrically operated food preparation machines*bei IEC SC 59G als deutscherVorschlag ein-
gereicht worden.
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