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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir elektromotorisch angetriebene Dosen-
offner, sowohl als selbstandige Gerate als auch als Zusatz-
gerate, die fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke
bestimmt sind.

Sie legt die in DIN 44 954 Teil 2 uber Prifungen und
DIN 44 954 Teil 3 Uiber Anforderungen verwendeten Be-
griffe fur die Beurteilung der Gebrauchseigenschaften fest.

2 Begriffe

21 Dosenoéffner

Der Dosendffner ist eine Kiichenmaschine oder ein Zusatz-
gerdt, mit dem Dosen (Konserven) der verschiedensten
Formen, z. B. rund, oval, dreieckig usw., gedffnet werden
(siehe Bild 1).

Mit dem Transportrad wird die Dose gegen die Schneide
des Messers bewegt, dabei wird der Dosendeckel aufge-
schnitten.

Unterschieden werden Dosenoffner in Hand-, Wand- und
Standgeraten (aus: DIN 44 960 Teil 1/08.91, Abschnitt 3.12).

2.1.1 Handgerite

Die Handgerite sind Gerite, die beim Offnungsvorgang in
der Hand gehalten werden und keine feste Unterlage, z. B.
einen Tisch bendtigen.

Bedienhebel
Schneidmesser

Antriebsteil

Dosenhalter

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiur Normung e V., Berlin, gestattet.

Bild 1. Benennungen am Dosendffner

Electrical kitchen machines; tin openers; characteristics of performance, definitions

Zusammenhang mit Internationalen Normen siehe Erlduterungen.

Magnet zum Halten
des Deckels

2.1.2 Wandgerite
Die Wandgeréte sind Geréte, die fur den Betrieb fest an der
Wand befestigt sind.

2.1.3 Standgerate
Die Standgeréte sind Geréte, die fir den Betrieb auf eine
Unterlage gestellt werden.

2.2 Bedienhebel

Der Bedienhebel dient meistens zum Eindriicken des
Schneidmessers in den Dosendeckel, zum Halten der Dose
beim Offnungsvorgang und/oder zum Einschalten des
Schalters. Er ist zum Reinigen meistens abnehmbar.

2.3 Schneidmesser

Das Schneidmesser ist das Bauteil, das beim Offnungsvor-
gang den Dosendeckel aufschneidet.

2.4 Magnet

Der Magnet halt den Dosendeckel nach dem Offnen in sei-
ner Position, damit ein Eintauchen des Deckels in das Full-
gut verhindert wird.

2.5 Transportrad

Das Transportrad erwirkt beim Offnungsvorgang die Bewe-
gung bzw. den Vorschub der zu 6ffnenden Dose.

Ladegerat
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2.6 Dosenhalter

DerDosenhalter driickt den Dosenrand beim Offnen auf das
Transportrad.

2.7 Ladegerat

DasLadegerat (Steckertransformator) dient bei Akku-Gera-
ten zum Aufladen der Akkumulatoren. Es ist bei Akku-Gera-
ten vorzugsweise vom Gerét getrennt.

Zitierte Normen

2.8 Wandhalter

DerWandhalter dient zur Aufnahme des Geréates. Erkann so
ausgelegt werden, daB er bei Akku-Geraten als Ladestation
verwendet werden kann. Der Wandhalter kann bei mit Netz-
spannung betriebenen Geréten direkt im Geh&duse inte-
griert sein.

2.9 Spanbildung

Unter Spanbildung versteht man die Bildung eines separa-
ten Metallspans, der beim Offnungsvorgang zwischen dem
Dosendeckel und dem Schneidmesser oder zwischen
Transportrad und Dosenrand entsteht.
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Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.8 ,Kiichenmaschinen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-

sion im DIN und VDE (DKE).

Die in dieser Norm definierten Begriffe sind fiir eine Neufassung der Internationalen Norm IEC 619 : 1978 ,Methods for measur-
ing the performance of electricaily operated food preparation machines* bei IEC SC 59 G als deutscher Vorschlag eingereicht

worden.
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