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Elektrische Kiichenmaschinen
Dosenoffner DIN
Gebrauchseigenschaften 44 954
Priifungen Teit 2

Electrical kitchen machines; tin openers; characteristics of performance, tests

Zusammenhang mit Internationalen Normen siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir elektromotorisch angetriebene Dosen-
offner, sowonhl als selbsténdige Geréte als auch als Zusatz-
gerate, die fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke
bestimmt sind.

Sie legt Prifverfahren zur Bestimmung der Gebrauchs-
eigenschaften dieser Gerite fest. Die zugehdrigen Anfor-
derungen sind in DIN 44954 Teil 3 und die allgemeinen
Prifungen in DIN 44 960 Teil 2 festgelegt.

Die zugehdrigen Begriffe sind in DIN 44 954 Teil 1 definiert.

Diese Norm enthilt keine Prifbestimmungen fiir Sicher-
heit. Sicherheitsbestimmungen fiir elektromotorisch an-
getriebene Dosendffner, die fiir den Hausgebrauch und
ahnliche Zwecke bestimmt sind, sind in DIN VDE 0700 Teil 1
und Teil 14 *) festgelegt.

2 Aligemeine Priifbedingungen

Die Priifungen sind nach den allgemeinen Priifbedingun-
gen nach DIN 44 960 Teil 2/08.91, Abschnitt 2, durchzufiih-
ren. Fir Dosendffner als Zusatzgerét gelten diese Bedin-
gungen sinngemas.

3 Priifungen
3.1 Technische Merkmale
3.1.1 Angaben auf dem Typschild

Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91, Abschnitt 3.1.1,
durchgefiihrt.

3.1.2 AuBenmaBe

Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91, Abschnitt 3.1.2,
durchgefiihrt.

3.1.3 Gewicht

Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91, Abschnitt 3.1.3,
durchgefiihrt.

3.1.4 Elektrische AnschluBleitung

Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91, Abschnitt 3.1.4,
durchgefiihrt.

3.1.5 Schalt- und Regeleinrichtungen

Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91, Abschnitt 3.1.5,
durchgefiibrt.

3.2 Korrosionsbestandigkeit

Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91,Abschnitt 3.2,
durchgefiihrt.

3.3 Spiilmaschineneignung
Eine Priifung ist in Vorbereitung.

3.4 Gerauschemission

Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91,Abschnitt 3.4,
durchgefiihrt.

3.5 Ausstattung
Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91,Abschnitt 3.5,
durchgefiihrt.

3.6 Geréatebauart
Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91, Abschnitt 3.6,
durchgefiihrt.

3.7 Rutschfestigkeit

Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91,Abschnitt 3.8,
jedoch mit der in Abschnitt 4 dieser Norm festgelegten
Funktionspriifung durchgefiihrt.

3.8 Unterstellh6he bei Standgerédten

Der Abstand zwischen der Stellfliche und der fiir das Unter-
schieben einer Dose maBgebenden Unterkante des Dosen-
offners ist festzustellen und in mm anzugeben.

4 Funktionspriifung
4.1 Offnen von Dosen

mit verschiedenen Dosenformen
Es ist festzustellen und anzugeben, ob folgende mit Wasser
oder iiblicher Fillmenge gefiillte Dosen gedffnet werden
kénnen, wobei Besonderheiten zu vermerken sind:
— Falzdeckeldose DIN 2037— 198— 99 x 33-2—Al
— Falzdeckeldose DIN 2037— 212— 99 x 36—2SR—Al
— Falzdeckeldose DIN 2087— 425— 99 x 63—-3-—S8
— Falzdeckeldose DIN 2037— 330— 2 -— St
— Falzdeckeldose DIN 2044— 50— 99 x 46—vk—2—Al
— Falzdeckeldose DIN 2044 — 125—150 x 54—Ir —2—Al
— Falzdeckeldose DIN 2044— 205— 93 x 47—vk—zl —3
— Faizdeckeldose DIN 2044 —1475—120 x 90—vk—ko—3
— Falzdeckeldose DIN 2044— 120x 90 — vk — St

4.2 Offnungszeit

Es ist festzustellen und in s anzugeben, welche Offnungs-
zeit notwendig ist, um eine Falzdeckeldose rund, zylin-
drisch, 2teilig nach DIN 2037 Teil 1 mit einem Nennvolumen
von 198 ml zu offnen.

Die Priifung ist fiinfmal zu wiederholen und der Durch-
schnitt zu bilden.
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4.3 Schnittflichen an der Dose

Es ist festzustellen und anzugeben, ob die Schnittflichen
an der Dose zu einer Verletzungsgefahr fiihren.

4.4 Spanbildung

Es ist an leeren nach Abschnitt 4.2 beschriebenen Falz-
deckeldosen festzustellen und anzugeben, ob beim Offnen
der Dose Metallspédne entstehen.

Fiir die Priifung miissen Dosen aus der gleichen Liefer-
charge verwendet werden.

Es werden 5 Dosen in Folge gedffnet. AnschlieBend werden
die gedffneten Dosen liber einer weiBen Papierunterlage
mit einem feinen Haarpinsel gereinigt und ermittelt, ob
metallische Spane entstanden sind.

4.5 Anzahl der Dosen, die bei Akku-Gerdaten mit
einer Aufladung geoffnet werden kdnnen.

Die Priifung wird mit den nach Abschnitt 4.2 beschriebenen
Falzdeckeldosen mit Wasserflllung durchgefiihrt.

Es ist festzustelien und n, wie viele Dosen nach-
einander gedffnet werden konnen\Die Pause nach jedem
Offnungsvorgang betragt 10s.
Die Priifung ist entsprechend der
lig aufgeladenem Gerédt 3mal
Durchschnittswert zu bilden.

erstellerangabe mit vol-
u wiederholen und der

4.6 Eintauchen des gedffneten Deckels
in das Fiillgut

Es ist festzustellen und anzugeben, ob beim Offnen der
Dosen,wie in Abschnitt 4.1beschrieben,der Dosendeckelin
das Fiillgut eintaucht.

5 Handhabung

5.1 Schalt- und Regeleinrichtungen
sowie andere Einstell- und Bedienteile

Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91, Abschnitt 5.1,
durchgefiihrt.

Zitierte Normen
DIN 2037 Teil 1

DIN 2037 Teil 2

DIN 2037 Teil 3

DIN 2037 Teil 4

DIN 2044 Teil 1

DIN 2044 Teil 16

5.2 Einzelteile

Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91,Abschnitt 5.2,
durchgefiihrt.

5.3 Reinigen

Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91,Abschnitt 5.3,
durchgefuhrt.

6 Gebrauchsanweisung

Die Priifung wird nach DIN 44 960 Teil 2/08.91, Abschnitt 6,
durchgefiihrt.

7 Dauerhaftigkeit

Mit dem Dosendffner werden 100 leere nach Abschnitt 4.2
beschriebene Falzdosen auf beiden Seiten gedffnet.

Die Priifung wird nach foigenden Priifzyklen durchgefiihrt:

5 Dosen werden hintereinander auf beiden Seiten gedffnet,
anschlieBend folgt eine Pause von 2h. Insgesamt sind
20 Zyklen durchzufiihren.

Nach jeweils 4 Zyklen ist der Dosendffner auf Anderungen,
Messerscharfe, Abnutzung am Transportrad usw. zu priifen.
Ferner ist die Spanbildung nach Abschnitt 4.4 zu beob-
achten.

Ende dieser Priifung sind die Priifungen nach den Abschnit-
ten 4.3 und 4.4 zu wiederholen und mit den Ausgangs-
werten zu vergleichen.

Es ist festzustellen und anzugeben, welche Mangel auf-
getreten sind. Falls am Dosendffner ein Mangel auftritt, so
werden 2 weitere Dosendffner dieser Priifung unterzogen.

Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, rund, zylindrisch, 2teilig
Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, rund, zylindrisch, 2teilig mit Stufenrand
Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, rund, zylindrisch, 3teilig
Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, rund, zylindrisch, eingezogen, 2teilig
Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, unrund, 2teilig

Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, unrund, 3teilig

DIN 2044 Teil 17
DIN 44954 Teil 1
DIN 44954 Teil 3
DIN 44960 Teil 2
DIN VDE 0700 Teil 1

Metallverpackungen; Falzdeckeldosen, Falzdeckel, unrund

Elektrische Kiichenmaschinen; Dosendffner; Gebrauchseigenschaften, Begriffe
Elektrische Kiichenmaschinen; Dosendéffner; Gebrauchseigenschaften, Anforderungen
Elektrische Kiichenmaschinen; Gebrauchseigenschaften, Allgemeine Priifungen

Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke; Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; (IEC 335-1 (1976) 2. Auflage (1983), modifiziert); Deutsche Fassung EN 60 335-1 : 1988

DIN VDE 0700 Teil 14 (z.Z.Entwurf) Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke; Kiichen-
maschinen; Identisch mit IEC 335-2-14, Ausgabe 1984

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.8 ,Klichenmaschinen” der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE).

Die in dieser Norm beschriebenen Priifverfahren sind fiir eine Neufassung der Internationalen Norm IEC 619 : 1978 ,Methods
for measuring the performance of electrically operated food preparation machines“bei IEC SC 59 G als deutscher Vorschlag
eingereicht worden.
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