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Elektrische Kiichenmaschinen ﬁ'ﬂ
Dosenoffner —
Gebrauchseigenschaften 44 954
Anforderungen Teil 3

Electrical kitchen machines; tin openers; characteristics of performance, requirements

Zusammenhang mit Internationalen Normen siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir elektromotorisch angetriebene Dosen-
offner, sowohl als selbsténdige Gerate als auch als Zusatz-
gerite, die fir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke
bestimmt sind.

Sie legt Anforderungen fiir die Beurteilung der Gebrauchs-
eigenschaften dieser Geréte fest. Die zugehdrigen Priifun-
gen sind in DIN 44 954 Teil 2 festgeiegt.

Die zugehdrigen Begriffe sind in DIN 44 954 Teil 1 definiert.
Diese Norm enthait keine Anforderungen fiir Sicherheit.

2 Anforderungen
2.1 Technische Merkmale
2.1.1 Angaben auf dem Typschild

Das Typschild muB mindestens folgende Angaben ent-
halten:

— Hersteller oder Lieferer
— Typbezeichnung
— Nennspannung

2.1.2 AuBenmaBe

Die Herstellerangaben der AuBenmaBe des betriebsberei-
ten Dosendffners diirfen von den gemessenen Werten um
nicht mehr als 5% abweichen.

2.1.3 Gewicht

Die Herstellerangaben des Gewichtes des betriebsberei-
ten Dosendffners einschlieBlich der AnschluBleitung diirfen
vom gemessenen Wert um nicht mehr als 5% abweichen.

2.1.4 Elektrische AnschluBleitung

Der gemessene Wert darf die Herstellerangaben liber die
Lange der AnschluBleitung nicht unterschreiten.

2.2 Korrosionsbestandigkeit

Alle Metallteile miissen mindestens die Bewertungszahl 7
nach DIN 50980 aufweisen. Ausgenommen davon ist das
Schneidmesser und das Transportrad.

2.3 Spiilmaschineneignung

Es diirfen keine Beschadigungen und Verformungen auf-
treten, die den Gebrauch beeintriachtigen kénnen.

2.4 Gerauschemission
Anforderung in Vorbereitung

2.5 Rutschfestigkeit

Der Dosenéffner darf seinen Standort beim Offnungsvor-
gang um nicht mehr als 5 cm verdndern.

2.6 Unterstellhdhe bei Standgeriten

Die Herstellerangabe iiber die Unterstellhhe bei Stand-
gerdten darf den gemessenen Wert nicht liberschreiten.

3 Anforderungen an die Funktion
3.1 Schnittflachen an der Dose

Die Schnittflichen an der Dose dirfen keine Verletzungs-
gefahr darstellen.

3.2 Spanbildung
Es dirfen keine Spane vorhanden sein.

4 Handhabung
4.1 Schalt- und Regeleinrichtungen
sowie andere Einstell- und Bedienteile

Schalter, Schutzschalter und Drehzahiverstellung sollen
bequem zu bedienen, Markierungen und Beschriftungen
sollen gut lesbar und verstéandlich sein.

4.2 Einzelteile

Die Einzelteile miissen sich leicht zu einem betriebsberei-
ten Dosendffner zusammensetzen lassen.

4.3 Reinigen
Der Dosendffner soll leicht zu zerlegen und zu reinigen sein.

Auch nach der Abriebpriifung miissen die Aufschriften
noch gut lesbar sein, und Schilder diirfen sich nicht leicht
entfernen lassen.

5 Gebrauchsanweisung

Jedem Dosendffner muB eine allgemeinversténdliche
Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache beigegeben
sein. Sie muB alle erforderlichen Hinweise fiir eine sach-
gemaBe Benutzung enthalten, mindestens aber

— Hersteller oder Lieferer

— Modell- oder Typbezeichnung

— Beschreibung des Produktes und Zubehor
Funktionen und Anwendungsbereich
Anschliisse fur Betrieb und Wartung
Zusatzliches Zubehdr
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— Installations- und/oder Zusammenbau-Angaben — Warnhinweise, falls bestimmte Reparaturarbeiten nur -
—_ Vorkehrungen fur die Abfa”-Beseitigung von Fachleuten durchgeﬁihrt werden durfen
— SicherheitsmaBnahmen, die vom Benutzer getroffen — Reparaturdienste des Herstellers oder Lieferers

werden milssen 6 Dauerhaftigkeit

— Beschreibung der Bedienungselemente

Off B di ifung ohne Beeintrachtigun
— Angabe lber Inbetriebnahme und weiteren Betrieb Der Dosendffner muB die Priifung ohne Beeintrachtigung

seiner Gebrauchseigenschaften bestehen.

— Unzuldssige Betriebsweisen Besteht der Dosendffner die Priifung nicht,so werden 2 wei-
— Check-Liste bei Auftreten von Fehlern tere Dosendffner dieser Priifung unterzogen, die dann
— Reinigung, Pflege und Wartung diese Priifung bestehen miissen.

Zitierte Normen

DIN 44954 Teil 1 Elektrische Kiichenmaschinen; Dosenéffner; Gebrauchseigenschaften, Begriffe
DIN 44954 Teil 2 Elektrische Kiichenmaschinen; Dosendffner; Gebrauchseigenschaften, Prifungen
DIN 50980 Priifung metallischer Uberziige; Auswertung von Korrosionspriifungen

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.8 ,Kiichenmaschinen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE).

Die in dieser Norm festgelegten Anforderungen sind fiir eine Neufassung der Internationalen Norm [EC 619 : 1978 ,,Methods for
measuring the performance of electrically operated food preparation machines” bei IEC SC 59 G als deutscher Vorschlag
eingereicht worden.
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