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Electric humidifier for household use; characteristics of performance, tests

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir elektrische Haushalt-Luftbefeuchter
mit einem Wasservorratshehalter, Luftbefeuchter, die an
das Wassernetz angeschlossen werden, sind in dieser Norm
nicht behandelt.

Sie legt Priifverfahren zur Bestimmung der Gebrauchs-
eigenschaften fest. Die zugehdrigen Anforderungen sind
in DIN 44 973 Teil 3 festgelegt.

Die zugehérigen Begriffe sind in DIN 44 973 Teil 1
erklart.

Diese Norm enthalt keine Priifoestimmungen fiir Sicher-
heit. Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Luft-
befeuchter, die fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke bestimmt sind, sind in VDE 07201) und
VDE 0730 1) festgelegt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 44 973 Teil 1 Elektrische Haushalt-Luftbefeuchter,
Gebrauchseigenschaften, Begriffe

DIN 44 973 Teil 3 Elektrische Haushalt-Luftbefeuchter,
Gebrauchseigenschaften, Anforde-
rungen

3 Allgemeine Priifbedingungen

Die Priifspannung betragt 220V 4,5 V die Priiffrequenz
50 Hz. Sind mehrere Nennspannungen bzw. -frequenzen
oder Spannungs- bzw. Frequenzbereiche angegeben, so
kann zusitzlich bei jedem angegebenen Wert bzw. den
Grenzwerten der Bereiche gemessen werden.

Die Priifungen nach den Abschnitten 4.10 und 4.11 sind
in einem im wesentlichen zugfreien Klimaraum bei einer
Temperatur von 23 °C * 1 K und, soweit nicht anders
angegeben, einer relativen Luftfeuchte von 43 bis 47%
durchzufiihren.

Die MeReinrichtungen fiir Temperatur und Luftfeuchte
werden in seitlichem Abstand von 2,50 m zur Mitte des
Priiflings und in der Héhe von 1,20 m iiber dem Boden
aufgestellt.

Bei Priifbeginn muB das Gerdt Umgebungstemperatur
haben.

Als Vorratswasser wird Leitungswasser mit einer Tempe-
ratur von 23 °C * 1 K verwendet.

Als Testwasser wird eine Losung aus NaCl und destillier-
tem Wasser im Verhaltnis 50 g/l mit einer Temperatur
von 23 9C * 1 K verwendet. Es wird so lange geriihrt, bis
das Salz gelost ist.

Das Gerat wird auf eine mattschwarz gestrichene Holz-
platte gestellt. Die Holzplatte mufl allseitig mindestens
50 cm groRer als die GerateauBenmale sein. Der Abstand
des Gerites zu den Wianden muB mindestens 50 cm
betragen. Die Holzplatte liegt auf dem Boden.

4 Priifungen

Uber die Priifungen ist ein Protokoll anzufertigen, das
Angaben iiber die wesentlichen Merkmale des Priiflings
sowie die MeRwerte des Priiflings und der Umgebungs-
bedingungen enthalt.

Im Zweifelsfall kann es notwendig sein, Toleranzen
der MeRgerate und Umgebungsbedingungen rechnerisch
zu eliminieren sowie veranderliche MeRwerte zu
registrieren.

Die festgelegten Daten sind mit den Angaben des Her-
stellers (Vertreibers) zu vergleichen, wobei eventuell
aufgefiihrte Toleranzen zu beriicksichtigen sind.

4.1 Bauteile

Im Rahmen samtlicher Priifungen ist festzustellen, ob
alle Bauteile des Gerdtes den im Betrieb auftretenden
Beanspruchungen gewachsen sind.

4.2 Schutz gegen mechanische Beschddigung der
Aufstellflache

Durch Handprobe und Besichtigen ist festzustellen,

ob Sockel oder FiiBe scharfe Kanten und Grate haben.

4.3 AuRenmalle

Die GroRtmaRe von Lange, Hohe und Breite sind in
mm festzustelien.

4.4 Gewicht

Das Gewicht des Luftbefeuchters mit fester AnschluB-
leitung, falls vorhanden, ist in trockenem Zustand in
kg, gerundet auf 0,1 kg, festzustellen.

45 AnschluB8leitung

Die Lange der AnschluBleitung ist zu messen zwischen
der Eintrittsstelle in das Gerat und der Eintrittsstelle in
den Stecker. Ein etwa vorhandener Biegeschutz wird

1) Die jeweils giiltige Fassung ist bei der Geschéftsstelle
Frankfurt der Deutschen Elektrotechnischen Kom-
mission im DIN und VDE (DKE), Stresemannallee 15,
6000 Frankfurt/Main 70, zu erfragen.
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mitgemessen. Die Lange ist in m, gerundet auf 0,1 m
festzustellen.

4.6 Bedienungselemente

Durch Besichtigen und Betéatigen der Bedienungselemente
ist festzustellen, wie diese angeordnet sind bzw, betitigt
werden konnen und ob z.B. durch Markierungen eine
eindeutige Zuordnung vorhanden ist.

4.7 Anzeigevorrichtungen und Markierungen

Es ist festzustellen, ob die geforderten Anzeigevorrich-
tungen und Markierungen vorhanden und deutlich
erkennbar sind.

4.8 Wartung und Reinigung

Durch praktischen Versuch ist festzustellen, ob Gerate-
teile, die nach Angaben des Herstellers einer Wartung
bediirfen, zuganglich und ob Verbrauchs- bzw. Ver-
schleiBteile austauschbar sind, wie z. B. Filter.

AufBerdem ist festzustellen, wie das Gerat zu reinigen ist.

4.9 Auffiillen des Wasservorratsbehilters

Der Wasservorratsbehalter wird bis zur Markierung bzw.
Anzeige fiir den maximalen Fiillstand mit Wasser gefiillt
und dann in der ungiinstigsten Stellung auf eine schrage
Ebene von 5° gebracht. Durch Besichtigen ist festzu-
stellen, ob Wasser berflie3t.

4.10 Abgegebene Wassermenge

Der Wasservorratsbehalter wird bis zum maximalen
Fillstand mit Leitungswasser gefiilt und das Gerat
3 Stunden bei voller Leistung betrieben. Ist eine Stufen-
schaltung méglich, so sind diese Stufen ebenfalls zu pri-
fen. Bei stufenloser Schaltung ist die minimale und die
maximale Einstellung zu priifen.

Bei Luftbefeuchtern, die nach dem Verdunstungs-System
arbeiten, wird die Priifung bei einer relativen Luftfeuchte
von 18 bis 22% und einer Temperatur von 23°C +1 K
wiederholt, die Betriebsdauer betrdgt jedoch 24 Stunden.

Die abgegebene Wassermenge ist aus der Differenz des
Gerategewichtes vor und nach der angegebenen Betriebs-
dauer zu bestimmen und auf g/h bzw. bei Verdunstern
zusatzlich auf g/24 h umzurechnen. Die Waage zur Be-
stimmung des Gerategewichtes mull Fehlergrenzen von
+5 g aufweisen.

Vor Feststellen des Gerategewichtes zum Priifbeginn ist
das Gerdt kurzzeitig in Betrieb zu nehmen, damit sich
Filter mit Wasser vollsaugen kénnen.

4.11 Niederschlag

Der Luftbefeuchter wird nach Abschnitt 4.10 betrieben,
jedoch mit Testwasser gefiillt. Durch Besichtigen ist fest-
zustellen, ob Wasser- oder Mineralniederschlag auf der
schwarzen Holzplatte sichtbar ist.

Ist auf dem Gerat ein besonderer Hinweis {iber Abstand
zu Mobeln wegen Niederschlagsbildung vorhanden, so

wird die Flache der schwarzen Holzplatte so weit ver-

groBert, bis sich eine Flache ergibt, die auf jeder Seite
des Luftbefeuchters um 1 m breiter ist als das vorge-
schriebene AbstandsmaR.

Nach Beendigen des Betriebes ist durch Besichtigen fest-
zustellen, ob Wasser- oder Mineralablagerungen auf
dieser Flache sichtbar sind.

4.12 Entkalken

Entkalken nach den Hinweisen in der Gebrauchsanwei-
sung. Es ist festzustellen, ob sich das Entkalkungsmitte!
leicht einbringen und wieder entfernen 138t und ob ein
Werkstoffangriff durch das Entkalkungsmittel erkennbar
ist.

4.13 Betriebsgerdusch
Priifverfahren in Vorbereitung

414 Gebrauchsam}veisung

Es ist festzustellen, ob dem Luftbefeuchter eine
Gebrauchsanweisung mit den geforderten Angaben bei-
gefigt ist.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.11 ,,Motorische Kleingerate”
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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