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Elektrische Haushalt-Luftbefeuchter DIN
4

Gebrauchseigenschaften 4
Anforderungen Teil 3

Electric humidifier for household use; characteristics of performance, requirements

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir elektrische Haushalt-Luftbefeuchter
mit einem Wasservorratsbehalter. Luftbefeuchter, die an
das Wassernetz angeschlossen werden, sind in dieser
Norm nicht behandelt.

Sie legt Anforderungen fiir die Beurteilung der Gebrauchs-
eigenschaften fest.

Die zugehérigen Priifungen sind in DIN 44 973 Teil 2
festgelegt.

Die zugehorigen Begriffe sind in DIN 44 973 Teil 1
erklart.

Diese Norm enthilt keine Anforderungen fiir Sicherheit.

2 Mitgeltende Normen

DIN 44 973 Teil 1 Elektrische Haushalt-Luftbefeuch-
ter, Gebrauchseigenschaften,
Begriffe

DIN 44 973 Teil 2 Elektrische Haushalt-Luftbefeuch-
ter, Gebrauchseigenschaften,
Prifungen

3 Allgemeine Anforderungen

Bei Soll-Richtlinien ist eine Abweichung zulassig, der Sinn
der Richtlinien muB aber trotzdem gewahrt werden.

4 Anforderungen

4.1 Bauteile

Veranderungen, die an den Bauteilen durch die Bean-
spruchungen beim Betrieb auftreten, diirfen die Ge-
brauchseigenschaften nur in solchem AusmaR beeintrach-
tigen, daR die Anforderungen dieser Norm erfiillt bleiben.

4.2 Schutz gegen mechanische Beschiadigung der
Aufstellfliche

Sockel oder FiRe diirfen keine scharfen Kanten oder

Grate haben, die eine Beschadigung der Aufstellfliche

verursachen konnen.

4.3 AuBenmale
Die festgestellten MaR3e diirfen um nicht mehrals £15 mm
von den Herstellerangaben abweichen.

4.4 Gewicht

Das festgestellte Gewicht darf um nicht mehr als £10%
von den Herstellerangaben abweichen.

4.5 AnschluBleitung

Die Anschlufieitung muB so lang sein, daR sich der Netz-
stecker auBlerhalb eines eventuell vorhandenen Nieder-
schlagsbereiches legen 1aBt, mindestens aber 1,5 m.

4.6 Bedienungselemente

Die Bedienungselemente sollen iibersichtlich angeordnet
und deutlich gekennzeichnet sein. Knebel und Druck-
kndpfe sollen handlich sein und bequem betatigt werden
kénnen.

4.7 Anzeigevorrichtungen und Markierungen
Luftbefeuchter miissen mit einer von auBen deutlich
erkennbaren Wasservorratsanzeige ausgestattet sein.

Eine Anzeige oder Markierung fiirr den maximalen Fill-
stand muR vorhanden sein.

4.8 Wartung und Reinigung

Gerateteile, die einer Wartung und Reinigung bediirfen,
miissen leicht zugdnglich sein. Gerateteile, die dem Ver-
brauch oder erhéhtem Verschleif unterliegen, miissen
leicht austauschbar sein.

4.9 Auffiillen des Wasservorratsbehilters

Das Auffilllen des Wasservorratsbehalters muB bis zum
maximalen Fiillstand mdglich sein, ohne daR Wasser auf
das Gerat oder dessen Umgebung lauft. Wahrend des
Einfiillens muR die Anzeigeeinrichtung oder Markierung
fir den maximalen Fiillstand leicht sichtbar sein. Bei
einer Schriglage von 59 darf kein Wasser iiberflieBen.

Der Wasservorratsbehalter soll so bemessen sein, da8 der
Wasservorrat fiir 24 Stunden Betrieb ausreichend ist.

4.10 Abgegebene Wassermenge

Die festgestellten Wassermengen diirfen nicht mehr als
+15% von den Herstellerangaben abweichen.
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4.11 Niederschlag

Wasser- und Mineralablagerungen sind nur in dem vom
Hersteller angegebenen Bereich zulissig. Fehlen solche
Angaben, so ist kein Niederschlag zuldssig.

4.12 Entkalken

Durch den Entkalkungsvorgang diirfen keine Werkstoffe
angegriffen werden. Das Entkalkungsmittel und die Kalk-
riickstande miissen durch Spiilen entfernt werden kénnen.

4.13 Betriebsgerausch
Angaben in Vorbereitung.

4.14 Gebrauchsanweisung
Jedem Gerat muB eine Gebrauchsanweisung in deutscher
Sprache beigefiigt sein. Sie mul8 alle fiir die Benutzung

und Wartung erforderlichen Hinweise enthalten, insbe-
sondere Angaben iiber die Fillmenge und Einfiillstelle
des Wasservorratsbehélters, die Handhabung beim Ent-
kalken, Angaben tiber das Aufstellen und Einhalten von
Mindestabstanden, falls erforderlich.

Bekanntgabe der Bezugsquelle von Verbrauchsstoffen
(z. B. Filter).

Die abgegebene Wassermenge des Luftbefeuchters muR
in Verbindung mit dem Geratesystem und den Umgebungs-
bedingungen angegeben werden. Fiir alle Geratesysteme
in g/h bei 23 OC und 45% relativer Luftfeuchte.

Fiir Verdunster zusatzlich in g/24 h bei 23 °C und 20%
relativer Luftfeuchte.

Es miissen Angaben iiber MaRe und Leergewicht des Luft-
befeuchters enthalten sein.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.11 , Motorische Kleingerate
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Es war beabsichtigt, diese Norm durch Beilage einer Tabelle zu ergédnzen, aus der die zur
Auffeuchtung der Raumluft bendtigte Wassermenge hervorgeht. Damit sollte den
Benutzern die Auswahl der fiir ihre Verhiltnisse geeigneten Gerateart und -gréRe erleich-
tert werden. Die in der Praxis vorhandenen Verhaltnisse sind jedoch so unterschiedlich
und von den Benutzern nicht einzuschatzen, daR dieses Vorhaben aufgegeben werden
muflte.
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