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1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir elektromotorisch angetriebene Venti-
latoren mit Nennspannung bis 260 V (50/60 Hz), die fiir
den Gebrauch im Haushalt oder dhnliche Zwecke be-
stimmt sind. Motor, Laufrad und gegebenenfalls Gehéuse
bilden dabei eine bauliche Einheit.

Hierunter fallen:

Tisch-, Stander-, Decken-, Wand-, Fenster-, Rohr-, Dach-,
Schachtventilatoren u. a.

Mit eingeschiossen in diese Norm sind die zugehdrigen
Drehzahlstell- und Regelgerate, die unmittelbar zum Be-
trieb des Ventilators nétig sind und mit diesem eine Ein-
heit bilden.

Diese Norm legt die in DIN 44 974 Teil 2 iiber Priifungen
und DIN 44 974 Teil 3 iiber Anforderungen angewendeten
Begriffe fiir die Beurteilung der Gebrauchseigenschaften
fest.

2 Begriffe fiir Gerate

2.1 Tischventilator

Tischventilator ist ein Ventilator, der zum Aufstellen auf
einen Tisch bestimmt ist.

Zusatzlich kénnen Héhen- und Lagenverstellung sowie
oszillierender Betrieb méglich sein. Die Luft wird im
Raum umgewalzt.

2.2 Standerventilator

Stianderventilator ist ein Ventilator, der zum Aufstellen
auf ein geeignetes Stativ oder zur Montage an der Wand
bestimmt ist.

Zusatzlich konnen Hoéhen- und Lagenverstellung und
oszillierender Betrieb mdglich sein. Die Luft wird im
Raum umgewalzt.

2.3 Deckenventilator

Deckenventilator ist ein Ventilator, der zur Montage an
der Decke von Riumen bestimmt ist. Die Luft wird im
Raum umgewalzt.

2.4 Wand- und Fensterventilatoren

Wand- und Fensterventilatoren sind Ventilatoren, die
zum Einbau in Wand- und Fensterdffnungen bestimmt
sind. Die Luft wird von einem Raum in einen anderen
bzw. ins Freie gefordert oder umgekehrt.

Electric household fans; characteristics of performance, definitions

2.5 Rohr-, Schacht- und Dachventilatoren

Rohr-, Schacht- und Dachventilatoren sind Ventilatoren,
die zum An- oder Einbau in Abzugsschachte oder Rohre
bestimmt sind. Die Luft wird von einem Raum in einen
anderen bzw. ins Freie gefordert oder umgekehrt.

3 Begriffe fiir Priifungen und Anforderungen

3.1 Nennspannung

Nennspannung ist die Spannung, fiir die der Ventilator
vom Hersteller bestimmt ist.

3.2 Nennfrequenz

Nennfrequenz ist die Frequenz, fiir die der Ventilator
vom Hersteller bestimmt ist.

3.3 Luftdurchsatz

Luftdurchsatz des Ventilators ist die zeitbezogene ge-
forderte Luftmenge, die als Volumenstrom bzw. als Luft-
umwilzung bestimmt werden kann.

3.3.1 Volumenstrom

Volumenstrom V ist der Luftdurchsatz bei Luftfiihrung
in Rohren oder Kanalen.

3.3.2 Luftumwilzung

Luftumwalzung V“ ist der Luftdurchsatz bei freiem
Luftstrom.

3.3.3 Kennlinie

Kennlinie ist die graphische Darstellung des statischen
Druckes in Abhangigkeit vom Volumenstrom.

3.4 Schallpegel

Schalipegel des Ventilators ist eine akustische MeRgrofie
zur Bewertung des Ventilatorgerausches.

3.5 Drehzahlsteller

Drehzahlsteller ist ein elektrisches Stellglied, das die Ein-
stellung der Drehzahl unterhalb der Nenndrehzahi
wahrend des Betriebes erméglicht.

3.6 Oszilliereinrichtung

Oszilliereinrichtung ist eine mechanische Einrichtung,
die begrenzte Schwenkbewegungen des Ventilators
wahrend des Betriebes ermoglicht.
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Erlduterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.11 ,,Motorische Kleingerdte
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Bei der Ausarbeitung der Norm wurde die |EC-Publikation 385 ,,A. C. electric fans and
regulators” beachtet.
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