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Electric household fans; characteristics of performance, tests

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir elektromotorisch angetriebene Venti-
latoren mit Nennspannung bis 260 V (50/60 Hz), die fiir
den Gebrauch im Haushalt oder &hnliche Zwecke
bestimmt sind. Motor, Laufrad und gegebenenfalls
Gehéuse bilden dabei eine bauliche Einheit.

Hierunter fallen:

Tisch-, Stinder-, Decken-, Wand-, Fenster-, Rohr-, Dach-,
Schachtventilatoren u. a.

Mit eingeschlossen in diese Norm sind die zugehdrigen
Drehzahlstell- und Regelgerdte, die unmittelbar zum
Betrieb des Ventilators nétig sind und mit diesem eine
Einheit bilden.

Diese Norm legt Priifverfahren zur Bestimmung der
Gebrauchseigenschaften fest. Die zugehorigen Anforde-
rungen sind in DIN 44974 Teil 3, unter gleicher Ab-
schnittsnummer festgelegt. Die zugehérigen Begriffe sind
in DIN 44 974 Teil 1 erklart.

Diese Norm enthalt keine Priifbestimmungen fiir Sicher-
heit. Sicherheitsbestimmungen fiir motorisch angetrie-
bene Ventilatoren, die fiir den Hausgebrauch und ahn-
liche Zwecke bestimmt sind, sind in VDE 0730 1) fest-

gelegt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1952 DurchfluBmessung mit genormten

Diisen, Blenden und Venturidiisen

{(VD#-DurchfluRmeRregeln)

Elektrische Haushalt-Ventilatoren;

Gebrauchseigenschaften, Begriffe

DIN 45635 Teil 18 (z. Z. noch Entwurf) Gerausch-
messung an Maschinen, Luftschall-
messung, Hiillflachen-Verfahren,
Gerate fiir den Hausgebrauch und
ahnliche Zwecke

DIN 44974 Teil 1

3 Allgemeine Priifbedingungen

Die Priifspannung betrdgt 220V £4,5V und 50 Hz. Sind
mehrere Nennspannungen und Nennfrequenzen ange-
geben, so kann zusatzlich bei jedem angegebenen Wert
gemessen werden.

Alle Priffungen werden bei einer Raumtemperatur von
20°C 5K an e i nem Gerdtim betriebswarmen Zu-
stand durchgefiihrt. Wahrend der Messung muR der Priif-
raum zugluftfrei sein. Innerhalb der angegebenen Mafle

des Priifraumes diirfen keine stérenden Aufbauten vor-
handen sein.

Alle Priifungen sind bei der sich ergebenden hdchsten
Drehzahl durchzufiihren, bei Ventilatoren mit Drehzahi-
steller mit den im Abschnitt 4.2 angegebenen Einstel-
lungen.

Drehzahlen sind beriihrungslos zu messen.
Anmerkung: Eine Unrechnung auf Normalluft-
druck und Temperatur ist wegen des geringen Einflusses
nicht erforderlich.

4 Priifungen

Uber die Priifungen ist ein Protokoll anzufertigen, das
die wesentlichen -Merkmale des Priiflings sowie alle erfor-
derlichen MeRBwerte des Priiflings und der Umgebungs-
bedingungen enthalt.

Im Zweifelsfalle kann es notwendig sein, Toleranzen der
MeBgerate und Umgebungsbedingungen rechnerisch zu
eliminieren sowie verdnderliche MeRwerte zu registrieren.

4.1 Luftdurchsatz
4.1.1 Volumenstrom

-4.1.1.1 Durchfiihrung der Priifung

Der Volumenstrom von Wand-, Fenster-, Rohr-, Dach-,
Schachtventilatoren u. d. wird unter Beriicksichtigung
der Norm DIN 1952 ,,DurchfluBmessung mit genormten
Diisen, Blenden und Venturidiisen (VDI-DurchfluBmeR-
regelh)’’ festgestelit, wobei der Ventilator freiblasend,
jedoch unter Verwendung der vom Hersteller vorgeschrie-
benen Zubehdrteile (Beriihrungsschutz, Regenabweiser
u. 8) betrieben wird.

Bei Vorhandensein verschiedener Zubehorteile kann es
erforderlich werden, die Messungen in den vom Her-
steller vorgesehenen Ausbauzustinden zu wiederholen.

Dabei kann es fiir die saug- oder druckseitige Volumen-
strommessung zwischen Normdiisen, -blenden und -ventu-
ridiisen gewdhit werden. Die beim MeRvorgangentstehen-
den Druckverluste sind auszugleichen z. B. durch Hilfs-
ventilator. Durch geeignete Dimensionierung der Aus-
gleichskammer ist der dynamische Druckanteil abzu-
bauen.

1) Die jeweils giiltige Fassung ist bei der Geschaftsstelle
Frankfurt der Deutschen Elektrotechnischen Kom-
mission im DIN und VDE (DKE), Stresemannallee 21,
6000 Frankfurt/Main 70, zu erfragen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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4.1.1.2 Angabe des Priifergebnisses
Der Volumenstrom ist in m3/h anzugeben.

4.1.2 Kennlinie

4.1.2.1 Durchfiihrung der Priifung

Die Kennlinie des Ventilators wird mit einer geeigneten
Belastungs- und MeReinrichtung, z. B. nach Bild 1,
bestimmt.

Drosselklappe

PRIfiNg  wepstrecke nach DIN 1952

)3

7

Ausgleichskammer Hilfsventilator

Bild 1. MeReinrichtung zur Bestimmung der Kennlinie
des Ventilators

4.1.2.2 Angabe des Priifergebnisses
Der Volumenstrom ist in m3/h anzugeben.,

4.1.3 Luftumwilzung

Tisch- und Stiander- sowie Deckenventilatoren werden in
zwei verschiedenen Priifanordnungen, aber nach einem
MeRBverfahren gepriift.

4.1.3.1 Priifanordnung 1
fiir Tisch- und Standerventilatoren

T
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Fuhrungsschiene zur Parallelverschiebung

des Anemometers zum Ventilator
Bild 2. Priifanordnung 1

Raumhoéhe h1 = 3 m

Raumbreite b 45m

Raumlange Iy = } 45m be.i Tischventilaﬁoren
10 m bei Sténderventilatoren

Abstand der Fliigelvorder-

kante des Priiflinges von

der Wand 12=12m

Full document details: DIN 44974-2:1978-12

Abstand der Fliigelvorder-
kante des Priiflinges zum
Anemometer I3 = Dreifacher Fliigelraddurch-
messer
Abstand der Ventilator- 1,2 m bei Tischventilatoren
achse zum FuBboden &9 = 1,5m bei Stinder-
ventilatoren

Die angegebenen MaBe diirfen nicht unterschritten wer-
den. Die Absténde I3, I3 und hy diirfen nicht um mehr als
3% uberschritten werden.

4.1.3.2 Priifanordnung 2 fiir Deckenventilatoren
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Parallelverschiebung
des Anemometers

zum Ventilatorflugel

Bild 3. Priifanordnung 2

Raumhohe hy=4m
Allseitiger Wandabstand von der
Ventilatorachse

Abstand der Fliigelvorderkante
des Priiflinges von der Decke Ih=1m
Abstand des Anemometers von der Decke I, =25m
Die angegebenen MaRe diirfen nicht unterschritten wer-
den. Die Abstinde Iy und I5 diirfen nicht um mehr als
3 % liberschritten werden.

r=35m

4.1.3.3 Durchfilhrung der Priifung

Die Luftgeschwindigkeitsmessungen mit einem geeichten
Anemometer von &~ 100 mm Durchmesser werden gemaR
Bild 4 nach beiden Seiten parallel zum Ventilatorfliigel

durchgefiihrt und in einem Punkt mit Abstand% (MeR-

stelle 1 bzw. 1’) von der Ventilatorachse begonnen. Von
diesen MeBstellen aus wird weiter auf einer MeBstrecke
schrittweise jeweils im Abstand ¢ (MeBpunkte 2, 3 usw.
bzw. 2’, 3’ usw.) die Luftgeschwindigkeit gemessen. Da-
bei gilt fiir

Tisch- und Standerventilatoren a = 40mm -
Deckenventilatoren aD= 80 mm
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