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Electric household fans; characteristics of performance, requirements

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir elektromotorisch angetriebene Venti-
latoren mit einer Nennspannung bis 250 V (50/60 Hz),
die fiir den Gebrauch im Haushalt oder dhnliche Zwecke
bestimmt sind. Motor, Laufrad und gegebenenfalls Ge-
hause bilden dabei eine bauliche Einheit.

Hierunter fallen:

Tisch-, Stander-, Decken-, Wand-, Fenster-, Rohr-, Dach-,
Schachtventilatoren u. a.

Mit eingeschlossen in diese Norm sind die zugehdrigen
Drehzahlstell- und Regelgerate, die unmittelbar zum Be-
trieb des Ventilators ndtig sind und mit diesem eine Ein-
heit bilden.

Diese Norm légt Anforderungen fiir die Beurteilung der
Gebrauchseigenschaften fest. Die zugehorigen Priifungen
sind in DIN 44 974 Teil 2 unter der gleichen Abschnitts-
nummer festgelegt. Die zugehérigen Begriffe sind in
DIN 44 974 Teil 1 erklart.

Diese Norm enthilt keine Anforderungen fiir Sicherheit.

2 Mitgeltende Normen

DIN 44974 Teil 1 Elektrische Haushalt-Ventilatoren;

Gebrauchseigenschaften, Begriffe

3 Allgemeine Anforderungen

Bei Soll-Richtlinien ist eine Abweichung zuldssig, der Sinn
der Richtlinien muf aber trotzdem gewahrt werden.

4 Anforderungen

4.1 Luftdurchsatz

Die Anforderungen beziehen sich auf die sich bei Priif-
bedingungen ergebende Drehzahl.

Bei Geraten mit Drehzahistellern beziehen sich die An-
forderungen auf die hochste und die niedrigste Ein-
stellung und bei Gerdten mit gestuften Drehzahlstellern
auch auf die Zwischenstufen. Fir Einstellungen zwischen
der hochsten und niedrigsten Einsteliung sind die vom
Hersteller angegebenen Abweichungen zuladssig. Fehlen
Angaben iiber Abweichungen, darf der Luftdurchsatz
nicht mehr als = 10 % vom angegebenen Wert abweichen.

4.1.1 Volumenstrom
Der Volumenstrom darf nicht mehr als 10% unter dem
in den Druckschriften angegebenen Wert liegen.

4.1.2 Kennlinie

Die ermittelte Kennlinie darf in keinem Punkt gegeniiber
der angegebenen Kennlinie eine Abweichung von mehr
als 10 % nach unten — bezogen auf den Volumenstrom —
aufweisen.

4.1.3 Luftumwilzung
Die Luftumwilzung darf nicht mehr als 10 % unter dem
in den Druckschriften angegebenen Wert liegen.

4.2 Drehzahlsteller
Am Stellelement muB die jeweilige Einstellung eindeutig
erkennbar sein.

Werden Zahlen angewendet, dann miissen einer steigenden
Zahlenfolge steigende Drehzahlen entsprechen.

4.3 Oszilliereinrichtung

Ein vom Hersteller angegebener Schwenkbereich darf
nicht unterschritten werden; sind keine Angaben gemacht,
so muB ein Schwenkbereich von mindestens 60° zur Ver-
fiigung stehen.

Eine Abschaltvorrichtung fiir die Oszilliereinrichtung
muR vorhanden sein. Der Abschaltzustand muf} klar er-
kennbar sein.

Bei einem Blockieren der Oszilliereinrichtung muB durch
einen Uberlastungsschutz eine Zerstérung des Ventilators
ausgeschlossen sein.

Nach dem Blockieren mul der Ventilator noch voll
funktionsfahig sein.

4.4 Schallpegel
Anforderungen sind in Vorbereitung.

4.5 Druckschriften

45.1 Technische Angaben

Dem Gerat miissen Druckschriften beigefiigt sein, die
mindestens folgende Angaben enthalten:

Luftdurchsatz bei der hochsten Drehzahl (Volumenstrom
oder Luftumwalzung) in m3/h;
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Kennlinie des Ventilators bei der hochsten Drehzahl,
sofern der Ventilator nicht ausschlieBlich fiir freiblasende
Verwendung vorgesehen ist, mit Angabe des Druckes in
N/m2 und des Volumenstromes in m3/h;

bei Ventilatoren mit stufenloser oder gestufter Drehzahi-
einstellung zusitzlich Luftdurchsatz in m3/h in der nied-
rigsten Einstellung;

bei Ventilatoren mit gestufter Drehzahleinstellung fiir
die Stufen zwischen der hochsten und niedrigsten Ein-
stellung den Luftdurchsatz in m3/h als Bereich mit dem
vom Herstetler garantierten hdchsten und niedrigsten
Wert;

bei oszillierenden Ventilatoren den Schwenkbereich in
Winkelgraden;

Schallpegel 1).

4.5.2 Gebrauchsanweisung

Jedem Gerdt muBl eine Gebrauchsanweisung beigefiigt
sein, in der alle fir die Benutzung, Wartung und Reinigung
erforderlichen Hinweise, insbesondere der zulassige Be-
reich fir die Umgebungstemperatur, enthalten sein
miissen.

4.5.3 Montageanweisung
Bei Ein- und Anbaugeraten mul eine Montageanweisung
zur Verfiigung stehen.

1) Nach Festlegen des Meverfahrens.

Erlduterungen -

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 513.11 , Motorische Kleingerate”
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder
internationalen Normen.
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