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DEUTSCHE NORMEN

November 1965

Elektrische Nachrichtentechnik DIN
Begriffe aus dem Gebiet der Wellenausbreitung 45020
Propagation of waves, terms and definitions
Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem FachausschuB der Fachgruppe 14 ,Wellenausbreitung” der Nachrichten-
technischen Gesellschaft (NTG) im VDE ausgearbeitet.
3
0; Lfd. Benennun Begriffsbesti
@ Nr g egriffsbestimmung
o 1 Bod 0 Elektromagnetische Welle, die sich iber den Erdboden hinweg aus-
: odenwelle breitet und durch dessen Eigenschaften beeinflut wird.
[
Q
g 2 R " Elektromagnetische Welle, die sich nach Ablésung vom Erdboden
b3 aumwefle unbeeinflut durch diesen im Raum ausbreitet.
<
g ® Unterer Teil der Erdatmosphére (bis zu etwa 10 km Héhe), in dem die
£ 2 3 Troposphére Ausbreitungsvorgéinge durch Wasserdampf und temperaturbedingte
b~
o+ ) Luftschichtung beeinflufit werden.
™
£ Oberer Teil der Erdatmosphére in Héhen Uber etwa 60km, in dem
3 4 lonosphére durch freie Ladungstrager die Ausbreitung elekiromagnetischer Wellen
3 beeinflufit wird.
1 Radiohorizont Grenze der vom Sender bzw. Empféanger eingesehenen Fléchen unter
5 piang g
{Funkhorizont) Beriicksichtigung der troposphdrischen Brechung.
s 6 Reichweite Auflere Grenze des Bereiches, innerhalb dessen in einem angegebenen
z einer Nachrichtenanlage Prozentsatz der Zeitdaver ausreichende Verbindung gewdhrleistet ist.
1 7 Oberreichweite Uber die Reichweite hinausgehende, nur unter besonders giinstigen
k. einer Nachrichtenanlage Ausbreitungsbedingungen gelegentlich vorkommende Reichweite.
%’
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B Lfd. Formel- Einheiten . .
% Nr Benennung zeichen (Beispiele) Begriffsbestimmung
g 8 d m, km Entfernung Sender — Empfénger
- 9 Entfernung d, m, km Entfernung Sender — Reflexionspunkt
% 10 d, m, km Entfernung Reflexionspunkt — Empfénger
Ll
§ n h m Héhe iiber Boden
2 Hohe des Schwerpunktes der Sendeantenne iber
i 12 v h m
H Héhe s Boden
€
- 2 13 h m Hdhe des Schwerpunktes der Empfangsantenne
£% < e Uber Boden
10 2
ﬁ;g ) 14 | Erdradius R Mittlerer Radius der Erdkugel (6370 km)
835 . . .
Sxs 2 Effektivwert einer Komponente des elekirischen
223 Vim; mV/m; Vektors einer elektromagnetischen Welle in einer
< 15 | Elektrische Feldstarke E ""V’;‘ Mi| gewdhlten Raumrichtung (bei Pulsmodulation Effek-
552 pvim tivwert der Trdgerfeldstarke, die wéhrend des
% %-’f Spitzenwertes des Impulses erreicht wird).
S50 16 | Feldstirkepegel F F =20 Ig (E/Eq) in dB mit Eg = 1 pV/m )
2 0286 Effektivwert einer Kom d i
s =@ . " ponente des magnetischen
5 _3_‘.;."-‘ 3 17 wgn:;;?:?:e?r':jes'?;ke) H Alm Vektors einer elekiromagnetischen Welle in einer
£3:% g gung gewdhlten Raumrichtung.
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Lfd. Formel- Einheiten . .
Nr Benennung zeichen (Beispiele) Begriffshbestimmung
leistung, die durch ein zur Energiestrdmung senk-
182)| Strahlungsdichte S W/m? rechtes Fléchenelement hindurchtritt, dividiert durch
das Flachenelement.
Leistung, die in ein Raumwinkel-Element ab-
193] Strahlstdrke @ W/sr gestrahlt wird, dividiert durch das Raumwinkel-
Element.
20.1| Freiraumfeldstérke Ep pV/m ' Theoretische Feldstirke bei Ausbreitung im freien
r Raum.
20.2} Freiraumfeldstirkepegel Fg, | Fp,=201g (EFr/EO) in dB mit Ey=1 pV/m )
211| Nutzfeldstarke E, uVim Feldstirke der gewinschten Sendung am Emp-
fangsort.
21.2] Nutzfeldstarkepegel F4 Fg=201g (Ed/EO) in dB mit Ey=1pV/m )
‘ = = \Y Aquivalente Feldstérke eines Stérers, der den Emp-
2211 Strfeldstarke ‘ E, bVjm fang der gewinschten Sendung beeintréchtigt.
22.2] Stoérfeldstérkepegel F, F,=201g (Eu/EO) in dB mit Eg=1 pV/m )
H Feldstarkepegel, der in einer bestimmten Zeitdaver
Med t - ¢ . - -
23 d ees llglrc\;s:érk epegels Feo wahrend. 509/ der Dauer erreicht oder iberschritten
worden ist.
Feldstarkepegel, der wdhrend 109/,...999/, der
2 Fio--- Foo Zeitdaver erreicht oder iiberschritten worden ist.
#%y-Streuung Differenz zwischen dem in einer bestimmten Zeit-
25 ) » o daver wéhrend x9, der Dauer erreichten oder iiber-
des Feldstérkepegels * schrittenen Feldstérkepegel und dem Medianwert.
(Toncltliche, iéhrliche) Medianwert aller innerhalb eines Monats (Jahres)
2 x%-Streuung O%m emessenen x9%,-Strevungen
des Feldstirkepegels 9 0 gen. '
: kW, W, mW
27 Leistung P pW
28 Leistungsmaf3 10 Ig (P/Py)in dB mit Py als Bezugsleistung (W, mW)
29 | Brechzahl »
30 Modifizierte Brechzahl n+hirg
A Brechwert N N=(n—1) 10®
32 | Modifizierter Brechwert M M=(n—1+h/rg-10°
o 10°
33 Krommungsfaktor k "~ rg-dM/dh
Von der Brechzahl der Luft abhéngiger Faktor.
Aquivalenter Erdradi . Zur Beriicksichtigung der Strahlbrechung in der
34 Aquivalenter Erdradius kg km Troposphére modifizierter Erdradius.
10 1g (P, /P ) in dB
. Das Zehnfache des Zehnerlogarithmus des Verhélinis-
35 Systemd&mpfungsmafy Lg oder ag ses der vom Sender ausgehenden zu der an den Emp-
fanger abgegebenen Leistung (Verluste in den Anten-
nen und Antennenzuleitungen sind eingeschlossen).
Systemd@mpfungsmafl zwischen den Klemmen der
36 Funkfelddémpfungsmaf} Ly oder ap Sende- und Empfangsantenne (einschlieBlich der
Verluste in den Antennen).
Das Zehnfache des Zehnerlogarithmus des Verhdilt-
Ubertragungs- nisses zwischen der von der Sendeantenne abge-
37 déampfungsmafl L oder a strahlten zu der von der Empfangsantenne auf-
genommenen Leistung.
38 Grundibertragungs- Lo oder a 20 Ig 17;—‘1 Ubertragungsdémpfungsmafl bei Frei-
démpfungsmaf3 0 0 . .
raum-Ausbreitung, bezogen auf isotrope Antennen.

') In der Praxis wird vielfach die Tatsache, dafi die Bezugsfeldstérke mit 1 pV/m definiert ist, dadurch angedeutet, dafl
hinter dB noch p gesetzt wird, was aber nicht zu empfehlen ist.

?) Diese Begriffe unterscheiden sich in ihren Benennungen und/oder in den Begriffsbestimmungen gegeniiber denen in
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