DK 771.347:621.882.082 DEUTSCHE NORM Oktober 1993

Stativanschllusse fur Kameras und Zubehor DIN
Schraubanschliisse 4503
Teil 1
Tripod connections for cameras and accessories; Ersatz fir DIN 4503/01.81

screw connections

Piéces d’assemblage de pieds pour caméras et accessoires;
piéces filetées pour assemblage

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm I1SO 1222 : 1987 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fr Schraubanschiliisse fiir die Befestigung und Verdrehsicherung von photographischen Kameras,
Film-, Videokameras oder Zubehér auf Stativen.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

A ohne Verdrehsicherung mit AV mit Verdrehsicherung mit ubrige MaBe wie A
Muttergewinde fir Kamera Muttergewinde fiir Kamera

AnschluBelement

(Kamera) A'/ioder A3/s

. c
< B—
[
2] | & 77
A | £
T 153
[T}
. D 4 . V /
Auflageflache % 0
& $52 -01
Der Durchmesser der Auflagefldche und 3 | 14+0,1%)
der fir den Stativteiler von Vorspriingen X

freigehaltene Bereich miissen dem Auflageflache

Kameragewicht angepaBt werden.

*) Vorzugsweise in Parallelrichtung zur 0-Achse oder 90°C versetzt, ausgehend vom Schraubenzentrum

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. + Jede Art der Vervielfélligung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuf Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 45083 Teil 1

BV mit Verdrehsicherung mit dbrige MaBe wie B

B ohne Verdrehsicherung mit
Bolzengewinde fiir Stativ Bolzengewinde fiir Stativ

(bevorzugte Ausfuhrungsform) StativanschluB
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W versenkbar oder entfernbar

C mit Bolzengewinde fiir Stativ

(mit ringférmiger Aussparung in der Auflageflache)
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Grundprofil nach DIN 13 Teil 19 Fertigungsprofit und Toleranzfelder
Hierbei sind:

25,4
P = ——in mm, wobei n = Gewindegange je 25,4 mm
n

H=0,86603 - Pin mm
5
E H =0,54127 - Pin mm

Bezeichnung eines Stativanschlusses mit Muttergewinde fiir Kamera A V/s:
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