DK 771.531.2 Mirz 1979

Photographische Papiere DIN
Blattpapiere fiir aligemeine Zwecke
MaBe und Lieferart 4753,,96

Photographic papers; dimensions including quantity packaging of sheet materials for general use
Papiers photographiques;
dimensions normales et quantités par unité d’emballage feuilles photographiques d'usage général

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen ISO 425-1973, 1ISO 1008-1973 und 1SO 1010-1973, siehe Erlduterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir photographische Blattpapiere zum Herstellen von Aufsichtsbildern als Kontaktkopie und optische
Kopie. SchwarzweiB-Materialien fiir Aktivator-Verarbeitung sowie Farb-Blattpapiere sind eingeschlossen, nicht aber
Blattpapiere fiir Aufnahmen sowie fiir technische Zwecke.

2 Mitgeltende Normen
DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

3 MabBe, Bezeichnung, Lieferart
Die MaBe und die zuldssigen Abweichungen gelten fiir unentwickelte Blattpapiere unmittelbar nach dem Schneiden und
unter den Priifbedingungen nach Abschnitt 4.

Bezeichnung einer Packung Biattpapier (B) mit den SchnittmaBen 127 mm X 178 mm mit 100 Stick:
Blattpapier DIN 4506 — B 127 X178 — 100

NenngréBe (Handelsbezeichnung) SchnittmaBe Papier-Endformat Lieferart: in Packungen
cm X cm mm X mm nach DIN 476 zu ... Stiick
7,4 X10,5 74 X 105 A7
89X 89 89 X 89 B 25 100 1000
89X%X127 89 X 127
89X 14 89 X 140 -
10,5X 14,8 105 X 148 A6 25 100 500
12,7 X178 127 X 178 _
16,56 X 21,6 165 X 216
17,8 X 24 178 X 240 _
20,3 X254 203 X 254
21 X297 210 X 297 A4 10 50 100
24 X305 240 X 305
27,9 X 35,6 279 X 356 -
30,5 X 40,6 305 X 406
40,6 X 50,8 406 X 508 - 10 50
50,8 X 61 508 X 610 - 10 25

Zulassige Abweichungen:
SchnittmaBe: bis 200mm: =+ 1mm
iiber 200mm: £ 2mm
Winkel: Die Diagonalen jedes Blattpapieres diirfen nicht langer sein als die Diagonalen eines Rechteckes mit den zulés-
sigen gréBten SchnittmaBen und nicht kiirzer als die Diagonalen eines Rechteckes mit den zuldssigen kleinsten
SchnittmaBen.
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4 Priifbedingungen

Fir die Priifung auf Einhalten der festgelegten MaBe fiir Blattpapiere sind unentwickeite Blattpapiere zu verwenden, die einer
frischen Packung entnommen sind und nach der Entnahme mindestens 2 Stunden lang dem Normalklima DIN 50 014 — 23/50— 1

ausgesetzt wurden (siehe Erlduterungen).

Weitere Normen

DIN 4506 Teil 2 Photographische Papiere; Rollenpapiere fiir Kopiermaschinen fiir allgemeine Zwecke, MaBe und Liefer-

art

DIN 4518 Teil 1 Strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie; MaBe, Silberhalogenidmaterialien

DIN 4518 Teil 2 Strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie; MaBe, Diazomaterialien

DIN 4518Teil 3 Strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie; MaBe, Halbleiterpapiere

DIN 4518 Teil 4 Strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie; MaBe, Kontakt-Diffusionsmaterialien (Silber-

halogenid)

DIN 54112
strahien, MaBe

Zerstorungsfreie Priifung; Filme, Aufnahmefolien, Kassetten fiir Aufnahmen mit Rontgen- und Gamma-

Erlduterungen

Zu Abschnitt 4:

Die MaBe von photographischen Papieren hdngen von der
Lagerungszeit sowie von der relativen Feuchte der Umge-
bungsluft ab. Die Anderungen bei einer Variation der rela-
tiven Luftfeuchte um 10% konnen bis zu etwa 0,3% des
SchnittmaBes betragen, beim Ubergang von trockenen zu
feuchten Kiimawerten und anschlieBender Riickanglei-
chung wird das AusgangsmaB nicht mehr erreicht.

Der Inhalt dieser Norm ist auf drei Internationale Normen
verteilt:

1ISO 425-1973

Sensitized materials, quantity packaging

Quantités par unité d’emballage pour les produits photo-
graphiques sensibilisés

Packungsmengen fiir lichtempfindliche Materialien

ISO 1008-1973

Black-and-white papers for general use, sizes of sheet
material
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Papiers d’emploi général pour photographie en noir et
blanc, dimensions normales des feuilles

Photographische Papiere (fiir SchwarzweiB-Verfahren) fiir
den allgemeinen Bedarf, Vorzugsreihe fiir Blattgr68en

ISO 1010-1973

Colour paper for general use, sizes of sheet material
Papiers photographiques en couleurs d’'usage général,
dimensions normales des feuilles

Photographische Papiere (fur Farbverfahren) fiir den allge-
meinen Bedarf, BlattgroBen

ISO 1008-1973 umfaBt nur SchwarzweiB-Papiere, ISO 1010-
1973 nur Farbpapiere, ISO 425-1973 nur die Packungs-
groBen. Die zuldssigen MaBabweichungen und die Pak-
kungsgrdBen der vorliegenden Norm stimmen mit den oben
angefiihrten Internationalen Normen iiberein, wobei
ISO 425-1973 zusitzlich weitere PackungsgréBen enthélt.
Die Reihe der NenngréBen stimmt mit 1ISO 1008-1973 und
ISO1010-1973 nur zum Teil lberein, beide Internationale
Normen befinden sich jedoch in Uberarbeitung.
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