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Photographische Papiere
Papiere in Blattform fiir allgemeine Zwecke
MaBe und Lieferart

DIN
4506

Teil 1

1 Anwendungsbereich

2 MabBe, Bezeichnung, Lieferart

nach Abschnitt 3.

Photographic papers; dimensions including quantity

packaging of sheet materials for general use

Papiers photographiques; dimensions normales et quantités
par unité d'emballage feuilles photographiques d'usage général

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm-Entwurf ISO/DIS 7277 — 1984 siehe Erlauterungen.

Diese Norm gilt fiir photographische Papiere in Blattform (B) zum Herstellen von Aufsichtsbildern als Kontaktkopie und
optische Kopie. SchwarzweiB-Materialien fiir Aktivator-Verarbeitung sowie Farbpapiere sind eingeschlossen, nicht aber
Papiere in Blattform fiir Aufnahmen sowie fiir technische Zwecke.

Die MaBe gelten fir unentwickelte Papiere in Blattform unmittelbar nach dem Schneiden und unter den Prifbedingungen

Bezeichnung einer Packung Papier in Blattform (B) mit der NenngrdBe 12,7 x 17,8 zu 100 Stiick:
Papier DIN 4506 — B 12,7 X 17,8 — 100

Ersatz fiir Ausgabe 03.79

NenngroBe (Handelsbezeichnung)
= SchnittmaBe in cm X cm

Papier-Endformat
nach DIN 476

Lieferart: in Packungen
Zu ... Stick

89x127

10,5x 14,8

A6

12,7x17,8

17.8x 24

20,3x 25,4

21 x29,7

24 x305

30,5 x 40,6

25 100 250%) 5007

40,6 X 50,8

50,8 61

10

25 650 100 250*) 500%

*) Nur fir SchwarzweiBpapiere

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Norm
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GrenzabmaBe

SchnittmaBe: bis 200 mm: +1mm
Uber 200 mm bis 500 mm : £2 mm
tiber 500 mm: +3mm

Winkel: Die Diagonalen jedes Papieres in Blattform diirfen nicht ldnger sein als die Diagonalen eines Rechteckes mit den
zuldssigen groBten SchnittmaBen und nicht kiirzer als die Diagonalen eines Rechteckes mit den zuléssigen klein-
sten SchnittmaBen.

3 Priifbedingungen

Fiir die Priifung auf Einhalten der festgelegten MaBe fiir Papiere in Blattform sind unentwickelte Papiere in Blattform zu ver-
wenden, die einer frischen Packung entnommen sind und nach der Entnahme mindestens 2 Stunden lang dem Normalklima
DIN 50 014 — 23/50-1 ausgesetzt wurden (siehe Erlduterungen).

Zitierte Normen
DIN 476 Papier-Endformate
DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

Weitere Normen

DIN 4506 Teil 2 Photographische Papiere; Rollenpapiere fiir Kopiermaschinen fiir allgemeine Zwecke, MaBe und Lieferart
DIN 4518 Teil1  Strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie; MaBe, Silberhalogenidmaterialien

DIN 4518 Teil 2  Strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie; MaBe, Diazomaterialien

DIN 4518 Teil 3  Strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie; MaBe, Halbleiterpapiere

DIN 4518 Teil 4  Strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie; MaBe, Kontakt-Diffusionsmaterialien (Silber-
halogenid)

Frilhere Ausgaben
DIN 4506: 03.33, 12.39, 04.49; DIN 4506 Teil 1: 07.68, 03.79

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Marz 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen;

a) Zusammenhang mit 1SO 425— 1973, 1SO 1008 — 1973 und IS0 1010 — 1973 gestrichen; Zusammenhang mit
ISO/DIS 7277 ~ 1984 aufgenommen.

b) NenngriBen 7,4 X 10,5;8,9x8,9; 89X 14;16,5 X 21,6 und 27,9 X 35,6 in Anpassung an ISO/DIS 7277 — 1984 gestrichen.

¢) PackungsgréBe 1000 Stiick fiir NenngroBe 8,9 X 12,7 gestrichen; PackungsgréBen 250 und 500 Stiick (fir SchwarzweiB-
Materialien) aufgenommen.

d) GrenzabmaBe fiir die SchnittmaBe {iber 500 mm auf =3 mm vergroBert.
e) Norm redaktionell Uberarbeitet.
f) Durch Aufnahme der NenngréBe in cm statt wie bisher der SchnittgréBe in mm Normbezeichnung geédndert.

Erlduterungen

Zu Abschnitt 4:

Die MaBe von photographischen Papieren hdangen von der Lagerungszeit sowie von der relativen Luftfeuchte derUmgebungs-
luft ab. Die Anderungen bei einer Variation der relativen Luftfeuchte um 10%kénnen bis zu etwa 0,3%des SchnittmaBes betra-
gen, beim Ubergang von trockenen zu feuchten Klimawerten und anschlieBender Riickangleichung wird das AusgangsmaB
nicht mehr erreicht.

ISO-Arbeit:
Diese Norm stimmt weitgehend mit dem Internationalen Norm-Entwurf ISO/DIS 7277 — 1984

en: Photography— Black-and-white and colour papers in sheets for general use — Dimensions, quantity packaging and
labelling

fr: Photographie — Papiers noir et blanc et couleur en feuilles pour usage général — Dimensions, quantité par unité
d'emballage et étiquetage

de: Photographie — Photographische Papiere (SchwarzweiB und Farbe) fiir allgemeine Zwecke, MaBe fiir Papiere in
Blattform, PackungsgréBen und Etiketten

uberein.
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