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Photographische Papiere DIN

Rollenpapiere fiir Kopiermaschinen fiir allgemeine Zwecke 4-566
MaBe und Lieferart

Teil 2

Photographic papers for roll paper printers for general uses; dimensions and type of
delivery

Papiers photographiques d'usage géneral pour tirage a la machine; dimensions courantes
et quantités par unité d’'emballage

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen internationalen
Normen ISO 1009-1973 und ISO 1011-1973, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
1 MaBe, Bezeichnung

Bezeichnung fiir ein Rollenpapier (Kurzzeichen R) mit einer Rollenbreite von 25,4 cm und einer Rollenlange von 300 m:
Rollenpapier R 254 X 300 DIN 4506

Rollenbreite (Papierbreite)
NennmaB S S"chmttrnaB
cm oll-
wert E;Jé_
7.6 76,2
Rollenlénge (Linge der Bahn)
89 889 _2s
' Rollenldnge Zulassige Anzahl
10,2 101,6 m von Klebestellen
12,7 127 75 2
17,8 177.8 150 3
20,3 203,2 " 300 5
-1
254 254
279 279.4
30,5 304,8
2 Wickiung

Der Wickelkern soll einen Innendurchmesser von (76,4 * 3) mm haben. Die Art der Wicklung (Schicht innen oder auBen)
ist auf dem Etikett anzugeben.

3 Priifbedingungen

Fiir die Priifung auf Einhalten des festgelegten MaBes fiir die Rollenbreite ist eine unentwickelte Rolle zu verwenden,
die einer zu diesem Zweck gedffneten Packung entnommen und nach der Entnahme mindestens 2 Stunden lang im
Normalklima 23/50-1 DIN 50 014 gelagert wurde.
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4 Kennzeichnung der Kiebestellen

Die Klebestellen konnen durch ein Langloch gemaB Bild gekennzeichnet werden. Das Langloch kann zentrisch zur
Klebestelle oder in Laufrichtung gesehen vor der Klebestelle angebracht werden.
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Weitere Normen
DIN 4506 Teil 1 Photographische Papiere; Blattpapiere fir allgemeine Zwecke, MaBe und Lieferart
DIN 45186 Photographische Papiere fiir registrierende Apparate; RollenmaBe

DIN 4518 Teil 1, Teil 2 (z. Z. noch Entwurf), Teil 3 und Teil 4
Strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie

DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

Erlduterungen

Diese Norm stimmt in den MaBen, zuldssigen Abweichungen, Anzahl und Kennzeichnung
der Klebestellen und Wicklung mit nachstehenden ISO-Normen iiberein:

ISO 1009-1973
Photography - Black-and-white paper for roll paper printers, Sizes of rolls

Papiers photographiques en noir et blanc pour tirage & la machine, dimensions normales
des bobines

Photographische Papiere (fiir SchwarzweiB-Photographie) fiir den allgemeinen Bedarf,
Rollenpapiere fiir Kopiermaschinen

1SO 1011-1973

Photography = Colour paper for roll paper printers, Sizes of rolls

Papiers photographiques en couleurs pour tirage a la machine, dimensions normales
des bobines

Photographische Papiere (fiir Farbverfahren) fiir den aligemeinen Bedarf, Rollenpapiere
fiir Kopiermaschinen.

Abwelchungen

In den ISO-Normen sind SchwarzweiB- und Farbpapiere getrennt. in ISO 1009-1973 sind
zuséitzlich die Rollenbreiten 6,3; 7 und 10,8 cm enthalten, in ISO 1011-1973die Rollenbreite
10,8 cm. In beiden 1ISO-Normen fehlen die Rollenbreiten 10,2; 17,8; 27,9; 30,5 cm.

Die Breite der Rollen wird vielfach in inch (Zoll) angegeben:

76cm= 3"
89cm= 3®
102¢cm = 4"
127ecm = §*
178cm= 7"
203cm = 8"
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