DK 771.531.351/.352 : 77.068.25/.26 : 771.415 DEUTSCHE NORM Juni 1983

BildgroBen und Kopiermasken DIN
in der Stehbildphotographie 4—5‘1'6
auf Film Nr 110, Film Nr 126 und Film Nr 135 Teil 1

Picture sizes and printing masks for film No. 110, film No. 126 and film No. 135 Ersatz fir Ausgabe 01.70
for still photography

Dimensions de I'image pour les films No. 110, No. 126 et No. 135 pour les
appareils photographiques a pellicule

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm I1ISO 1754 - 1974, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich MaBe in mm

Diese Norm gilt fiir BildgroBen der Aufnahme in der Stehbildphotographie') auf Film Nr 110 nach DIN 4528 Teil 3 (z. Z.
Entwurf), Film Nr 126 nach DIN 4527 Teil 3 und Film Nr 135 nach DIN 4536.
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Die Bilder zeigen die Lage der BildgréBen der Aufnahmen auf Film Nr 110, Film Nr 126 und Film Nr 135.
Bezeichnung einer BildgroBe der Aufnahme (A) auf Film Nr 135 von a; = 24 mm und by = 36 mm:

BildgroBe DIN 4510 - A 135 - 24 X 36
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Bitld 1. Film Nr 110 und Film Nr 126

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

: " Beim VergroBern auf die Standardformate
BildgréBe der Aufnahme)?) der Kopiermaschinen ausgenutzte Bildgré8en3)
Film Zulissige Bildseiten- minimales mindestens 8
Abweichungen Verhaltnis N g4 Bildseiten- ausgenutzte BildgroBe
ay by |furayundby| T By min. s 31 max. | VENMMABY | yerhaitnis der
max. Randloskopie?) as b,
Nr110 nach DIN 4528 Teil 3 131 9X 11 1,25:1 nach DIN 4528 Teil 3
r (z. Z. Entwurf) e 10X 13 1,22:1 (z. Z. Entwurf)
Nr 126 nach DIN 4527 Teil 3 1 1 9X9 0,97 : 1 26 25,1
17 0,7:1
Nr13s | 24 | % 40,5 0.4 11
. 9X 13 1,39:1 22 31,4
36 1.5:1 10X 15 1,47+ 1 22 324

*) Siehe Erlauterungen
1) BildgréBen in der Laufbildphotographie auf Film 35 mm siehe DIN 15 502 Teil 1 und Teil 2.

2) Die BildmaBe beziehen sich nicht auf die Kamerafenster, sondern auf das auf dem Film erzeugte Bild. Die zulas-
sigen Abweichungen gelten bei Benutzung von Objektiven normaler Brennweite.

3) Die beim VergroBern ausgenutzte BildgroBe wird in der Positivebene vorgegeben. Sie berechnet sich bei randlosen
Bildern aus dem Positiv-SchnittmaB, geteilt durch den AbbildungsmaBstab fiir die Wiedergabe (in der Fachsprache
auch ,VergroBerungsfaktor genannt) und bei Bildern mit Rand aus der PositivmaskengroBe, geteilt durch den Abbil-
dungsmaBstab fiir die Wiedergabe.

4) Ubliche Bezeichnungen der Standardformate durch gerundete MaBe in cm.

5) Das Bildseiten-Verhiltnis ergibt sich aus der Papierbreite und dem teilweise verstellbaren Bildschritt der Kopier-

maschine. )
Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Documents
Sgesigverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DII\TI::S?O Te:DnoumemShﬂa”m. Hub

Vertr.-Nr. 0006

Full document details: DIN 4510-1:1983-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-4510-1-1983-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-4510-1-1983-06

Seite 2 DIN 4510Teil 1

Anmerkung: Um Informations-(Bild)-Verluste zu vermeiden, miissen Original und Kopie anndhernd das gleiche Bildseiten-
Verhéltnis wie das aufgenommene Bild haben.

Zitierte Normen

DIN 4527 Teil 3 Kassettenfilm Nr 126; Film und Papierstreifen

DIN 4528Teil 3 (z.Z.Entwurf) Kassettenfilm Nr 110; Film und Papierstreifen

DIN 4536 Film Nr 135 (35 mm) fiir Patrone, MaBe, Randsignierung

DIN 7184 Teil1 Form-und Lagetoleranzen; Begriffe, Zeichnungseintragungen

DIN 15 502 Teil 1 Film 35 mm; BildgroBen, Aufnahme und Wiedergabe, Bildseiten-Verhaltnis 1,37 : 1
DIN 15502 Teil 2 Film 35 mm; BildgroBen, Wiedergabe fiir Fernsehzwecke, Bildseiten-Verhaltnis 1,33 : 1

Weitere Normen

DIN 108 Teil 1 Diaprojektoren und Dias; Dias fur allgemeine Zwecke und zur Verwendung in Filmtheatern, NenngréBen,
Bildbegrenzungen, Bildlage, Kennzeichnung

DIN 4510Teil2 BildgroBen und Kopiermasken in der Stehbildphotographie; auf Rolifilmen Nr 127, Nr 120, Nr 220 und
Film 70 mm

DIN 4510Teil 3 BildgroBen und Kopiermasken in der Stehbildphotographie; auf Planfiim

DIN 4510Teil4 BildgroBen und Kopiermasken in der Stehbildphotographie; Kennzeichnung der Schichtseite von Roli-
filmen, Film 35 mm und Film 16 mm

DIN 15 501 Film 35 mm; Rohfilm, Lochformen, MaBe, Verwendung

Frithere Ausgaben

DIN 4525: 08.37, 09.39
DIN 4537: 02.40
DIN 4510: 07.43, 03.55; DIN 4510 Teil 1: 06.63x, 01.70

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Festlegungen fir Fitm 16 mm gestrichen und fiir Film Nr 110 und Film Nr 126 neu aufgenommen.
b) Kopierte BildgroBe iiberarbeitet bzw. neu aufgenommen.
¢) Norm-Bezeichnung entsprechend den Festlegungen von DIN 820 Teil 27 aufgenommen.

Erlauterungen

Zu Abschnitt 2 MaBe:

Die zulassigen Abweichungen flr den Perforationslochabstand fiir den Rohfilm sind in DIN 4536 mit = 0,08 mm festgelegt.
Fir die Lage des Bildstriches in bezug auf die Perforationslocher ist in Anwendung von DIN 7184 Teil 1 eine Symmetrie-

toleranz festgelegt. Die Eintragung ' in Bild 2 bedeutet, daB die Mittellinie des Bildstriches in ihrer Lage um
max. 1 mm nach links oder rechts von der Verbindungslinie der Stegmitten der Perforationslochreihen abweichen darf.

Diese Norm stimmt beziiglich der BildgroBen von Film Nr 135 mit der Internationalen Norm ISO 1754 - 1974
E: Cameras using films 35 mm and smaller - Picture sizes

F: Appareils photographiques utilisant les films de 35 mm et moins - Dimensions des images

D: BildgroBen in der Stehbildphotographie auf Film 35 mm und kleiner

Uberein.
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