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Sensitométrie photographique; illuminants sensitométriques et sources

lumineuses sensitométriques

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm iSO 7589 - 1984 siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt eine Begriffsbestimmung der sensito-
metrischen Lichtart und Werte der relativen spektralen
Strahlungsverteilungen verschiedener Lichtarten. Sie legt
ein Verfahren zur Bewertung der relativen spektralen Strah-
lungswerte und Toleranzen von Lichtarten und Lichtquellen
fest, die nicht lUberschritten werden diirfen, wenn Bestim-
mungen der Lichtempfindlichkeit von SchwarzweiB- und
Farbfilmen fir die bildmaBige Photographie iibereinstim-
mende Werte ergeben sollen.

2 Begriffe
2.1 Sensitometrische Lichtart

Eine sensitometrische Lichtart kennzeichnet die relative
spektrale Strahlungsverteilung, die eine Lichtquelle bei
sensitometrischen Belichtungen auf der Probe erzeugen
soll.

2.2 Kennzahl fiir die
spektrale Strahlungsverteilung (KSV)

Die Kennzahl fiir die spektrale Strahlungsverteilung (KSV)
sensitometrischer Lichtquellen ist eine Zusammenfassung
dreier Zahlen (Zahlentripel), mit der Unterschiede zwischen
der spektralen Verteilung der Lichtquelle und derjenigen
der entsprechenden sensitometrischen Lichtart, bewertet
durch die mittlere spektrale Empfindlichkeit von Drei-
schichten-Farbfilmen, zahlenmé&Big angegeben werden.

3 Sensitometrische Lichtarten

Sensitometrische Lichtarten sind sensitometrisches
Tageslicht 5500 Kund sensitometrisches Kunstlicht 3400 K
und 3050 K. Die Tabellen 1,2 und 3 enthalten ihre relativen
spektralen Strahlungsverteilungen zwischen 360 nm und
700 nm. Die Werte sind Produkte aus der relativen spektra-
len Strahlungsverteilung S(A)pss der Lichtart D55 nach
DIN 5033 Teil 7 (des natiirlichen Tageslichtes der dhnlich-
sten Farbtemperatur 5503 K) bzw. aus der relativen spek-
tralen Verteilung des Schwarzen Strahlers der Verteilungs-
temperatur 3400 K oder 3050 K und dem relativen spektra-
len Transmissionsgrad 7(4),] (siehe Tabellen 1 bis 3) eines
reprasentativen Kameraobjektivs.

Anmerkung: Die in dieser Norm beschriebenen Lichtarten

entsprechen den Lichtarten, fir die die verschiede-
nen Farbfilme spektral sensibilisiert sind. Die Licht-
art flr sensitometrisches Tageslicht besitzt die rela-
tive spektrale Strahlungsverteilung des natiirlichen
Tageslichtes der ahnlichsten Farbtemperatur
5503 Knach Judd,MacAdam und Wyszecki [1] unter
Beriicksichtigung des spektralen Transmissionsgra-
des eines fiir die sensitometrische Empfindlich-
keitsbestimmung als hinreichend reprasentativ
angesehenen Kameraobjektivs. Nach den Messun-
gen von Condit und Grum [2] in einer Ebene, die um
15° gegen die Vertikale und von der Sonne weg
geneigt war,ist diese Strahlungsverteilung mittleren
Bedingungen der Bildphotographie angepa8t.
Das sensitometrische Kunstlicht wurde aus der
spektralen Strahlungsverteilung des Schwarzen
Strahlers mit der Konstanten c,=1,43879-1072m-K
des Planckschen Gesetzes unter Beriicksichtigung
des reprasentativen Kameraobjektivs berechnet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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Seite 2 DIN 4512 Teil 6

Tabelle 1. Relative spektrale Strahlungsverteilung S(1) von sensitometrischem Tageslicht 5500 K

) Bewertungsfaktoren zur Berechnung der

Strah Rela'tnveTr spek- S o Kennzahlen fiir die spektrale Strahlungs-

5 trahlungs- traler Trans- ensitometrisches | verteilung einer Tageslichtquelle (5500 K)

Wellenlange 4 funktion der missionsgrad Tageslicht
am Lichtart D55 1) des 1SO- S(A)=8SA)pss-T(A) Blau Griin Rot
S(A)pss Normobjektivs | (gerundete Werte)
T(4) Wg () W @A) Wr @)
350 28 0 0 - - -
360 31 0,07 2 1 - -
370 34 0,23 8 2 - -
380 33 0,42 14 5 - -
390 38 0,6 23 9 - -
400 61 0,74 45 14 - -
410 69 0,83 57 17 - -
420 72 0,88 63 19 - -
430 68 0,91 62 19 - -
440 86 0,94 81 17 - -
450 98 0,95 93 15 - -
460 100 0,97 97 13 - -
470 100 0,98 98 9 1 -
480 103 0,98 101 5 1 -
490 98 0,99 97 2 1 -
500 101 0,99 100 1 2 —
510 101 1 101 1 3 -
520 100 1 100 - 5 -
530 104 1 104 - 8 -
540 102 1 102 - 15 -
550 103 1 103 - 24 1
560 100 1 100 - 12 1
570 97 1 97 - 13 1
580 98 1 98 - 10 2
590 91 0,99 90 — 3 3
600 94 0,99 93 - 1 5
610 95 0,99 94 - - 7
620 94 0,98 92 — - 9
630 90 0,98 88 - - 14
640 92 0,97 89 — - 21
650 89 0,97 86 - - 26
660 90 0,96 86 - - 18
670 94 0,95 89 - - 4
680 90 0,94 85 - - 1
690 80 0,94 75 - - -
1) Tageslicht D 55 nach DIN 5033 Teil 7, gerundete Werte
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Tabelle 2. Relative spektrale Strahlungsverteilung S(1) von sensitometrischem Kunstlicht 3050K

Full document details: DIN 4512-6:1988-12

Bewertungsfaktoren fiir die Berechnung der
Relative spek- | Relativer spek- Sensito- Kennzahlen fiir die spektrale Strahlungs-
Wellenlange A trale Strah- traler Trans- metrisches verteilung einer Kunstlicht-3050-K-Lichtquelle
lungsverteilung | missionsgrad Kunstlicht
nm Kunstlicht des ISO- 3050K Blau Grin Rot
3050K Normobijektivs S)
(1) Wg4) Wg ) Wr @)
350 1 0 0 1 - -
360 3 0,07 0 2 - —
370 5 0,23 1 5 - -
380 8 042 3 12 - -
390 12 0,60 7 22 - -
400 16 0,74 12 32 - -
410 20 0,83 17 40 - -
420 24 0,88 21 44 - -
430 29 0,91 26 45 - -
440 34 0,94 32 40 — -
450 38 0,95 36 36 - -
460 43 0,97 42 31 - -
470 48 0,98 a7 21 1 -
480 53 0,98 52 11 1 —
490 59 0,99 58 5 1 -
500 64 0,99 63 2 2 —
510 70 1 70 1 3 -
520 76 1 76 - 5 -
530 81 1 81 - 8 —
540 88 1 88 - 15 -
550 94 1 94 - 24 1
560 100 1 100 - 12 1
570 105 1 105 - 13 1
580 111 1 111 - 10 1
590 116 0,99 115 - 3 2
600 122 0,99 121 - 1 3
610 127 0,99 126 - - 4
620 132 0,98 129 - - 5
630 138 0,98 135 - — 8
640 143 0,97 139 - - 13
650 148 0,97 144 - - 15
660 153 0,96 147 — — 11
670 157 0,95 149 - - 3
680 162 0,94 152 — — 0
690 167 0,94 157 - - -
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