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Measurement and control; Terminal markings for control equipment; Specification for distributed control systems

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Kennzeichnung von elektrischen und
pneumatischen Anschliissen an ProzeBleitsystemen oder
deren Teilsystemen, wie z. B. Feldmultiplexer, Speicher-
programmierbare Steuerungen (SPS) u. &, im weiteren kurz
Betriebsmittel genannt, an die periphere Gerate (Feld-
gerate) angeschlossen werden (siehe auch Erlduterungen).
Sie gilt fur Einzelanschlisse, z. B. Einzelklemmen, Flach-
stecker, Reihenklemmen.

Diese Norm bezweckt, auch die kanalorientierte AnschluB-
kennzeichnung von Mehrfach-Ein- und -Ausgédngen darzu-
stellen.

Diese Norm gilt nicht fir Anschliisse mehrpoliger Steck-
verbinder, Datenschnittstellen und nicht fiir MeBstoff-
anschiusse.

2 Begriffe
21 MeBstoffanschiuB

Der MeBstoffanschluB ist der AnschluB an einem MeBgerat,
liber den der MeBstoff (z. B. Flissigkeit, Dampf oder Gas)
dem MeBsystem zugefuhrt wird.

2.2 MeBwerterfassung

Unter MeBwerterfassung versteht man die Erfassung von
ProzeBgroBen (z. B. Temperatur, Druck, Niveau usw.), die im
Gegensatz zu ProzeBdaten in analoger Form vorliegen. Die
physikalischen GroBen, dargestellt durch Zahlenwert und
Einheit, werden mit Geraten erfaBt, die im elektrischen oder
pneumatischen Einheitssignalbereich (siehe DIN IEC 381
Teil 1 und DIN 19 231) arbeiten. Zur Verarbeitung bedlrfen
sie einer Signalaufbereitung und -umformung.

2.3 Feldverteiler

Der Feldverteiler, auch Verteilerkasten bzw. Klemmen-
kasten genannt, ist ein Gehause aus Isolierstoff oder Metall
mit Einfihrungsoffnungen fir Kabel und Leitungen. Er wird
in der Anlage (Feld) zur Aufnahme von elektrischen Kabeln
und Leitungen mit unterschiedlicher Anzahl von Adern bzw.
pneumatischen Rohrkabeln mit unterschiedlicher Anzahl
von Einzelrohren montiert. Feldverteiler sind mit Verbin-
dungsklemmen bestiuckt und dienen zum Verbinden der
eingefuhrten Kabel und Leitungen.

2.4 Kanal

Ein Kanalist eine Anordnung, die anihrem Eingang Informa-
tionen aufnimmt und an ihrem Ausgang dem Eingang ent-
sprechende Informationen abgibt. Bei Baugruppen mit

mehreren gleichartigen Ein- bzw. Ausgdngen wird dement-
sprechend jeder Ein- bzw. Ausgang als Kanal bezeichnet.
Wird auf die Ein- bzw. Ausgange Bezug genommen, so
bezeichnet man dies als kanalorientiert.

2.5 Baueinheit

Betrachtungseinheit, deren Abgrenzung nach Aufbau oder
Wirkung erfolgt.

SinngemaB kann auch nach anderen Betrachtungskriterien
unterschieden werden; daraus ergeben sich z. B.:

- Betriebs-/Nutzungseinheit
Instandhaltungseinheit
Prufeinheit
Austauscheinheit

- Fertigungseinheit

(aus: DIN 40 150/10.79)

2.6 Baugruppe

Eine Baugruppe ist eine Baueinheit zur Aufnahme von Bau-
elementen bzw. Bauteilen, die vorwiegend auf einer Leiter-
platte montiert sind, jedoch keine selbststandig verwend-
bare Betrachtungseinheit.

2.7 Baugruppenfunktion

Eine Baugruppenfunktion ist eine Funktion, die der Bau-
gruppe als Betrachtungseinheit (Baueinheit) fest zugeord-
net ist. Dabei kdnnen der Baugruppe als Baueinheit eine
oder mehrere gleichartige Funktionseinheiten entspre-
chen.

2.8 Fahne (flag)

Eine Fahneist ein Kennzeichen, das daraufhinweist, daB die
durch das graphische Symbol dargestellte Funktion soft-
waremaBig realisiert wurde.

3 Grundlegende Festlegungen

Falls Betriebsmittel die Funktion der Feldverteiler Uberneh-
men, miissen sie wie Feldverteiler behandelt und deshalb
bis zur AnschluBebene hin durch kanalorientierte Benum-
merung unterteilt werden (siehe auch Erlduterungen).

Fur die Stufen der funktionellen und/oder ortlichen Gliede-
rung erfolgt die Kennzeichnungnach DIN 40719 Teil 2(z. Z.
Entwurf), siehe Bild 1.

Die Funktion der Baugruppe, die Kandle auf der Baugruppe
und die Anschlisse innerhalb eines Kanals werden nach
Abschnitt 4 gekennzeichnet.
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Stufen der funktionellen Gliederung

Stufen der ortlichen Gliederung

ibergeordnete Kennzeichnung

+ Schaltraum

Anlage, (E)YMSR-Stellennummer *)

+ Baueinheit

= o Funktionsgruppe

+ e Einbauplatz (bei Bedarf)

DIN 40 719 Teil 2 (z. Z. Entwurf)

- Art **), Zahlnummer, Baugruppenfunktion

PN—

: Kanal, AnschluB

|<
DIN 45140 Teil 3
-

*) EMSR bedeutet Elektro-, MeB-, Steuerungs- und Regelungstechnik; Buchstabe E wurde zusatzlich in
Anlehnung an DIN 19 227 Teil 1 (z. Z. Entwurf) aufgenommen.

**) Auf die Kennzeichnung der Art darf verzichtet werden, wenn mit der Einbauplatzkennzeichnung eine
eindeutige Zuordnung des Betriebsmittels gegeben ist.

Bild 1. Stufen der Gliederung

Zur AnschluBkennzeichnung auf den Baugruppen steht nur
begrenzter Raum zur Verfliigung, deshalb muB die Gesamt-
stellenzahl entgegen DIN 40 719 Teil 2 (z. Z. Entwurf) ein-
geschrankt werden.

Die Stellenanzahl und die Art der AnschluBkennzeichnung
der Baugruppen von ProzeBleitsystemen wird wie folgt fest-
gelegt:

Tabelle 1. Stellenanzahl
und Art der AnschiuBkennzeichnung

Stufen der Gesamt- Ipha-

ortlichen Stellen- baFt) ah numerisch
Gliederung anzahl etisc
Baugruppen-
funktion 2 XX
Kanal 2 XX
AnschiuB 2 XX

Die Benummerung der Kanal- und AnschluBkennzeichnung
hat fortlaufend zu erfolgen, wobei vorzugsweise das posi-
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tive elektrische Potential auf ungerade und das negative auf
gerade Zahlen zu legen ist.

4 Bildungsregelin
fiir die AnschiuBkennzeichnung

Vorzugsweise sind die Baugruppen nur fiir eine Art von
Funktionen oder Signalen ausgelegt, z. B.

Funktion Signal
Eingang Analog
Ausgang (Regelung) Analog
Eingang Binar
Ausgang Binar

Die AnschluBkennzeichnung sollte deshalb funktions- und
signalorientiert aufgebaut werden.

Zusatzlich zu den Angaben in DIN 40 719 Teil 2 (z. Z. Ent-
wurf) sind fir die Baugruppen folgende Kurzzeichen zu ver-
wenden:
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