Junl 1989

DIN
4516

Ersatz fiir Ausgabe 12.76

DK 771.531.27 : 771.534.233/.238 : 681.2.087.5

Strahlungsempfindliche Papiere
fur registrierende Apparate
in Rollenform

Photosensitive papers in roll form for'registration devices
Papiers photosensibles sur roleaux pour les appareils enregistreurs

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir strahlungsempfindliche Papiere in Rollenform fiir registrierende Apparate (im folgenden
kurz ,Papiere” genannt). Deren Schichttrager (Unterlage) aus Papierist mit einer Gelatineschicht versehen,
die Silberhalogenide enthélt.

Die strahlungsempfindliche Schicht ist fiir optische Strahlung!), z. B. Ultraviolettstrahlung (UV), sichtbare
Strahlung (Licht) oder Infrarotstrahlung (IR) sensibilisiert.

Diese Norm gilt nicht fiir Papiere fiir Elektro- und Schreibverfahren.

2 Schichttriiger (Unterlage)

Die Dicke des Schichttrdgers richtet sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck. Die Dicke wird nach
DIN 53 105 Teil 1 gemessen.

Das Papier darf kunststoffbeschichtet, die Oberflache halbgldnzend oder matt sein.

3 MaBe
Die MaBe gelten unmittelbar nach dem Schneiden bei Normalklima DIN 50 014 - 23/50-1.

3.1 Rollenbreiten

Tabelle 1. VorzugsmaBe

Perforation
Schnittbreite nach Abschnitt 3.3
Nennbreite a
(Handelsbezeichnung) unperforiert doppelseitig
Grenz- perforiert
abmaBe (OP) (2P)
35 35
= -~ 2= X X
20 20
120 120 =3
150 150 X =
200 200
0
305 305 ~4
Die genormten Ausfiihrungen sind durch liegendes Kreuz (X) gekennzeichnet.

') Siehe DIN 5031 Teil 7

Fortsetzung Seite 2und 3
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Tabelle 2. Nicht fiir Neukonstruktionen zu verwendende

MaBe2)
Nennbreite Schnittbreite
(Handelsbezeichnung) | a%::;;
89 88,9
92 92,1

100 100

102 101,6 "
127 127

152 152,4

160 160

178 1778

203 203,2

229 228,6

254 254 -9
279 279.4

356 3556

914 9144

2) Bisher in der Praxis auch ibliche, aber fiir Neu-
konstruktionen von Gerdten nicht mehr zu verwen-
dende Rollenbreiten siehe Erlduterungen.

3.2 Rollenléingen

Die Rollenldngen werden in dieser Norm nicht festgelegt

(siehe Erlduterungen).

3.3 Perforation
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Bild 1.
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Strahlungsempfindliche Papiere der Nennbreiten 35 und 60
dirfen nach Vereinbarung beidseitig perforiert werden
(siehe Bild 1). Eine Perforation fiir Rollenbreiten iiber 60 mm
solite vermieden werden. Die Perforation entspricht der
Lochform P (Positiv) nach DIN 15 501, wobei die Rechtwink-
ligkeitstoleranzen e nach Tabelle 3 festgelegt sind (siehe
Erlduterungen).

Tabelle 3. Rechtwinkligkeitstoleranzen

Nennbreite e
35 0,05
60 0,2
4 Keme
4.1 Linge

Die Lédnge des Kerns muB gleich der Schnittbreite sein.
GrenzabmaBe: _9 g mm.

4.2 Innendurchmesser

Tabelle 4. Innendurchmesser

Innendurchmesser GrenzabmaBe

12,79

(15)

(19) + g.B

28,6

(50,8)

(76,2) ¥%

4) Nur fiir Rollenbreiten 60 mm

KlammermaBe nicht fir Neukonstruktionen siehe
Erlduterungen

43 Werkstoff, Ausfiihrung

Die Kerne miissen aus Pappe, Papier oder Kunststoff gefer-
tigt sein und eine glatte Oberfliche besitzen.

5 Liéngslinierung

Falls eine L&ngslinierung (bevorzugter Linienabstand:
2 mm) gewiinscht wird, ist dies zu vereinbaren.

6 Wicklungsart

Die Papiere miissen mit der Schichtseite nach innen gewik-
kelt sein. Eine Wicklung mit der Schichtseite nach auBen ist
2u vereinbaren.

3) Die Lénge von 100 Lochteilungen betrdgt bei 35 mm Rol-
lenbreite (475 £ 1) mm.

Die Lange von 100 Lochteiluncen bdDQOEN@IRES
lenbreite (475 + 2,5) mm
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