DK 771.531.2 : 778.1 Dezember 1974

Strahlungsempfindliche Materialien DIN
fiir die Reprographie -
MaRe 4518

Silberhalogenidmaterialien Blatt 1

Photosensitive materials for reprographic use; dimensions; silver halide type Teilweise Ersatz fiir DIN 4518
Matériaux photosensibles pour la reprographie; dimensions;
matériaux 3 base d’halogénure d’argent

Mage in mm
1. Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie, bei denen auf einem Schichttriiger (Unterlage)
eine Gelatineschicht aufgebracht ist, die Silberhalogenide (Silberchlorid, Silberbromid, Silberjodid) enthiilt.
Anmerkung: Uber Kontakt-Diffusionsmaterialien siche DIN 4518 Blatt 4.

Die strahlungsempfindliche Schicht ist fiir optische Strahlung 1), z. B. Ultraviolettstrahlung (UV), sichtbare
Strahlung (Licht) oder Infrarotstrahlung (IR) sensibilisiert.

Diese Norm enthilt MaBe fiir diese Materialien.in Blatt- und Rollenform.

Die Materialien konnen zur Vorbereitung von Druckverfahren herangezogen werden. Nicht beriicksichtigt in dieser
Norm sind Materialien fiir Offsetdruckverfahren und fiir Lichtsatz.

2. Schichttriger (Unterlage)

Die Wahl des Materials fiir den Schichttriiger richtet sich nach dem Verwendungszweck. Der Schichttriiger kann opak
oder transparent und auf der Basis von Papier (P) im Sinne von DIN 6730, gegebenenfalls oberflichenveredelt,
und/oder Kunststoff-Folie 2) (F) oder Gewebe (G) hergestellt sein. DIN 15 551 ist zu beachten.

3. Magle

3.1. Dicke der Materialien

Die Dicke ist zwischen Lieferer und Abnehmer zu vereinbaren.

Messung der Dicke von Kunststoff-Folien 2) nach DIN 53 370 *), die Dicke der Folien wird in mm angegeben.
Bei Silberhalogenidmaterialien ist es iiblich, statt der der Dicke von Papieren die flichenbezogene Masse des
beschichteten Papiers anzugeben.

3.2. Mage von Blattmaterialien

Die MaBe gelten unmittelbar nach dem Schneiden fiir ein Normalklima 23/50 DIN 50 014.

3.2.1. NenngroBen (Handelsbezeichnungen) fiir Blattmaterialien aus Papier oder Gewebe, SchnittmaBe, zulissige

Abweichungen.

NenngroBe Schnittma@e Format nach

(Handelsbezeichnung) DIN 476 bzw.

in cm zul. Abw. 3) ISO/R 216-1961
14,8 x 21 148 x 210 L1 AS
21 x 29,7 210x 297 A4
21,6 x 27,9 216 x 279 -
29,7 x 42 297 x 420 +2 A3
42 x 59,4 420x 594 A2
59,4 x 84,1 594 x 841 Al
84,1 x118,9 841 x 1189 A0
3) Entspricht ISO/R 1008

Bezeichnung fiir ein Silberhalogenidmaterial (S) mit Schichttriiger aus Papier (P) als Blattmaterial (B) der
Nenngrofe 21,6 27,9:  giherhalogenid-Papier SPB 21,6 X 27,9 DIN 4518

Bezeichnung fiir ein Silberhalogenidmaterial (S) mit Schichttriiger aus Papier (P) als Blattmaterial (B) der
Nenngrofe 14,8 x 21 (entspricht Format A5):

Silberhalogenid-Papier SPB A5 DIN 4518

Die Typenangabe (N. N.) fiir das Silberhalogenid-Material mit Schichttriiger aus Papier als Blattmaterial ist hersteller-
bedingt und hinter die Kurzbezeichnung zu setzen:

SPB A5 DIN 4518 —N. N.
*) Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf

1) Siehe DIN 5031 Blatt 7 Fortsetzung Seite 2 bis 4
2) Z. B. Sicherheitsfilm nach DIN 15 551 Erlduterungen Seite 5 und 6

Fachnormenausschuf3 Phototechnik (photonorm) im Deutschen Normenausschu8 (DNA)
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3.2.2. Winkel bei Blattmaterialien
Fiir die zulidssige Winkelabweichung gilt, da die Diagonalen jedes Blattmaterials nicht groRer sein diirfen als die Diagonalen
des Rechteckes aus den oberen Grenzwerten und nicht kleiner als die Diagonalen des Rechteckes aus den unteren
Grenzwerten der SchnittmaBe.

3.3. NenngroBen (Handelsbezeichnungen) fiir Blattmaterialien aus Kunststoff-Folie 2), SchnittmaRe zulissige Abweichungen

Nenngrofe SchnittmaBe Format nach
(Handelsbezeichnung) DIN 476 bzw.
incm zul. Abw. ISO/R 216-1961
9 x 12 88,5x 118,5 . -
10,5 x 14,8 105 x 148 - A6
13 x 18 128 x 178 -
14,8 x 21 148 x 210 AbS
17,8x 25,4 176,2x 252,8 -
18 x 24 178 x 238 -
21 x 29,7 210 x 297 A4
21,6 x 27,9 215,1x 278,6 -
22 x 319 218 x 308 -
(24 x 30)4) 238 x 298 —
25,4 x 30,5 252,8x 303,6 1 -
29,7 x 42 297 x 420 A3
(30 x 40)9) 298 x 398 -
30,5 x 45,7 303,6 x 456,4 -
31 x 436) 308 x 428 -
(40 x 50)4) 398 x 498 -
40,6 x 50,8 405,6 x 507,2 -
42 x 59,4 420 x 594 A2
50,8 x 61 507,2x 608,8 -
59,4 x 84,1 594 x 841 Al
84,1 x118,9 841 x1189 +2 A0
4) Die eingeklammerten Nenngroen sind fiir Neukonstruktionen nicht mehr
zu verwenden.
5) Zur Reproduktion von A4 im kassettenlosen Verfahren.
€) Zur Reproduktion von A3 im kassettenlosen Verfahren.

Bezeichnung fiir ein Silberhalogenidmaterial (S) mit Filmschichttrager (F) als Blattmaterial (B)

der Nenngroe 21,6 x 27,9:

Silberhalogenid-Film SFB 21,6 X 27,9 DIN 4518

Bezeichnung fiir ein Silberhalogenidmaterial (S) mit Filmschichttridger (F) als Blattmaterial (B)
der Nenngrofle 21 x 29,7 (entspricht Format A4):
Silberhalogenid-Film SFB A4 DIN 4518
Die Typenangabe (N. N.) fiir das Silberhalogenidmaterial mit Filmschichttréger als Blattmaterial ist herstellerbedingt
und hinter die Kurzbezeichnung zu setzen:
SFB A4 DIN 4518 —N. N.

3.4. MaBe von Rollenmaterialien
3.4.1. Rollenbreite (Nennbreite, Schnittbreite, zuldssige Abweichungen), Rollenlidnge fiir Rollenmaterialien aus Papier

2) Siehe Seite 1
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Rollenbreite )
. . . Vorzugsweise zum L
Nennbreite Schnittbreite Kopieren der Formate Rollenlinge in m
(Handels- h DIN 476 bzw.
bezeichnung) mllgo R 216—196Y 20 50 100 107
incm zul. Abw. +0,2 +05 +05 +0,5
21 210 ° A4 und AS - - X -
22 220 -1 - - X - -
29,7 297 A3und A4 - X - -
35,6 356 0 - - - - X
42 420 -2 A3und A2 - X - -
59,4 594 Alund A2 - X - -
84,1 841 AOund Al X - - -
105 1050 g - X - D— -
128 1280 - X -_
136 1360 X v C_’CU mgnt SH 5
—— s u
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