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Strahlungsempfindliche Materialien DIN
fur die Reprographie und Mikrographie —
Silberhalogenidmaterialien 451 8
MaBe Teil 1
Photosensitive materials for reprographic and micrographic use; Ersatz fur Ausgabe 12.74
dimensions; silver halide type und DIN 4518 T4/12.74

Matériaux photosensibles pour la reprographie et la micrographie;
dimensions; matériaux a base d’halogénure d'argent

Zusammenhang mit zwei bei der International Organization for Standardization (ISO) in Vorbereitung befindlichen Interna-
tionalen Norm-Entwiirfen siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich 3.1.1 Dicke von Kunststoff-Folien

Diese Norm gilt fiir strahlungsempfindliche Materialien ein- Die Dicke von Kunststoff-Folien einschlieBlich Beschich-
schlieBlich Kontaktdiffusionsmaterialien fiir die Reprogra-  tung wird nach DIN 53 370 gemessen; sie wird in mm ange-
phie und Mikrographie, bei denen auf einem Schichttrager geben.

(Unterlage) eine Gelatineschicht aufgebracht ist, die Silber- . .

halogenide enthalt, im folgenden Silberhalogenidmaterial ~ 3-1-2 Dicke von Papieren

(S) genannt. Die strahlungsempfindliche Schicht ist fur . Es ist Gblich, statt der Dicke, die flaichenbezogene Masse

optische Strahlung nach DIN 5031 Teil 7 sensibilisiert. des beschichteten Papiers anzugeben. Prifung nach
Sie gilt auch fur Materialien zur Vorbereitung von Druckver- DIN ISO 536.
fahren.
3.2 Materialien in Blattform (B
Diese Norm gilt nicht fiir Materialien fur Offsetdruckverfah- (B)
ren und fiir Lichtsatz. 3.21 MaBe

3.2.1.1 SchnittmaBe, Bezeichnung

Bezeichnung eines Silberhalogenidmaterials (S) mit
. " Schichttrager aus Kunststoff-Folie (F) als Material in Blatt-
2 Schichttrager (Unterlage) form (B) der NenngroBe 21 29,7:

Die Wahl des Materials fiir den Schichttrager richtet sich . .
nach dem Verwendungszweck. Der Schichttriager darf aus Halogenidmaterial DIN 4518 — SFB - 21 x 29,7
opakem oder transparentem Papier') (P) bzw. Gewebe (G),

gegebenenfalls oberflaichenveredelt, und/oder Kunststoff-  Tabelle 1. MaRe von Materialien in Blattform aus Papier
Folie (F) hergestelit sein. Fir Kunststoff-Folienist DIN 15 551 oder Gewebe

Teil 1 zu beachten.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

NenngroRe Format-
(Handels- Schnittmale Kurzzeichen
3 MaBe bezeichnung) nach DIN 476
Die MaBe gelten unmittelbar nach dem Schneiden bei cm mm
einem Normalklima DIN 50 014 - 23/50-1. 148x 21 148 x 210 A5
3.1 Dicke 21 x 29,7 210 x 297 A4
E;ere?]icke ist zwischen Lieferer und Abnehmer zu verein- 207 x 42 297‘x 420 A3
42 x 59,4 420 x 594 A2
594 x 84,1 594 x 841 Al
84,1 ,
1) Begriff nach DIN 6730 x 1189 841 x 1189 A0

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Tabelle 2. MaRe von Materialien in Blattform aus Tabelle 3. Breiten von Materialien in Rollenform aus
Kunststoff-Folie Papier
NenngroRe Format- Nennbreite Schnittbreite | Vorzugsweise zum
{Handels- SchnittmaRe Kurzzeichen (Handels- mm Kopieren von
bezeichnung) nach DIN 476 bezeichnung) {Format-
cm mm cm Grenz- Kurzzeichen
renz
abmase | nach DIN 476)
105x 14,8 104,98 x 147,97 AB6
21 210 o Ab und A4
148x 21 148 x 210 Ab =1
42 420 o A3 und A2
18 x 24 178 x 238 - -2
84,1 841 o A1 und AO
21 x 29,7 210 x 297 A4 -3
24 x 331) 238 x 328 _ 3.3.1.2 Rollenlange
Die Nennlange der Rollen soli fiir alle Nennbreiten aus fol-
29,7x 42 297  x 420 A3 gender Reihe gewahlt werden:
33 x 461) 328 x 458 _ 20; 30; 50 und 100 m. .
Die tatsachliche Lange unmittelbar nach dem Schneiden
42 x 594 1420 x 594 A2 darf nicht kleiner als die Nennldnge sein.
46 x 641) 458 x 638 - 3.3.2 Wicklungsart - B
Materialien in Rollenform aus Papier sollen mit der Schicht-
594 x 84,1 594 x 841 Al seite nach innen gewickelt sein. Eine Wicklung mit der
Schichtseite nach auBen ist zwischen Lieferer und Abneh-
64 x 88 638 x 8775 B mer zu vereinbaren.
84,1x 1189 841 x 1189 AQ 3.3.3 Kerne
88 x 1231) 8775 x 12275 _ 3.3.3.1 Lange des Kerns
Die Kernlange soll 1 mm kleiner als die minimale Schnitt-
) Diese Formate ermaglichen die Reproduktion von breite des Materials sein. GrenzabmaBe + 1 mm. Der Kern
einem bzw. mehreren A4-Formaten auf einen Film, darf nicht Uber die Wickelflache vorstehen.
wobel.— auch beim Schnitt — noch Alr‘belt“srander 3.3.3.2 Innendurchmesser des Kerns
verbleiben (sogenannte ,,A-plus-Rand’’-GréRen). )
Es sind folgende Innendurchmesser zu verwenden:

3.2.1.2 GrenzabmaBe
3.2.1.2.1 SchnittmaBe
Fir die NenngréBe 10,5 X 14,8 gilt:

SchnittmaB 104,98 mm: _J,mm
SchnittmaB 147,97 mm: _§ ,mm

Fiir die SchnittmaBe aller anderen NenngroBen gelten:
NennmaBe < 65cm: +1 mm
NennmaBe > 65cm: +1,5mm

3.2.1.2.2 Winkel

Fur die Winkel gilt, daB die Diagonalen jedes Materials in
Blattform nicht groBer sein dirfen als die Diagonalen des
Rechtecks aus den HochstmaBen und nicht kleiner als die
Diagonalen des Rechtecks aus den MindestmaBen der
SchnittmaBe.

3.2.2 Stiickzahl je Packung

Die Stickzahl je Packung soll fiir alle NenngroBen aus fol-
gender Reihe gewéhlt werden:

10; 25; 50; 100; 150 und 300 Blatt.
Die Stiickzahl ist bei Bestellung zu vereinbaren.

3.3 Materialien in Rollenform (R) aus Papier
3.3.1 MaBe
3.3.1.1 Breiten, Bezeichnung

Bezeichnung eines Silberhalogenidmaterials (S) mit
Schichttrager aus Papier (P) in Rollenform (R) der Nenn-
breite 42 und der Nenn-Rollenlange 50 m:

Halogenidmaterial DIN 4518 - SPR - 42 - 50
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(72,0 = 0,5) mm
(76,5+ 0,5 mm
Der Innendurchmesser ist bei Bestellung zu vereinbaren.

3.4 Materialien in Rolienform (R) aus Kunststoff-
Folie fiir Reprographie

3.4.1 MaBe

3.4.1.1 Breiten, Bezeichnung

Bezeichnung eines Silberhalogenidmaterials (S) mit
Schichttréger aus Kunststoff-Folie (F) in Rollenform (R) der
Nennbreite 21 und der Nenn-Rollenlange 30 m:

Halogenidmaterial DIN 4518 - SFR - 21 - 30

Tabelie 4. Breiten von Materialien in Rollenform aus
Kunststoffolie

Nennbreite Schnittbreite [ Vorzugsweise zum
{Handels- mm Kopieren von
bezeichnung) (Format-
cm Grens- Kurzzeichen
abmaBe nach DIN 476)
21 210 o A5 und A4
24 238 -7 -
42 420 o A3 und A2
46 458 -2 -
84,1 841 o A1l und AO
88 8775 | ~° -
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