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Strahlungsempfindliche Materialien
fur die Reprographie
MaBe
Diazomaterialien

DIN
4518

Teil 2

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir strahlungsempfindliiche Materialien
fiir die Reprographie, z. B. fur Lichtpauszwecke, auf deren
Schichttrager (Unterlage) eine Schicht mit Diazoverbin-
dung aufgebracht ist. Die strahlungsempfindliche Schicht
ist fur Ultraviolettsirahlung (UV) empfindlich.

Diese Norm enthalt MaBe fur diese Materialien in geschnit-
tenen Formaten und in Rollenform.

Nicht beriicksichtigt in dieser Norm sind:
Lichtpaus-Silberpapiere

Diazomaterialien fiir audiovisuelle Anwendungen
Materialien fiir Offsetdruckverfahren

2 Mitgeltende Normen

DIN 476
DIN 15 531

Papier-Endformate

Kerne fir Kinefilm und Magnetfilm;
Filmkerne, Zwischenkern
Sicherheitsfilm, Sicherheits-Kinefilm;
Begriffe, Anforderungen, Priifung,
Kennzeichnung

Sicherheitsfilm, Sicherheitsfilm fir
Stehbildphotographie; Begriffe, Anfor-
derungen, Prifung, Kennzeichnung
Mikroplanfilme mit wahlweiser Raster-
einteilung, Mikroplanfilm (Microfiche)
18 X 24; MaBe, Aufbau, Verkleinerungs-
faktoren

DIN 15 551 Teil 1

DIN 15 551 Teil 2

DIN 12 064 Teil 1

DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwen-
dung; Normalklimate

DIN 53 104 Teil 1 Priifung von Papier und Pappe; Bestim-
mung des Flachengewichts

DIN 53 370 Priifung von Kunststoff-Folien; Bestim-

mung der Dicke durch mechanische
Abtastung

Photosensitive materials for reprographic use; dimensions, diazo type
Matériaux photosensibles pour la reprographie; dimensions, matériaux type diazo

Mit DIN 4518 Teil 1,
Teil 3 und Teil 4,
Ersatz fiir DIN 4518

MaBe in mm

3 Schichttrager (Unterlage)

Die Wahl des Schichttragers richtet sich nach dem Ver-
wendungszweck. Der Schichttrager des Diazomaterials
(D) kann bestehen aus opakem oder transparentem
Papier (P), bzw. Gewebe (G), gegebenenfalls oberflachen-
veredelt, transparenten oder opaken Kunststoffolien (F),
oder einer Kombination der vorstehenden Materialien.
Soweit opake Kunststoffolien (F) als Schichttrager verwen-
det werden, gelten DIN 15 551 Teil 1 und DIN 15 551 Teil 2:

4 MaBe
4.1 Dicke der Materialien
Die Dicke ist zu vereinbaren.

4.1.1 Dicke von Kunststoffolien
Die Dicke der Folien einschlieBlich der Beschichtung wird
in mm angegeben. Messung der Dicke nach DIN 53 370.

4.1.2 Dicke von Papieren

Die Dicke des Papiers ist ein MaB fiir seine mechanischen
Eigenschaften, insbesondere fir EinreiBfestigkeit, Knitter-
festigkeit und Haltbarkeit. Die Dicke des Papiers 1aBt sich
am fertigen Produkt nur schwer messen, da dazu die
Beschichtungen abgeltst werden miBten. Dieses Ablosen
kann ein Anlésen des Papiers oder ein Aufquellen seiner
oberen Schichten zur Folge haben. Da beides zu Fehlern
in der Dickenmessung fiihrt, wird anstelle der Dicke die
flaichenbezogene Masse in g/m? des Produkts angegeben.
Messung der flachenbezogenen Masse nach DIN 53 104
Teil 1.

Anmerkung: Bei Spezialpapieren, z.B. lackierten
Papieren, ist die Angabe der Dicke oder der flachen-
bezogenen Masse nicht ublich.

4.2 MaBe von geschnittenen Formaten
Die MaBe gelten fiir ein Normalklima DIN 50 014-23/50-1

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

NormenausschuB Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Zeichnungswesen (NZ) im DIN

—ocliments
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4.2.1 NenngroBe, SchnittmaBe %), zuldassige 4.3.2 Filmkerne
Abweichungen (fur Rollenmaterialien nach Abschnitt 4.3.1)
NenngroBe ') SchnittmaBe fir Filmkern
zul. Abw. Nennbreite (nach DIN 15 531 und I1SO 1039-1975)
A5 148 X 210 16 16 X 50 oder 16 X 75 oder 16 X 100
A4 210x 297 35 35 X 50 oder 35 x 75 oder 35 x 100
+2
A3 297 x 420 105
A2 420 % 594 180
A1 594 X 841 )
+3 4.3.3 Schnittbreite und zulédssige Abweichungen der
AO 841 % 1189 Rolienmaterialien von Papieren
4.3.3.1 Rollenmaterialien fir automatische Zufiihrung
Nur ais Film fir Mikrofilm-Zwecke
Schnittbreite Vorzugsweise zum Kopieren
A6?) 105 % 148 15 il von Formaten nach DIN 476,
Abw. bzw. ISO 216-1975
18X 242) 178 X 238 =2
. ; 21 A4
') Fir die NenngroBen AQ bis A6 gilt DIN 476, bzw. g undAS
ISO 216-1975, fiir die NenngroBen 18 x 24 gilt A4
DIN 19 064 Teil 1. i 0 UndiAa
2) Fir Mikrofilm ist eine Anpassung an die in Vorberei- 420 =2 A3 und A2
tung befindliche internationale Norm vorgesehen
(siehe auch Erlauterungen). 594 A2 und A1
Bezgnchnyngsbe:splel_ fur ein Dlazomaterlal (D) mi 841 0 M AD
Schichttrager aus Papier (P) als geschnittenes Format (B) =3
der NenngroBe A4:
Diazomaterial DIN 4518 - DPB - A4 g9 | O AO und 2 A0

Die Typangabe (N.N.) fiir das Diazomaterial in geschnitte-
nem Format ist herstellerbedingt und hinter die Norm-
Nummer zu setzen:

Diazomaterial DIN 4518 - N.N. - A3

Die Rollenlangen in m fir automatische Zufihrung sind
zwischen Hersteller und Verbraucher zu vereinbaren, da
diese maschinenabhéngig sind.

4.3.3.2 Rollenmaterialien fiir Handzufiihrung

4.2.2 Winkel bei geschnittenen Formaten - - :
Fir die zulassige Winkelabweichung gilt, daB die Diago- Schnittbreite, bzw. Rollenbreite
nalen jedes geschnittenen Formats nicht groBer sein dir- | zul. Abw.
fen als die Diagonalen des Rechtecks aus den oberen T
Grenzwerten und nicht kleiner als die Diagonalen des 650 |
Rechtecks aus den unteren Grenzwerten der SchnittmaBe. 1
(750) 22
4.3 MaBe von Rollenmaterial 900
fir die Mikrofilmtechnik+)
4.3.1 Nennbreite (Handelsbezeichnung), Schnittbreite, 1000
zuldssige Abweichungen der Rollenmaterialien
Schichttrager: Folie aus Kunststoff oder 1200 +10
Zelluloseester, unperforiert
1500
Nennbreit Schnittbreite Rollenlange
Ll zul. Abw. m Geklammerte Werte sind zu vermeiden.
16 15,95 +0,03 ( 30+ (1}) und Rollenlange in m fir alle Schnittbreiten: 20 m oder 50 m
Zulassige Abweichungen fiur die Rolleniange:
35 35 0 (100 *3) : g
-0,05 Rollenlange 20m 0,5 m
Rollenlange 50m+=1,0m
105 105 e -
i GroBere Langen| 3) Siehe Erlauterungen
0 sind zulassig %) Uber Bildfelder, Schwirzungsfelder und Filmschnitt
180 180 -05 siehe DIN 19 052 Teil 1, DIN 19 054 Teil 1 und
DIN 19 055 Teil 1 Documents
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