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Strahlungsempfindliche Materialien [
fur die Reprographie und Mikrographie -
Diazomaterialien 451 8

MaBe Teil 2

Z

Photosensitive materials for reprographic and micrographic use; Ersatz fir Ausgabe 05.78
dimensions; diazo type

Matériaux photosensibles pour la reprographie et la micrographie;
dimensions; matériaux type diazo

Zusammenhang mit zwei bei der International Organization for Standardization (ISO) in Vorbereitung befindlichen Interna-
tionalen Norm-Entwiirfen siehe Erlauterungen.

g] 1 Anwendungsbereich 3.2 Materialien in Blattform (B) aus Papier oder
% Diese Norm gilt fiir strahlungsempfindliche Materialien fir Kunststoff-Folie
= die Reprographie, z. B. fir Lichtpauszwecke und Mikrogra- 3.2.1 MaBe
= phie, bei denen auf einem Schichttrager (Unterlage) eine 35 19 SchnittmaBe, Bezeichnung
a | Schicht mit Diazoverbindung aufgebracht ist, im folgenden B ich fiir ein Di terial (D) mit Schichttra
> § Diazomaterial (D) genannt. Die strahlungsempfindliche Pez§|c 'gunlg r\ljlr?m_ :QZOBTE;tfna ( B)n:i' 'i Ic T.Bge;il']s
; Schicht ist fir Ultraviolettstrahlung (UV) empfindlich. apler( ) als Material in Blattform (B) der Nenngroge A4:
£} Diese Norm gilt nicht fiir - Diazomaterial DIN 4518 - DPB - A4
2 Lichtpaus-Silberpapiere
2| Diazomaterialien fiir audiovisuelle Anwendungen Tabelle 1. Mae von Materialien in Blattform aus Papier
;“; Materialien flir Offsetdruckverfahren. .
B Schnittmalle
3 . . 5Re 1 mm
5| 2 Schichttrager (Unterlage) Nenngrofie ) rons.
§ Die Wahl des Materials fiir den Schichttrager richtet sich abmafe
z | nach dem Verwendungszweck. Der Schichttrager darf aus A5 148 X 210
o1 opakem oder transparentem Papier!) (P) bzw. Gewebe (G),
3| g9egebenenfalls oberflachenveredelt, und/oder Kunststoff- Ad 210 X 297
2| Folie (F) hergestellt sein. Fir Kunststoff-Folienist DIN 15 551 + 2
é Teil 1 zu beachten. A3 297 X 420
E A2 420X 594
3] 3 MaBe
€] Die MaBe gelten unmittelbar nach dem Schneiden bei Al 594 X 841
st ei Normalklima DIN 50 014 ~ 23/50-1. =3
¢| enem Formaldima A0 841 X 1189
% 3.1 Dicke Nur als Film fiir Mikrographie:
2| Die Dicke ist zwischen Lieferer und Abnehmer zu vereinba-
2l ren. A6 104,98 X 14797 | 2
(]
| 3.1.1 Dicke von Kunststoff-Folien 18X 24 178 X 238 :2
o] Die Dicke von Kunststoff-Folien einschlieBlich Beschich- . .
c 1
| tung wird nach DIN 53 370 gemessen; sie wird in mm ange- ) NenngrdRen AO bis A6 nach
= DIN 476
=] geben.
T 2) NennmaR 104,98 mm: O mm
5 3.1.2 Dicke von Papieren NennmaR 147,97 mm: 88 mm
= | Es ist ublich, statt der Dicke, die flichenbezogene Masse —
° ] des beschichteten Papiers anzugeben. Priifung nach
<] DINISO 536.
3 3.2.1.2 Winkel
3 Fir die Winkel gilt, daB die Diagonalen jedes Materials in
Blattform nicht gréBer sein diirfen als die Diagonalen des
Rechtecks aus den oberen HochstmaBen und nicht kleiner
_— , als die Diagonalen des Rechtecks aus den MindestmaBen
1) Begriff nach DIN 6730 der SchnittmaBe.
Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3.3 Materialien in Rollenform (R) aus Papier
3.3.1 MaBe
3.3.1.1 Breiten, Bezeichnung

Bezeichnung eines Diazomaterials (D) mit Schichttrager
aus Papier (P) in Rollenform (R) mit Nennbreite 900 mm und
den Nenn-Rolleniange 20 m:

Diazomaterial DIN 4518 - DPR - 900 - 20

Tabelle 2. Breite von Materialien in Rollenform
fir automatische Zufiihrung

Nennbreite = Schnittbreite Vorzugsweise zum
mm Kopieren von
(Format-Kurzzeichen
Grenz-
abmaBe nach DIN 476)
210 A5 und A4
297 o A4 und A3
420 -2 A3 und A2
594 A2 und A1
841 _g A1lund AO
1189 _2 AOund 2 AO

Tabelle 3. Breite von Materialien in Roilenform
fur Handzufilhrung

Nennbreite = Schnittbreite
mm
Grenz-
abmagBe
650
+5
900
1000
1200 + 10
1500

3.3.1.2 Rollenlange

Die Lange der Rollen fiir automatische Zuflihrung ist
maschinenabhangig und daher nicht genormt. Sie ist zwi-
schen Lieferer und Abnehmer zu vereinbaren.

Die Langen der Rollen fir Handzufiihrung betragen:

(20 £+ 0,5) m und

BoOx1)ym

3.3.2 Wicklungsart

Materialien in Rollenform aus Papier fir automatische
Zufiihrung sollen mit der Schichtseite nach auBen gewickelt
sein. Eine Wicklung mit der Schichtseite nach innen ist zwi-
schen Lieferer und Abnehmer zu vereinbaren.

3.3.3 Kerne

Das Material in Rollenform aus Papier fiir Handzufiihrung
wird nach Vereinbarung entweder ohne Kern oder mit Ker-
nen geringen Durchmessers (z. B. etwa 50 mm) geliefert.

Das Material in Rollenform aus Papier fir automatische
Zufiihrung wird auf Kernen mit folgenden Innendurchmes-
sern geliefert:

(72 +0,5) mm
(76,5 = 0,5) mm2)
(120 *2) mm

Der Innendurchmesser ist bei Bestellung zu vereinbaren.

3.4 Materialien in Rollenform aus Kunststoff-Folie
fiir die Mikrographie (unperforiert)s)

3.4.1 MaBe

3.4.1.1 Breiten, Bezeichnung

Bezeichnung eines Diazomaterials (D) fiir die Mikrographie
(M) mit Schichttrager aus Kunststoff-Folie (F) in Rollenform
(R) der Nennbreite 35 mm und Rollen-Nennlénge 60 m:

Diazomaterial DIN 4518 - DMFR - 35 - 60

Tabelle 4. Breiten von Materialien in Rollenform

Nennbreite | Schnittbreite
mm mm
Grenz-
abmaBe
16 15,975{ £0,025
35 34,975] +0,025
0
105 105 _ 025
180 180 0
-05

3.4.1.2 Rollenldnge

Die Lange der Rollen soll firalle Nennbreiten aus folgender
Reihe gewéhlt werden:

30: 60; 120; 150; 300 und 600 m

Die GrenzabmafBe betragen +8'5%, jedoch mindestens
+ 0,5m.

3.4.2 Wicklungsart

Materialien in Rollenform aus Kunststoff-Folien sollen mit
der Schichtseite nach innen gewickelt sein. Eine Wicklung
mit der Schichtseite nach auBen ist zwischen Lieferer und
Abnehmer zu vereinbaren.

3.4.3 Kerne
Tabelle 5. Kerne

Nennbreite
mm

Filmkern DIN 15531 — ...

16 16 X 50 16 X 75 16 X 100

35 X 100

35 356 X 50
105

3B X 75

180

Der Durchmesser ist bei Bestellung zu vereinbaren.

2) Der Nenn-Durchmesser 76,5 mm soll zugunsten des
Nenn-Durchmessers 72 mm aufgegeben und fiir Neu-
konstruktionen nicht mehr verwendet werden.

3) Uber Bildfelder, Schwarzungsfelder und Filmschritt

siehe DIN 19 052 Teil 1, DIN 19 054, DIN 19 055 Teil 1,
DIN 19 071 Teil 1 und Teil 2.
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