DK 771.5631.2 : 778.1 Dezember 1974

Strahlungsempfindliche Materialien DIN

fir die Reprographie -
Mage o P 4518

Halbleiterpapiere Blatt 3

Photosensitive materials for reprographic use; dimensions; Teilweise Ersatz fiir DIN 4518
semiconductor layer, type

Matériaux photosensibles pour la reprographie; dimensions;
matériaux type semi-conducteur

Mafe in mm
1. Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie, deren Schichttriger (Unterlage) mit
einem Halbleiter (z. B. Zinkoxid) beschichtet sind (Elektrokopierpapier). Die strahlungsempfindliche Schicht ist fiir
optische Strahlung 1) z. B. Ultraviolettstrahlung (UV), sichtbare Strahlung (Licht) oder Infrarotstrahlung (IR)
sensibilisiert.
Diese Norm enthilt MaRe fiir diese Materialien in Blatt- und in Rollenform.
Nicht beriicksichtigt in dieser Norm sind Materialien fiir Offsetdruckverfahren.

2. Schichttriager (Unterlage)

Die Wahl des Materials fiir den Schichttriiger richtet sich nach dem Verwendungszweck. Der Schichttriger kann opak
oder transparent und auf der Basis von Papier (P) im Sinne von DIN 6730, gegebenenfalls oberflichenveredelt
hergestellt sein. DIN 15 551 ist zu beachten.

3. Magle
3.1. Dicke der Papiere
Die Dicke ist zwischen Lieferer und Abnehmer zu vereinbaren.

Messung der Dicke nach DIN 53 105.
Bei Halbleiterpapieren ist es iiblich, statt der Dicke die flichenbezogene Masse des beschichteten Papiers anzugeben.

3.2. Male von Blattmaterialien
Die MaBe gelten unmittelbar nach dem Schneiden fiir ein Normalklima 23/50 DIN 50 014.

3.2.1. Nenngrofen (Handelsbezeichnung) fiir Blattmaterialien (Papier), SchnittmaBe, zulissige Abweichungen

Nenngrofe nach DIN 476
(Handelsbezeichnung) SchnittmaBe 2) bzw.
in cm ISO/R 216-1961

14,8 x 21 148 x 210 AS

21 x29,7 210 x 297 A4

21 x333) 210 x 330 -

21,6 x 283) 216 x 280 -

21,6 x 35,6 3) 216 x 356 -

25,4 x 35,6 4) 254 x 356 -

29,7 x 42 297 x 420 A3

42 x59,4 420 x 594 A2

59,4 x 84,1 5) 594 x 841 Al
2) Zulissige Abweichungen nach ISO/R 216: * 2 mm
3) Nach Moglichkeit vermeiden
4) Nur fiir Sonderzwecke, z. B. Konossements im internationalen Verkehr
5) Nur fiir Sonderzwecke

Bezeichnung fiir ein Halbleiterpapier (Elektrokopierpapier) (E) in Blattform (B) mit der Nenngroe 25,4 x 35,6:
Halbleiterpapier EB 25,4 X 35,6 DIN 4518

Bezeichnung fiir ein Halbleiterpapier (Elektrokopiermaterial) (E) in Blattform (B) mit der Nenngrofe 21 x 29,7
(entspricht Format A4): Halbleiterpapier EB A4 DIN 4518
Die Typenangabe (N. N.) fiir das Elektrokopiermaterial in Blattform ist herstellerbedingt und hinter die Kurzbezeich-

nung zu setzen:

EB A4 DIN 4518 —N. N.
_— Fortsetzung Seite 2 und 3
1) Siehe DIN 5031 Blatt 7 Erlduterungen Seite 3
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3.2.2. Winkel bei Blattmaterial

Flr die zulissige Winkelabweichung gilt, daB die Diagonalen jedes Blattmaterials nicht gro@er sein diirfen als die Diagonalen
des Rechteckes aus den oberen Grenzwerten und nicht kleiner als die Diagonalen des Rechteckes aus den unteren Grenz-

werten der SchnittmaSe.

3.3. MaBle von Rollenmaterialien

3.3.1. Nennbreite (Handelsbezeichnung), Schnittbreite, zulissige Abweichungen fiir Rollenmaterialien

T
Rollenbreite . .
Nennbreite VorzFugswe:se zumhlgo&ezré
P i von Formaten nac
(Handelsbezeichnung) Schnittbreite bzw. ISO/R 216-1961
incm zul. Abw. _ ‘2’
10,2 102 -
21 210 =A4
21,6 6) 216 -
25,4 254 =B4
28 1) 280 -
29,7 297 =A3
42 420 =A2
59,4 7) 594 =Al
6) Nach Moglichkeit vermeiden
7) Nur fiir Sonderzwecke
Rollenlénge: 150 m, 200 m, 225 m und 300 m;
zuldssige Abweichung * 0,5 m

Bezeichnung fiir ein Halbleiterpapier (Elektrokopiermaterial) (E) in Rollenform (R) der Nennbreite 21 und der
Halbleiterpapier ER 21/150 DIN 4518
Die Typenangabe (N. N.) fiir Elektrokopierpapiere in Rollenform ist herstellerbedingt und hinter die Kurzbezeichnung
ER 21/150 DIN 4518 —N. N.

Rollenléange 150 m:

zu setzen:

3.3.2. Aufwickelhiilse fiir Rollenmaterialien

Innendurchmesser: 76,2 mm *(2) mm 8)

120 mm *2 mm?9)

3.3.3. Schichtlage fiir Rollenmaterialien
Vorzugsweise strahlungsempfindliche Schicht innen. Strahlungsempfindliche Schicht auBen ist zuléssig und zu vereinbaren.

4. Priifbedingungen

MaBe und Abweichungen gelten fiir Normalklima 23/50 DIN 50 014.

8) Nach DIN 55 469

9) AusschlieSlich fiir Zeichnungs-Riickvergroferung
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