DK 771.531.2 : 778.1 Dezember 1974

Strahlungsempfindliche Materialien DIN
fiir die Reprographie —_—
aRe 4518

M
Kontakt-Diffusionsmaterialien (Silberhalogenid) Blatt 4
Photosensitive materials for reprographic use; dimensions; Teilweise Ersatz fiir DIN 4518

silver halide, diffusion type

Mateériaux photosensibles pour la reprographie; dimensions;
matériaux a base d’halogénure d’argent pour le procédé
transfert par diffusion

Ma@e in mm

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie, die nach dem Silbersalzdiffusionsverfahren
verwendet werden (Kontakt-Diffusionsmaterialien).

Anmerkung: Beidiesem Verfahren wird ein Blatt lichtempfindliches Papier (Negativ) nach seiner Belichtung

mit einem Entwickler befeuchtet und mit einem nicht lichtempfindlichen Empfangstrager (Positiv) in Kontakt
gebracht. Nach der Diffusion der nicht belichteten, nicht entwickelten Silbersalze in den Empfangstriger werden

die beiden Bldatter getrennt. Der Empfangstrager weist dann ein positives Abbild der Vorlage auf.

Die strahlungsempfindliche Schicht ist fiir optische Strahlung 1) z. B. Ultraviolettstrahlung (UV), sichtbare Strahlung
(Licht) oder Infrarotstrahlung (IR) sensibilisiert. Uber andere Silberhalogenidmaterialien sieche DIN 4518 Blatt 1.

Die Norm enthilt MaBe fiir Materialien in Blattform.
Die Materialien konnen zur Vorbereitung von Druckverfahren herangezogen werden.
Nicht beriicksichtigt in dieser Norm sind Materialien fiir Offsetdruckverfahren.

2. Schichttrager (Unterlage)

Die Wahl des Materials fiir den Schichttriger fiir das lichtempfindliche Negativmaterial richtet sich nach dem
Verwendungszweck. Der Schichttriger kann opak oder transparent und auf der Basis von Papier (P) im Sinne von
DIN 6730, gegebenenfalls oberflichenveredelt, und/oder Kunststoff-Folie 2) hergestellt sein.

DIN 15 551 ist zu beachten.

3. Mafe

3.1. Dicke der Materialien
Die Dicke ist zwischen Lieferer und Abnehmer zu vereinbaren.

3.1.1. Dicke von Papieren

Bei Kontakt-Diffusionsmaterialien ist es iiblich, statt der Dicke die flichenbezogene Masse des unbeschichteten
Papiers anzugeben. Messung der Dicke nach DIN 53 105.

3.1.2. Dicke von Kunststoff-Folien 2)
Messung der Dicke nach DIN 53 370 *); die Dicke der Kunststoff-Folien wird in mm angegeben.

3.1.3. Winkel bei Blattmaterialien

Fiir die zulidssige Winkelabweichung gilt, da3 die Diagonalen jedes Blattmaterials nicht groBer sein diirfen als die
Diagonalen des Rechteckes aus den oberen Grenzwerten und nicht kleiner als die Diagonalen des Rechteckes aus
den unteren Grenzen der SchnittmaGe.

¥) Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf
1) Siehe DIN 5031 Blatt 7
2) Z. B. Sicherheitsfilm nach DIN 15 551
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3.2. NenngroBen und SchnittmaSe
Die MaB3e gelten unmittelbar nach dem Schneiden fiir ein Normalklima 23/50 DIN 50 014.
NenngroSen (Handelsbezeichnung), SchnittmaBe, zulidssige Abweichungen fiir Blattmaterialien.

Nenngrofle SchnittmaGe Format nach
(Handelsbezeichnung) DIN 476 bzw.
incm zul. Abw. ISO/R 216-1961
14,8x 21 148 x 210 -9 A5
20,3 x 25,4 203 x 254 -
(21 x27)3) 210 x 270 -
21 x 29,7 210 x 297 A4
(21 x33)3) 210 x 330 -
25,4 x 30,5 254 x 305 _ g -
27,9 x 35,6 279 x 356 -
29,7 x 42 297 x 420 A3
30,5 x 45,7 305 x 457 -
42 x 59,4 420 x 594 A2
3) Die eingeklammerten NenngroBen sind fiir Neukonstruktionen nicht mehr
zu verwenden.

Bezeichnung fiir ein Kontakt-Diffusionsmaterial (K)-aus Papier (P) mit der NenngroRe 20,3 x 25,4
Kontakt-Diffusionsmaterial KP 20,3 X 25,4 DIN 4518

Bezeichnung fiir ein Kontakt-Diffusionsmaterial (K) aus Papier (P) mit der Nenngro@e 21 x 29,7 (entspricht Format A4):
Kontakt-Diffusionsmaterial KP A4 DIN 4518

Die Typenangabe (N. N.) fiir das Kontakt-Diffusionsmaterial ist herstellerbedingt und hinter die Kurzbezeichnung zu
setzen: KP A4 DIN 4518 —N.N.

3.3. Empfangstrager

Als Material fiir den Empfangstriger (Positiv) werden Luftpostpapier, Halbkarton (auch doppelseitig beschichtet), Karton,
Transparentpapiere, Filme und Offsetplatten 4) verwendet. Die Ma@e fiir den Empfangstriiger entsprechen durch das
Ubertragungssystem den Abmessungen der Negativ-Blattpapiere.

4. Priifbedingungen
Mage und Abweichungen gelten fiir ein Normalklima 23/50 DIN 50 014.

4) Die Mage fiir Offsetplatten fallen nicht in den Geltungsbereich dieser Norm.

Hinweise auf weitere Normen

Lichtpausmaterialien, Lichtpausen, Benennungen und Kurzbezeichnungen siehe DIN 840 Blatt 1
Schrifttumskarten siehe DIN 1504

Photographische Papiere fiir den allgemeinen Bedarf, Abmessungen siehe DIN 4506

Photographische Papiere fiir registrierende Apparate, RollenmaRe siehe DIN 4516

Strahlungsempfindliche Materialien fiir die Reprographie, Mae, Silberhalogenidmaterialien siehe DIN 4518 Blatt 1
—, Mal3e, Diazomaterialien siehe DIN 4518 Blatt 2 (z. Z. noch Entwurf)

—, MaBe, Halbleiterpapiere siche DIN 4518 Blatt 3

Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik, Gro8en, Bezeichnungen und Einheiten, Benennung der
Wellenliangenbereiche siehe DIN 5031 Blatt 7

Werkstoff-, Bauelemente- und Geritepriifung; Normalklimate siehe DIN 50 014
Sicherheits-Kinefilm, Begriffe, Priifverfahren, Kennzeichnung sieche DIN 15 551
Planfilm fiir bildmi@ige Aufnahmen und Diapositive, MaBe und Packungsgro@en siehe DIN 4515 Blatt 1

Priifung von Papier und Pappe; Bestimmung der mittleren Dicke von Einzelblédttern, der Rohdichte und des spezifischen
Volumens siehe DIN 53 105

Bestimmung der Dicke durch mechanische Abtastung siehe DIN 53 370 (Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf)

Hinweise auf ISO-Empfehlungen
ISO/R 216-1961 Trimmed sizes of writing paper and certain classes of printed matter
Formats finis des papiers d’écriture et de certaines catégories d’imprimés Documents
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