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recommended values for colour contribution index
Objectifs photographigues; influence sur la restitution des couleurs sur les

films en couleur, valeurs recommandées pour l'indice de contribution a la
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Ersatz flur Ausgabe 04.82

Zusammenhang mit der bei der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm |

SO 6728 : 1983 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Empfehlungen fiir die Farbwiedergabe-
Kennzahlen (Zahlentripel) von Objektiven. Die Farbwieder-
gabe-Kennzahlen werden nach DIN 4522 Teil 5 bestimmt.

2 Empfohlene Werte

Fir die

nach DIN 4522 Teil 5 bestimmten Werte der Farb-

wiedergabe-Kennzahlen im blauen, griinen und roten Farb-
bereich werden die nachstehenden Zahlenwerte emp-

fohlen:

Tabelle 1.

Farbbereich

Grin

0*3 5_9 4%

Anmerkung 1: Die Wellenlangen fur die Farbfilm-Empfind-

lichkeitsbereiche sind in DIN 4522 Teil 5 an-
gegeben.

Bei manchen Objektiven (z.B. viellinsigen Objekti-
ven mit veranderbarer Brennweite) konnen diese
Werte nach dem derzeitigen Stand der Glastechnik
nicht immer erreicht werden.

Anmerkung 2: Durch die angegebenen Toleranzen wer-

den Bereiche der Farbwiedergabe-Kennzahlen
empfohlen, die einen dreidimensionalen Farbraum
aufspannen. Deshalb ist ein einfacher Vergleich ein-
zelner Farbwiedergabe-Kennzahlen mit den ange-
gebenen Toleranzen nicht moglich. Das Zahlen-

tripel muB einem Punkt im Toleranzfarbraum ent-
sprechen. Um festzustellen, ob ein gemessenes
Zahlentripel von Farbwiedergabe-Kennzahlen in-
nerhalb der empfohlenen Toleranzen liegt, ist es am
einfachsten, das Zahlentripel in das trilineare Dia-
gramm der Abbildung einzuzeichnen: Der dem Zah-
lentripel entsprechende Punkt muB dann auf der
Grenze oder innerhalb des den Toleranzfarbraum
umschreibenden Sechsecks liegen (siehe Bild 1).

Beim Einzeichnen ist zu beachten, daB man die
Farbwiedergabe-Kennzahlen nacheinander und
aneinander anschlieBend in der jeweiligen Koordi-
natenrichtung auftragt. Fiur die Farbwiedergabe-
Kennzahlen 1/3/5, z.B., hat man vom Koordinaten-
Nullpunkt 0/0/0 in Blaurichtung + 1 Einheit, dannin
Grunrichtung + 3 Einheiten zum Punkt 1/3/0 und
von dort dann in Rotrichtung + 5 Einheiten zum
Punkt 1/3/5 auf der Grenze des Toleranzfarb-
raumes fortzuschreiten.

Obgleich negative Werte bezogen auf Null bei der
Angabe von Farbwiedergabe-Kennzahlen nicht vor-
kommen, enthélt der Toleranzfarbraum auch eine
negative Toleranz der Blau-Kennzahl. Da anderer-
seits die Zufiigung eines Grauteils (z.B. 2/2/2) fiir
die photographische Farbwiedergabe ohne Bedeu-
tung ist, sind z.B. die Farbwiedergabe-Kennzahlen
1/3/0 und 3/5/2 gleichwertig. Wahrend Rot 0 in 1/3/0
nicht innerhalb des gegebenen Rot-Bereiches (4 * ?)
liegt, bleiben die Farbwiedergabe-Kennzahlen bei
3/5/2 auch innerhalb der Einzel-Kennzahlbereiche.
Als Ausdruck desselben Befundes kann man dem
trilinearen Diagramm entnehmen, daB die Koordi-
naten eines bestimmten Punktes unterschiedliche
Werte annehmen konnen, d.h. daB der Punkt auf
verschiedenen Wegen vom Koordinaten-Nulipunkt
aus zu erreichen ist.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Bild 1. Trilineares Diagramm mit Toleranzfarbraum der Farbwiedergabe-Kennzahlen fiir Objektive flr Stehbildaufnahmen
(in Klammern: Abweichungen vom empfohlenen Objektiv)

Anmerkung 3: Die in der Tabelle 1 empfohlenen Zahlen-
werte ergeben sich unter Verwendung der in
DIN 4522 Teil 5 in Tabelle 2 angegebenen Gewichts-
faktoren W (4) fir Stehbildaufnahmen. Fiir Objek-
tive, die vorzugsweise fiir professionelle Laufbild-
aufnahmen verwendet werden, werden — unter
Zugrundelegung von in DIN 4522 Teil 5, Tabelle 3,
angegebenen Gewichtsfaktoren — die in nachste-
hender Tabelle 2 angegebenen Zahlenwerte emp-
fohlen.

Dabei sollen sowohl festbrennweitige Objektive als auch

Objektive mit verdnderbarer Brennweite (Vario-Objektive)
auf der Grenze oder innerhalb des den Toleranzfarbraum

Full document details: DIN 4522-6:1991-05

umschreibenden Sechsecks liegen (siehe Bild 2 und auch
EBU Technical Document 3249 Part 2*)).

Tabelle 2.
Farbbereich
Blau Grin Rot
03 9.9 9.9

*y EBU European Broadcasting Union (UER Union der
europaischen Rundfunkanstalten), zu beziehen durch:
Technische Zentrale der UER, Acienne Route 17A,
CH-1218, Grand Saconnex, Geneéve, Suisse.
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