DK 771.337 : 771.313.2 DEUTSCHE NORMEN Januar 1979

Zahlenfenster fir Rollfilmkameras m
Lage und MaBe 4526

Back window location for roll film cameras
Appareils photographiques a pellicules, position du voyant de déroulement

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 1203-1974, siehe Erlduterungen

MagBe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir die Lage des Zahlenfensters in der Riickwand von Rollfiimkameras fiir Rollfilme Nr 120 und Nr 127.

Friihere Ausgaben
08.37, 09.62, 08.70

2 Mitgeltende Normen
DIN 4510 Teil 2 BildgroBen und Kopiermasken in der Stehbildphotographie; auf Rollfilme Nr 127, Nr 120, Nr 220 und

Film 70 mm
DIN 4523 Teil 1 Rollfilme Nr 120 und Nr 220 (Filmbreite 60 mm); Rollfiim Nr 120, Filmstreifen, Papierstreifen, MaBe
DIN 19007 Roillfilm Nr 127 (Filmbreite 46 mm); Filmstreifen, Papierstreifen, MaBe

3 Lage, MaBe, Bezeichnung
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S| @ fiir BildgréBe 60 X 90

Bezeichnung der Lage des Zahlenfensters fiir Rolifilmkameras fiir BildgroBe 40 X 65:
Zahlenfenster DIN 4526 — 40 X 65

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Lage des Zahlenfensters fiir BildgréBe 30 X 40 gestrichen.
Aufdenneuesten Stand der1SO-Arbeiten hingewiesen. Norm

Anderung Januar 1979:
redaktioneil iberarbeitet.

NormenausschuB Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Documents
- . - s i 41ub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 452 n reisgr.
01.79 Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 4526:1979-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-4526-1979-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-4526-1979-01

Seite 2 DIN 4526
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1} Zulédssige Abweichungen von den SollmaBen: 1,6 mm

4 Form und Ausfiihrung

Die Form des Zahienfensters kann rund oder eckig, nach Wahl des Herstellers, sein. Im Zahlenfenster befindet sich in jedem
Fall ein Schutzfilter. Es wird empfohien, einen Abdeckschieber fiir das Zahlenfenster vorzusehen.

Weitere Normen

DIN 4527 Teil 3 Kassettenfilm Nr 126; Film und Papierstreifen

Erlduterungen

Diese Norm stimmt im Inhalt voli {iberein mit dem entsprechenden Teil der Internationalen

Norm 1SO 1203-1974

E: Photography — Roli film cameras — Back window location and picture sizes
F: Photographie — Appareils photographiques a pellicules — Emplacement du voyant de

déroulement et dimensions d'images

D: Photographie; Lage des Zahlenfensters und BildgroBen fiir Rollfilmkameras
Die Internationale Norm ISO 1203-1974 enthélt weiterhin die BildgréBen fir die Rollfilme,

die in DIN 4510 Teil 2 festgelegt sind.

Angaben Uber das Zahlenfenster an der Kassette fir Film Nr 126 sind in DIN 4527 Teil 3

festgelegt.
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