DK 771.531.31.068.25 : 771.333 DEUTSCHE NORM Januar 1984

Kassettenfilm Nr 110 DIN

Kamera-Kassette fur Kassettenfilm Nr 110 4528
AnschluBmaBe zur Kamera Teil 1

Film No. 110, camera cartridge; connecting dimensions between camera cartridge and camera
Film No. 110, chargeur pour la caméra; dimensions de connexion entre la chargeur et la caméra

Diese Norm beriihrt Schutzrechte; Auskunft erteilt der Normenausschull Phototechnik (photonorm) im DIN

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Entwurfsvorschlag 1SO/DP 7261.2 — 1982, siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir die AnschluBmaRe der Kamera-Kassette fir Kassettenfilm Nr 110 zur Kamera.

Die Festlegungen dieser Norm sollen einen guten Sitz der Kamera-Kassette in der Kamera sowie eine
einwandfreie mechanische Funktion des in der Kamera-Kassette befindlichen Kassettenfilms Nr 110
sicherstellen 1).

2 MaRe, Bezeichnung
(siehe Tabelle 1 und Bild 2)

2.1 Die MaRe sind aus Tabelle 1 und aus Bild 2 zu entnehmen. Bild 1 enthalt die Benennungen fiir
Einzelheiten der Kamera-Kassette.

2.2 Bezeichnung der Kamera-Kassette fiir Kassettenfilm Nr 110:

Kamera-Kassette DIN 4528 — 110

2.3 Fiir die angegebenen MaRe gelten drei Bezugsebenen, die senkrecht zueinander stehen und wie
folgt definiert sind:

Die Bezugsebene S liegtin der Ebene des Bildfensters, d. h. senkrecht zur optischen Achse
und tangiert die vier Anlagenocken K, bis K, (siehe Bild 1 und Bild 2).

Die Bezugsebene R stehtsenkrecht auf der Bezugsebene S und beriihrt die beiden Vorspriinge
L; und L,, die sich auf dem unteren Verbindungssteg befinden, der die Schaltnuten fir die Film-lden-
tifizierung enthalt (siehe Bild 1, Bild 2 und DIN 4528 Teil 2).

Die Bezugsebene T steht auf den beiden Bezugsebenen S und R senkrecht. Sie liegt damit
parallel zur Aufwickelachse und beriihrt die Anlagerippe, die an der Aullenwand der Aufwickelkammer
in der Nahe der Zahnradabdeckung angebracht ist (siehe Bild 1 und Bild 2).

2.4 Alle MaRe gelten fiir eine montierte Kamera-Kassette. Zur Uberprifung der MaRe wird die Kamera-
Kassette mit einer Andrickkraft von 1,1 bis 2,2 N je Kamera-Kontaktbereich gegen eine Vorrichtung
angedriickt, welche den Bildfenster-Rahmen der Kamera nachbildet. (Die Kamera-Kontaktbereiche sind
in Bild 1 und Bild 2 angezeigt.)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2.5 Die MaBe gelten bei einem Normalklima DIN 50 014-23/50-1.
2.6 Der AuBendurchmesser des Aufwickelkerns betragt min. 17,68 mm.

2.7 Der Drehwinkel des Aufwickelkerns fir den Filmtransport von Bild 1 und Bild 2 darf max. 160°
betragen.

1) Fir Merkmale der Kamera-Kassette, wie Aufbau und Konstruktionseigenheiten, ist die Schutzrechts-
frage zu beachten.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuR Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Zahnrad des Aufwickelkerns

Zahnradabdeckung

Anlagerippe fir Bezugsebene T

Stufe zur Absicherung gegen Lichteinfall

Stufe (abgeschragt) zur Erleichterung
des Einlegens in die Kamera

Filmfihrung {Rickwand)

Schaltsteg fir
Film- Empfindlichkeit

Auskerbung Anlagerippe fir Bezugsebene T

zur Markierung

der Fitmempfindlichkeit Anlagenocken K (1 von 4)
Aussparung fir Vorsprung L (1 von &)

Kamera-Fuhlstift ~ Untere Filmfiihrungsnocke M (1von2) “Schaltnuten fir Film-Identifizierung

Vorratskammer
Aufwickelkammer.

Flache fuF Etikett Auflageflache fiir Andruckfedern (1 von 4)

Bild 1. Benennungen fir die Kamera-Kassette fiir Kassettenfilm Nr 110
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Tabelle 1. MaRe fiir Kamera-Kassetten fiir Kassettenfilm Nr 110

MinimalmaR NennmaR MaximalmaR MinimalmaR NennmaB Maximalmag
Aq 28,70 - 29,10 Dy 35,56 - -
Ap 5,74 - 6,10 Doy 27,23 — 27,63
A3 3,28 - 3,48 D3 19,28 — 19,68
Ag 30° - - Dy - 17,98 -
As 1,56 - 1,75 Dy 18,75 - 19,15
Ag 0,66 - 0,86 Dg 17,53 - 17,93
A7 — - 0,12 D4 0,86 — 1,06
Ag 28,73 - 28,93 Dg 11,20 - 11,60
Ag 29,62 — 29,82 Dg — 9,40 —
Aq0 30,35 — - D1 6,43 — 6,83
Aqq 30,38 - 30,58 Dqq - 45° -
A1z - 50° — Dq2 1,25 - 2,05
Aq3 - 20° - Dq3 5,11 - 5,91
Aqa - 50° - Dy, 2457 - 25,37
A1s — — 38,10 D15 28,43 — 29,23
Ag - 11,35 - Die 14,12 - 14,32
Aq7 — 13,08 — D47 — - 3,00
Arg 10,70 - 10,90 D1g 2,03 - -
Dqg - — 0,40
. 30,33 - 30,53 Dog _ _ 16,00
B2 2,74 - 2,84 Dy 18,01 - 18,47
B3 0,97 — 1,07 Do _ 9,02 _
By 5,36 — 5,56 Do 6,35 _ _
Bs 30,74 - 31,14 Dog - _ 19.30
Bg - 30° - Dy 34° - 40°
By 1,12 — 1,62 Dog _ _ 2,25
Bg 0,1 - 0,5
Cq 53,72 - 54,24 E, 1,04 — 1,14
Co 51,87 - 52,27 E, 1717 — 17,27
C3 51,38 - 51,84 Es 0,78 - 0,84
Cy - 41,02 - E, 3,20 - 3,40
Cs — 39,12 - Eg - 30° -
Cg - 35,56 —
7 10,34 - 10,74 F, 0,66 _ 0,86
Cg 23,30 — 23,70 Fy 0,66 — 0,86
Cq - 16,64 - Fy 0,88 - 0,94
C1o - 12,95 - Fa 0,88 - 0,94
C11q 10,27 - 10,77 Fs _ _ 45°
C12 8,82 - 9,22 Fe _ - 0,18
Ci3 7,62 — - Fy - 3/4° -
Cia 13,01 - 1341 Fg 17,91 - 18,15
Cis 18,14 — 18,54 Fg 0,59 _ 0,79
Cis 5,03 — 5,43 F1o _ 3/4° _
C17 13,57 - 13,97 iy _ _ 018
Ci9 7,62 - - Fy3 13,2 - -
Czo 10,14 - 10,80 F14 — 450 —
Coq - 11,35 -
Cog 24,16 — 24,56
Ca3 12,80 - 13,20 G, 24,65 - 25,05
Co4 10° _ — G, 1,37 - 1,77
Cos 26,92 - 27,44
Cos 25,88 - 26,24 H, - — 0,40
Co7 - 13,08 - H, 2,16 — _
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