DK 771.531.31.068.25 : 771.333 DEUTSCHE NORM Januar 1984

Kassettenfilm Nr 110 DIN

Kamera-Kassette fiir Kassettenfilm Nr 110 I

MaBe und Lage der Schaltstege fiir Film-Empfindlichkeit 4528
und der Schaltnuten fiir die Film-dentifizierung Teil 2

Film No. 110, camera cartridge; dimensions and location of the notches for film speed and identification
Film No. 110, chargeur pour la caméra; dimensions et position des encoches de sensibilité et 'identification du film

Diese Norm beriihrt Schutzrechte; Auskunft erteilt der NormenausschuR Phototechnik {photonorm) im DIN

Zusammenhang mit dem von der international Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Entwurfsvorschlag ISO/DP 7330.2 — 1982, siehe Erlauterungen.

Malie in mm

1 Anwendungshereich und Zweck

Der Schaltsteg fiir die Film-Empfindlichkeit an der Kamera-Kassette fiir Kassettenfilm Nr 110 ermog-
licht dem Kamera-Hersteller eine automatische Einstellung der Kamera auf die Empfindlichkeit des in
der Kamera-Kassette befindlichen Films vorzusehen.

Schaltnuten fiir die Film-Identifizierung dienen zur Ermittlung der Art des Films fir den Verarbeitungs-
prozef 1).

2 Male

Die angegebenen MalRe beziehen sich auf eine montierte Kamera-Kassette sowie auf das Normalklima
DIN 50 014 — 23/50-1.

2.1 Schaltsteg fiir die Film-Empfindlichkeit
Die MaRe des Schaltstegs fiir die Film-Empfindlichkeit sind Bild 1 und Tabelle 1 zu entnehmen.

|_—Bezugsebene T({siehe DIN 4528 Teil 1)
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Bild 1. Kamera-Kassette fiir Kassettenfilm Nr 110, Schaltsteg fiir die Filmempfindlichkeit

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Fir Merkmale der Kamera-Kassette, wie Aufbau und Konstruktionseigenheiten, ist die Schutzrechts-
frage zu beachten.

2) Siehe Tabelle 1
3) Ein Grat von maximal 0,12 mm iber die angegebenen Malle hinaus ist zuldssig.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Tabelle 1. MalRe der Schaltstege fiir die Film-Empfindlichkeit

DIN- 1SO- X DIN- ISO- x
Zahl4) Zahl 5) +0,2 Zahl4) Zahl 5) +0,2
19 64/19° 15,33 28 500/28° 8,13
20 80/20° 14,53 29 640/29° 7,33
21 100/21° 13,73 30 800/30° 6,53
22 125/22° 12,93 31 1000/31° 5,73
23 160/23° 12,13 32 1200/32° 4,93
24 200/24° 11,33 33 1600/33° 413
25 250/25° 10,53 34 2000/34° 3,33
26 320/26° 9,73 35 2500/35° 2,63
27 400/27° 8,93 36 3200/36° —
4) Nach DIN 4512 Teil 1, Teil 4 und Teil 5
5) Nach I1SO 2240 — 1982 bzw. ISO 5800 — 1979, ISO 6 — 1974

2.2 Schaltnuten fiir die Film-ldentifizierung

Die MalBe der Schaltnuten fiir die Film-ldentifizierung sind relativ zur Bezugsebene T festgelegt (siehe Bild 2). Dadurch
wird ermdglicht, die Kamera-Kassette schnell in eine festgelegte Position zu bringen zum Abtasten der Schaltnuten fir die
Film-ldentifizierung fiir den EntwicklungsprozeR.

Die MaRe sind so festgelegt, daR zwei oder mehrere angrenzende Schaltnuten sowoh! mit als auch ohne Zwischenwand
ausgefihrt werden kénnen. Wenn Zwischenwiande vorgesehen sind, muR deren Mindest-Dicke ein sicheres Handhaben der
Kamera-Kassette ohne Bruchgefahr sicherstellen.

3 Festlegung der Schaltnuten fiir die Film-Identifizierung, Codierung

3.1 Die Lage der einzelnen Schaltnuten, relativ zur Bezugsebene T, wird durch die laufenden Nummern 1 bis 8 (Bild 2,
Tabelle 2) gekennzeichnet.

3.2 Das Vorhandensein von Schaltnut 1 kennzeichnet einen Film fiir 20 Aufnahmen, das Vorhandensein von Schalt-
nut 8 kennzeichnet einen Film fir 12 Aufnahmen, das Vorhandensein von Schaltnut 1 und 8 kennzeichnet einen
Film fir 24 Aufnahmen.

3.3 Die Code-Kennzeichnung 1 ist fiir SchwarzweiR-Negativ-Film reserviert und kann von allen Herstellern verwendet
werden.
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