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Kassettenfilm Nr 110 Q.'.N

Filmstreifen und Papierstreifen 4?%8
el

Film No. 110; film and backing paper
Film No. 110; dimensions de la pellicule et du papier protecteur

Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization ISO) herausgegebenen Internationalen
Entwurfsvorschlag 1ISO/DP 7374.2 — 1982, siehe Erlauterungen.

Mal3e in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die Malle fir Filmstreifen und Papierstreifen fiir den Kassettenfilm Nr 110 fest, der in
der Kamera-Kassette Nr 110 nach DIN 4528 Teil 2 verwendet wird.

2 Filmmaterial
Kassettenfilme nach dieser Norm missen Sicherheitsfilme nach DIN 15 551 Teil 1 sein.

3 MalRe, Bezeichnung
3.1 Die in dieser Norm angegebenen Mafle gelten unmittelbar nach der Herstellung.

3.2 Die MaRe gelten fir ein Normalklima DIN 50 014 — 23/60-1.

3.3 Die MaRe des Papierstreifens sind in Bild 1 festgelegt, die MaRe des Filmstreifens in Bild 2; Bild 3
und Bild 4 enthalten die MaRe fiir die vorbelichteten Bildmasken fiir Negativ- bzw. Umkehr-Film.

3.4 Bezeichnungdes Kassettenfilms Nr110; bestehend aus dem Filmstreifen und dem Papierstreifen (F):

Kassettenfilm DIN 4528 — 110 F

4 Anforderungen

Die Reil3festigkeit des verwendeten Papiers muf8 so hoch sein, daR eine Zugentnahme von Papier- und
Filmstreifen aus der Aufwickelkammer sichergestellt ist.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Erlauterungen

Diese Norm stimmt inhaltlich iGberein mit dem Internationalen Entwurfsvorschlag ISO/DP 7374.2 — 1982 (ltem of
Work 102.2 of ISO/TC 42/WG-8)

E: Photography — 110-size cartridge — Dimensions and format of film and backing paper
D: Photographie — Kamera-Kassette fir Kassettenfilm Nr 110, MaBe und Format fiir Filmstreifen und Papierstreifen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 4528 Teil 3
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Schnittbreite dem Betrachter abgewandt

Bild 1. MaRe des Papierstreifens und relative Lage des Filmstreifens zum Papierstreifen

1) Dieses MaRB ist ein Nennmal3. Der eingezeichnete Bereich soll dunkel eingefarbt oder mit einer gleichwertigen Markierung
versehen werden, um im Kassettenfenster anzuzeigen, dall der Film vollstédndig in der Aufwickelkammer aufgespult ist.

2) Die Auskerbung kann wahlweise vorgesehen werden. Sie dient dazu, das Filmfangloch freizulegen. Falls dieses ver-
wendet wird, mull der Filmstreifen relativ zum Papierstreifen so positioniert werden, dall das Filmfangloch in die
Auskerbung fallt.

3) Die Anzahl der Bildzahlen ist freibleibend.

4) Das MaR 25,7 mm ist ein NennmaB. Es wird durch den Perforationslochabstand am Film bestimmt, wobei eine Film-
dicke von 0,1 mm zugrunde gelegt wurde.

5) Das MaB 84,3 mm ist ein NennmaR.

6) Der Wegschnitt ist wahlweise. Er dient zur Verringerung der Moglichkeit einer Filmstoppbetatigung durch das Ende
des Papierstreifens.

7) Abstand zur Mittellinie der Bildzahlenreihe.
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