DK 778.4:77.068 DEUTSCHE NORM April 1982

Stereoskopie (Raumbildwesen) DIN
NenngroBen, AuBengréBen, Halbbilder, Rahmenabstande,
Halbbildanordnung, Kennzeichnung 4531
Stereoscopic (3 D) photography; sizes of mounted pictures Ersatz fiir Ausgabe 04.74

Photographie stéréoscopique; dimensions des images montées pour la
présentation, distance entre les images, marquage

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 515 - 19783, siehe Erldauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Die Festlegungen dieser Norm beziehen sich ausschlieBlich auf wiedergabefertiggerahmte Stereobilder mit (einander
nicht Giberlagerten) Halbbildern. Die Art der Bilderzeugung bleibt freigestellt.

Fiir die Montage der Halbbilder wird empfohlen, die Nachstpunktabstidnde der Halbbilder allgemein etwa gleich den
Rahmenabsténden zu wahlen, um den Bildinhalt somit raumlich hinter der Bildbegrenzung erscheinen zu lassen.

Anmerkung: Uber weitere Ausfiihrungsformen von wiedergabefertiggerahmten Stereobildern, siehe Erlduterungen.

2 NenngroBen, AuBengréBen, Halbbilder, Rahmenabsténde, Halbbildanordnung

NenngroBe’) 6X13 4X10 5X5
SchnittmaB 60 X 130 41 X101 50 X 50
Bild 1 2 3und 4
AuBengroéBe?) (max.) 63X 130,8 41,3 X101,6 50,8 X 50,8
NenngroBe der Halbbilder 60 X 60 2430 | 24X 23 | 18X24 | 24X 18 | 18X 24 | 24X 18
:"n;’;ig)réﬁe der Halbbilder?) 54 X 54 23X28 | 23X 21 | 16X 23 | 23X 16 | 16X23 | 23X 16
Bildlage quadratisch quer hoch quer hoch quer hoch
Rahmenabstand 62 62 19
Haibbildanordnung augenrichtig augenrichtig nach Wahl4)

1) Auch Handelsbezeichnung.

2) Die MaBe der AuBengréBe bei NenngroBe 6 X 13 ermdglichen das Verwenden unbeschnittener Rolifilme Nr 120
nach DIN 4523 Teil 1 und Nr 220 nach DIN 4523 Teil 2.

3) Alle NutzgroBen liegen symmetrisch zur Mitte der AuBengréBe (= Mitte der Bildmaske = Mitte der Bild-
umrandung).

4) Bei Querformatnutzung Linksbild (L) unten, Rechtsbild (R) oben.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Phototechnik (photonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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' Bild 3. Stereobild der NenngréBe 5 X 5,
130 NutzgroBe derHalbbilder 16 X 23(quer).Anordnung
in linker oder rechter Darstellung von Ausfiihrung
Bild 1. Stereobild der NenngroBe 6 X 13 des Stereo-Vorsatzes abhéngig.
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- | |
| | |
- L || R ol ] R || L
L 7 R QF | i
1 - |
o [S— ; o) : 00
T l —
augenwidrige
jB 16 Halbbildanordnung
62 o 19>]
101 50
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Halbbildanordnung
Bild 2. Stereobild der NenngroBe 4 X 10 Bild 4. Stereobild der NenngroBe 5 X 5,
dargestellt fir NutzgroBe der Halbbilder 23 X 28 NutzgroBe der Halbbilder 23 X 16 (hoch)

3 Kennzeichnung der Halbbildanordnung
‘3.1 Stereobilder der NenngroBen 6 X 13 und 4 X 10

Die aufrechte und seitenrichtige Bildlage bei Stereobildern der NenngroBen 6 X 13 und 4 X 10 wird zweckméBigerweise
durch einen Ring (O) in der linken unteren Ecke der Bildmaske, die dem Betrachter zugekehrt ist, gekennzeichnet.
Somit bedeutet bei diesen NenngrdBen ein Ring die augenrichtige Halbbildanordnung.

3.2 Stereobilder der NenngroBe 5 X5

Entsprechend den verschiedenen Halbbildanordnungen von Hochformat-Stereobildern der NenngréBe 5X 5 empfiehlt
sich eine unterschiedliche Kennzeichnung, und zwar

bei augenrichtiger bei augenwidriger
Halbbildanordnung Halbbildanordnung
durch einen Ring (O) durch zwei Ringe (CO)

Zur besseren Erkennbarkeit kdnnen die Ringe zu Kreisflaichen aufgefiilit werden, insbesondere, wenn das Kennzeichnen
der Bildmasken durch Aufkleber erfolgt oder von Vordrucken ausgeht. Die Kennzeichnung erfolgt vorzugsweise in der
linken unteren Ecke auf derjenigen Seite der Bildmaske, die dem Betrachter bei aufrechter und seitenrichtiger Bildlage
zugeordnet ist.

Stereobilder mit gegensinnig (z. B. zueinander kopfstehend) angeordneten Halbbildern im Querformat werden handels-
iiblich durch eine Kerbe am linken unteren AuBenrand der Bildmaske gekennzeichnet und somit von gleichsinnig ange-
ordneten Hoch- oder Querformatbildern unterschieden.

3.3 Kennzeichnung bei getrennt gerahmten Halbbildern

Bei Stereobildern, deren Halbbilder mit Riicksicht auf die Ausfiihrung des Projektors in zwei getrennten Dia-Rahmen
der Dia-NenngréBe 5 X 5 nach DIN 108 Teil 1 gerahmt werden, wird zweckmaéBigerweise die Kennzeichnung farbig ausge-
fiihrt: griin fir das rechte Halbbild und rot fir das linke Halbbild.

4 Beschriftungsfeld

Das Stereobild der NenngroBe 4 X 10 kann mit einem Beschriftungsfeld versehen sein. Wenn ein Beschriftungsfeld vorge-
sehen ist, sollte es zwischen den beiden Halbbildern und tiefer gesetzt werden (siehe Bild 2). Die Schrift muB bei auf-
rechtstehender seitenrichtiger Bildlage direkt lesbar sein.
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