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Koaxiale Steckverbinder zum Anschiufl

IN

von Rundfunk-Empfangsantennen DIN
UnangepaBte koaxiale Steckverbinder 45 325

Identisch mit IEC 169-2 Ausgabe 1965 (Stand 1982) Teil 1

Diese Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm |EC 1 69'2

Coaxial connectors for receiving aerials; Coaxial unmatched connector; Identical Ersatz fiir Ausgabe 03.74
with IEC 169-2 edition 1965 (status as of 1982)

Connecteurs coaxiaux pour antennes de réception; Connecteur coaxial non

adapté; Identique a CEl 169-2 edition 1965 (mise a jour 1982)

Die Internationale Norm IEC 169-2, 1. Ausgabe 1965, ,Radio-frequency
connectors; Part 2: Coaxial unmatched connector” und die Anderung 1,
Ausgabe Juli 1982, sind unveréndert in diese Deutsche Norm iiber-
nommen worden.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist die deutsche, vom zusténdigen Arbeitsgremium UK 732.1 ,Ton- und Fernseh-
Rundfunkempfinger* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE
(DKE) autorisierte Ubersetzung der IEC 169-2 (1965) und der Anderung Nr 1, Ausgabe Juli
1082. Bei der Ubersetzung wurde die Anderung 1 und eine Titeldanderung vom Oktober 1975
in den Wortlaut der IEC 169-2 eingearbeitet und mit einem Randstrich gekennzeichnet.
Es wird darauf hingewiesen, daB die IEC-Publikation neben den gesetzlichen Einheiten
auch die anglo-amerikanische Einheiten Inch (in) und Kilogramme-force (kgf) enthilt. Diese
Einheiten sind jedoch im nationalen amtlichen und geschéftlichen Verkehr aufgrund des
Gesetzes Uber Einheiten im MeBwesen vom 2. Juli 1969 nicht zuldssig.

Zu der zitierten IEC 169-1 siehe auch DIN 47 275 Teil 1 bis Teil 4.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 45325 Teil 1

Deutsche Ubersetzung B

Radiofrequenz-Steckverbinder
Teil 2: UnangepaBte koaxiale Steckverbinder

Vorwort

1. Die offiziellen Beschliisse oder Vereinbarungen der IEC uber technische Fragen, die in technischen Komitees von Ver-
tretern aller an dem behandelten Thema besonders interessierten nationalen Komitees erarbeitet werden, bringen das
héchstmégliche MaB internationaler Ubereinstimmung fiir das behandelte Sachgebiet zum Ausdruck.

2. Sie stellen Empfehlungen zur internationalen Anwendung dar und sind als solche von den nationalen Komitees ange-
nommen.

3. Um die internationale Vereinheitlichung zu férdern, winscht die |IEC, daB alle nationalen Komitees den Text der IEC-
Empfehlungen soweit in ihre nationalen Regeln iibernehmen, wie es die Gegebenheiten im jeweiligen Land gestatten.

4. Es wird als wiinschenswert angesehen, die internationale Ubereinstimmung auf diesen Gebieten zu férdern durch Anpas-
sung der Normen in den einzelnen Landern an diese Empfehlung, soweit die nationalen Belange das zulassen. Zu diesem
Zweck werden die nationalen Komitees ihren EinfluB geltend machen.

5. Die IEC hat kein Verfahren fiir die Kennzeichnung der Konformitit festgelegt und iibernimmt keine Verantwortung dafir, ~
wenn ein Gegenstand als konform mit einer ihrer Empfehlungen erklart wird.

Einleitung

Diese Empfehlung wurde vom Unterkomitee 40-2: R.F. Transmission Lines and their Accessories (jetzt Unterkomitee 46A:
R.F. Cables and their Accessories) vorbereitet. Sie bildet den Teil 2 der vollstandigen Empfehlung fiir Radiofrequenz-Steck-
verbinder.

Der Teil 1: General Requirements and Measuring Methods, mit dem diese Publikation angewendet werden mu8, wurde als
IEC 169-1 herausgegeben. Die volistandige Empfehlung wird weitere Teile enthalten, die ausfiihrliche Angaben iiber andere
Steckverbinder-Arten festiegen. Die zusétzlichen Teile werden von Zeit zu Zeit nach Fertigstellung herausgegeben werden.
Der erste Entwurf des Teils 2 wurde wihrend der Tagung in Uim 1959 beraten und als ein Ergebnis wurde ein Vorschlag zur
Annahme unter der Sechsmonatsregel den Nationalen Komitees im August 1960 zugeleitet.

Obwohi eine ablehnende Stimme einging, wurde wahrend der Tagung in Interlaken (1961) entschieden, dieses Schriftstiick
als ein Datenblatt der IEC 169 zu verdffentlichen. -

Die folgenden Lander haben ausdriicklich fir die Herausgabe des Teils 2 gestimmt:

Belgien Norwegen Tiirkei

Danemark Portugal Ungarn

Deutschland Ruménien Vereinigtes Konigreich

Finnland Schweden Vereinigte Staaten

Japan Schweiz

Jugoslawien Tschechoslowakei -

Einleitung zur Anderung Nr1
Die in diesem Schriftstiick enthaltenen Anderungen sind unter der Sechsmonatsregel angenommen worden.

Die vom Unterkomitee 46D des Technischen Komitees 46 beratenen Nachtrags-Entwiirfe wurden im Februar 1979 als Schrift-
stiick IEC 46D(Central Office)60 zur Annahme unter der Sechsmonatsregel verteilt.
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1 MaBe
1.1 Steckverbinder
1.1.1 Steckverbinder ohne Verriegelung
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Anmerkung: Das MaB ,a“ gilt nur fur Hohistifte.
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Anmerkung: Wenn der Steckverbinder mit Buchsenkontakt

als Einbaubuchse verwendet wird (4-Loch-Mon-
tage), sollte er einen Flansch 25,4 mm X 254 mm
(1in X 1in) und einen Befestigungslochabstand von
18,24 mm (0,7181in) haben.

Die Millimeter-MaBe sind von den urspriinglichen inch-MaBen abgeleitet.

Full document details: DIN 45325-1:1987-02

a b c d e f g h
mm min. 1,3 2,36 +0076 | min 8,05 9,525 + 0,05 08+04 min. 7,11 min. 8,1 min. 7,54
in min. 0,051 0,093+0003 | min. 0,317 | 0,375+0002 | 1/32+1/64 min. 0,280 min. 23/64 min. 19/64
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