DK 621.316.541.11 : 621.396.67 DEUTSCHE NORMEN April 1974

Antennensteckdose zum Anschlufl

von Empfanger-AnschluRkabeln
an Antennenanlagen 4
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Antenna socket for cable for connecting receivers with aerials systems; principal dimensions

Die Antennensteckdose nach dieser Norm dient zum AnschluB von Ton- und Fernseh-Rundfunkempféngern an eine
Antennenanlage durch Empfinger- AnschluBkabel nach DIN 45 331 und DIN 45 332.

Maf3e in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

D Antennensteckdose

Ausfiihrung: D 40 DIN 49073

Haltekraft in Steckrichtung: mindestens 10 N
Kennzeichnung:

Die Steckvorrichtung fiir Ton-Rundfunk darf mit einer roten, diejenige fiir Fernseh-Rundfunk mit einer blauen
Markierung gekennzeichnet werden.

1) Werte fiir die Entkopplungsdampfung siehe VDE 0855 Teil 2
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Hinweise auf weitere Normen

Empfinger-AnschluBkabel zum Verbinden eines Ton-Rundfunkempféngers mit einer Antennen-Anlage siehe DIN 45 331
Empfinger- Anschlukabel zum Verbinden eines Fernseh-Rundfunkempfingers mit einer Antennenanlage siehe

DIN 45 332
Erlduterungen Seite 2
Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschu des VDE
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Seite 2 DIN 45 330

Erladuterungen

Die Normen DIN 45 330, DIN 45 331 und DIN 45 332
beschreiben eine zusammengehorige Anordnung zum An-
schluB von Ton- und Fernseh-Rundfunkempfingern an
Antennenanlagen.

Die seither im Gebrauch befindlichen Gerite gingen in
ihrem Ursprung auf die mechanischen Abmessungen der
Norm DIN 41 583 zuriick, die damals fiir Ton-Rundfunk
vorgesehen war. Bei der Einfilhrung des Fernsehens
wurden durch verschiedene elektrische Beschaltung und
durch die Anordnung von elektrischen Schaltmitteln in
den Empfinger-AnschluSkabeln unterschiedliche Systeme
geschaffen, so daB bis heute zu jedem Fabrikat die dem
Fabrikat eigenen Empfinger-Anschlukabel benutzt
werden miissen. Fiir den Besitzer eines Ton- bzw. Fernseh-
Rundfunkempfingers bedeutet dies, daf er seither bei
Wohnungswechsel neue Empfinger-Anschluikabel er-
werben muBte, wenn er in der neuen Wohnung auf ein
anderes Antennenfabrikat wie in der alten Wohnung traf.

Dieser Nachteil soll mit den obengenannten Normen
beseitigt werden. Gleichzeitig ist vorgesehen, alle elektri-
schen Schaltmittel in der fest installierten Antennen-
steckdose unterzubringen, so daf} eine Anlage kiinftig

nicht mehr durch den Anschlu$ ungeeigneter Empfinger-
AnschluBkabel in ihren elektrischen Werten beeintrachtigt
werden kann.

Nachdem die Fernseh-Rundfunkempfinger bauende
Industrie beschlossen hat, ihre antennenseitigen Gerite-
einginge mit der international fiir diesen Zweck genormten
koaxialen Steckvorrichtung nach DIN 45 325 auszuriisten,
besteht kiinftig eine vollig geschirmte Verbindung zwischen
Antennenanlage und Empfinger. Weiter ergab sich die
Méglichkeit, durch entsprechende Anwendung dieser Steck-
vorrichtung an der Antennensteckdose das Empfénger-
AnschluB8kabel fiir Fernseh-Rundfunkempfinger nach

DIN 45 332 so auszubilden, daf? es an seinen Enden

ineinanderpassende Steckvorrichtungen enthilt und mit
sich selbst verlingert werden kann.

Geht man bei der folgenden Betrachtung vom Innenleiter
aus, so enthalt kiinftig der Fernseh-Rundfunkempfinger
eine Buchse, in die das einen Steckerstift tragende Ende
des Empfinger-AnschluBkabels nach DIN 45 332 einge-
fiihrt wird. Das andere Ende des Kabels enthilt fiir den
Innenleiter eine Buchse, welche auf einen in der AnschluB-
dose befindlichen Steckerstift aufgesteckt wird.

Fiir den Anschlu von Ton-Rundfunkempfingern ist in
der Antennensteckdose dieselbe Steckvorrichtung nach
DIN 45 325 vorgesehen, jedoch befindet sich in ihr

fiir den Innenleiter eine Buchse und am entsprechenden
Kabelende ein Steckerstift.

Dieser Anordnung liegt der Gedanke zugrunde, daf es
spiater moglich sein soll, am Eingang von Ton-Rundfunk-
empfingern ebenfalls eine Steckvorrichtung nach

DIN 45 325 anzuwenden, wobei jedoch der Innenleiter
am Ton-Rundfunkempfinger einen Steckerstift enthalt.
Wenn sich die Gerite-Industrie kiinftig zur Einfiihrung
eines gemeinsamen koaxialen Eingangs fiir LMK- und
UKW-Rundfunk bereit finden wiirde, dann konnte kiinftig
ein und dasselbe Empfinger-Anschlufkabel sowohl

fiir den AnschluB von Fernseh-Rundfunkempfingern als
auch Ton-Rundfunkempfingern verwendet werden, ohne
daB die Anschliisse irrtiimlich vertauscht werden konnen.

Fiir die derzeitigen Ton-Rundfunkempfingereingange
mit Buchsen nach DIN 45 315 und DIN 45 316 ist ein
Empfinger-AnschluBkabel nach DIN 45 331 vorgesehen,
das an der Antennendosenseite einen Stecker nach

DIN 45 325, an der Empfingerseite jedoch Stecker nach
DIN 45 315 und DIN 45 316 aufweist.

Dieses Kabel konnte bei Einfiihrung des vorgeschlagenen
koaxialen Eingangs fiir Ton-Rundfunkempfinger spiter
entfallen.
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