DK 621.391.82.08 : 621.317.32
: 534.86 : 001.4 DEUTSCHE NORM November 1983

Storspannungsmessung DIN
in der Tontechnik 45 405

Noise level measurement in sound systems Ersatz fur Ausgabe 07.67

Diese Norm stimmt sachlich iberein mit der CCIR-Recommendation') 468 ,Measurement of audio-frequency noise in
broadcasting, in sound-recording systems and on sound programme circuits®.

1 Anwendungsbereich Tabelle 1.
Diese Norm gilt fiir alle Bereiche der Tontechnik. Beson- zulissige
< | dere Festlegungen fir Rundfunkempfanger und verwandte Frequenz Bewertung Abweichung
g Gerate sind in Vorbereitung. Hz dB dB
%
£] 2 Aligemeines 31,5 —29,9 20
3 . .. . 63 -239 1.4
> | Eine Toniibertragung kann durch unerwiinschte Span- 100 —198 ‘10
2 nungen beeintrachtigt werden. Um die subjektive Stor- 200 —13,8 :0'85
o wirkung dieser Spannungen beurteilen zu kénnen, ist eine 400 _ 7’8 :0'7
3 | frequenzabhéngige Bewertung und die Anzeige des Quasi- ’ e
3 . ; . . . 800 - 19 +0,55
5 | Spitzenwertes erforderlich. Neben dieser, fir den subjek- ' '
F4 ; ; . oy S 1 000 0 +0,5
5| tiven EindruckmaBgeblichenGroBeinteressiertinmanchen 2 000 + 56 +o's
= | Féllen auch die ohne Frequenzbewertung in einem defi- 3150 + 90 tos
§ nl'erten Frequenzberelch gemes.sene Storspahnung. 4000 +105 tos
-] Diese Storspannungen werden in der professionellen Ton- 5000 +11,7 +05
g technikin der Regel als Storpegel in dB gemessen (Bezugs- 6 300 +12,2 0
£ ] spannung 0,775V), andere Bezugsspannungen sind anzu- 7 100 +12,0 +0.2
3| geben. 8 000 +11,4 +0.4
2 9 000 +10,1 +0,6
$| 3 Begriffe 1o o0 tool 08
+1,2
2] 3.1 Derbewertete Stérpegelistdefiniertdurch denPegel, 14 000 - 53 14
2] der hinter einem Bewertungsfilter als Quasi-Spitzenwert 16 000 —117 165
§] gemessen wird. 20 000 -222 +20
c
4 +28
g 3.2 Der unbewertete Storpegel wird ohne Bewertungs- 31 500 —42,7 {_w
g filter mit definierter Bandbegrenzung als Quasi-Spitzenwert
€ f gemessen.
% 4.1.2 Messung ohne Bewertung
| 3.3 Der Quasi-Spitzenwert ist ein MeBwert, der die  Der Frequenzbereich fiir die Messung des unbewerteten
g’ Kurvenform des Stdrsignals beriicksichtigt. Er ist ferner  Stérpegels ist durch ein Toleranzfeld festgelegt, das in
g so festgelegt, daB beim Messen einer sinusférmigen Span-  Bild 2 dargestellt ist.
=] nung der Effektivwert und nicht der um 3 dB hohere
2| Scheitelwert angezeigt wird. 4.2 MeBbereich
";’ . Storpegelmesser sollen die unmittelbare Anzeige von
5| 4 Anforderungen an das Mef3gerat Storpegeln bis —85dB ermdglichen, wobei dieser Wert
§ 4.1 Frequenzabhingigkeit einem Ausschlag von mindestens 10% des Winkels fir

Vollausschlag entsprechen soll.
4.1.1 Messung mit Bewertung g P

Die Messung des bewerteten Storpegels erfordert ein

Filter, dessen Bewertungskurve in Bild 1 dargestellt ist.

Die zugehorigen Einzelwerte sind in Tabelle 1 enthalten. ———

Die Bewertungskurve ist so festgelegt, daB sich bei 1000Hz ') CCIR = Comité Consultatif International des Radio-
die Bewertung O dB ergibt. Communications

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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