DEUTSCHE NORM

Blroarbeitsplatze

Teil 1: Flachen fur die Aufstellung und Benutzung von Biiromébein
Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung

DIN
4543-1

ICS 13.180; 97.140

Deskriptoren: Biiroarbeitsplatz, Biromébel, Aufstellung, Benutzung, Flache

Office work place — Part 1: Space for the arrangement and use of office furniture; safety requirements, testing

Diese Norm enthélt im Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen.
Diese Norm gilt ab 1. September 1994 (siehe auch Erlauterungen).

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Anforderungen an Flachen fiir die Aufstel-
lung und Benutzung von Biiromdbeln fest. Sie hat den
Zweck, die Berechnung und Gliederung der Hauptnutz-
flache fir Blroarbeit (HNF 2) nach DIN 277-2 :1988-06 so-
wie die Gestaltung, Zuordnung und Eingliederung von
Arbeitsplatzen in Rdumen und Bauten unter ergonomischen
Gesichtspunkten nach E DIN 4543-2 zu unterstiitzen.

2 Begriffe
21 Biiroraume

Blrordume (im Sinne dieser Norm) sind Rdume in Betrie-
ben/Arbeitsstéatten, in denen ihrer Zweckbestimmung ent-
sprechend Arbeiten ausgefiihrt werden.

2.2 Biiroarbeitsplitze

Biiroarbeitsplatze sind Arbeitspldtze, an denen Informatio-
nen erzeugt, erarbeitet, bearbeitet, ausgewertet, empfangen
oder weitergeleitet werden. Dabei werden beispielsweise
Pianungs-, Entwicklungs-, Beratungs-, Leitungs-, Verwal-
tungs- und kommunikative Téatigkeiten sowie die diese
Tatigkeiten unterstiitzenden Funktionen ausgefiihrt.

2.3 Arbeitsflache

Arbeitsfidche im Blirowesen ist die erforderliche Fiidche
der Platten von z.B. Arbeitstischen und Tischkombinatio-
nen, gegebenenfalls mit beigestellten Blrocontainern in
Tischhéhe erweitert.

24 Stellflache

Stellfliche im Biirowesen ist der Teil der Bodenflache, der
fir die Unterbringung von Arbeitsmittein und Ausstat-
tungsgegensténden bendtigt wird, unabhéngig davon, ob
diese den Boden beriihren oder nicht.
ANMERKUNG: Arbeitsmittel und Ausstattungsge-
genstidnde sind z.B. Biiromédbel, Biromaschinen
und -geréte, Raumgliederungssysteme, Pflanzen-
behalter und Papierkorbe.

25 Wirkflache

Wirkflache im Blrowesen ist die Flache, die fur die Benut-
zung von Arbeitsmitteln und Ausstattungsgegenstianden
sowie flr die unbehinderte Téatigkeit am Arbeitsplatz not-
wendig ist. Sie setzt sich im wesentlichen aus Mébelfunk-
tionsfladche und Benutzerfliche zusammen.

251 Mobelfunktionsfliche

Mébelfunktionsflache im Bilirowesen ist der Teil der
Bodenflache, der bei der Bewegung der Bauteile von
Mdbeln, z. B. Turen, Ausziigen und Schubladen (berdeckt
wird.

ANMERKUNG: Unterliegen eingebaute Schranke
dem Bauordnungsrecht, so sind ebenfalls M&bel-
funktionsflachen zu berlicksichtigen.

25.2 Benutzerflache

Benutzerfiiche im Bilirowesen ist der Teil der Bodenfla-
che, der bei der funktions- und sachgerechten Auslibung
der jeweiligen Tatigkeit fiir den Benutzer mindestens
erforderlich ist.

2.6 Personlich zugewiesener Arbeitsplatz

Der “persénlich zugewiesene Arbeitsplatz” im Blrowesen
ist der Arbeitsplatz, der zur Erledigung bestimmter Auf-
gaben einem Benutzer fiir seine Arbeit zugewiesen ist.

2.7 Freie Bewegungsfliche

Freie Bewegungsflaiche im Blirowesen ist jene zusam-
menhéngende freie unversteilte Bodenflache, die im
Bereich des Arbeitsplatzes mindestens erforderlich ist,
um eine unbehinderte Bewegung zu ermdglichen (siehe
ArbStattv § 24).

2.8 Verkehrswegeflache

Verkehrswegefldche im Bilirowesen ist die Flache fiir
Verkehrswege im Raum, die fur den innerbetrieblichen
Personenverkehr und Materialtransport benétigt wird.
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3 Sicherheitstechnische Anforderungen

31 Arbeitsflaiche am persénlich
zugewiesenen Arbeitsplatz

Die vertikale Projektion der Arbeitsfldche ergibt die zuge-
horige Steliflache.

Die Tischfliche am persénlich zugewiesenen Arbeits-
platz im Biiro betragt grundsatzlich 1600 mm x 800 mm
oder mehr (siehe Bild 1). Sie ist bei Benutzung von z.B.
Bildschirmen und Tastaturen sowie sonstigen Blrogeréa-
ten und Arbeitsmitteln entsprechend der Arbeitsaufgabe
und des Arbeitsablaufes erforderlichenfalls zu vergré-
Bern. Die VergroBerung der Breite und der Tiefe sollte
vorzugsweise in Schritten von 100 mm erfoigen.
ANMERKUNG: Die Tiefe der Arbeitsflache an
Bildschirmarbeitsplatzen ist abhdngig von den
erforderlichen Sehabstidnden, den Bautiefen der
eingesetzten Geréte, die nicht uber die Platten-
rander hinausragen dirfen, sowie einem ausrei-
chenden Freiraum zur Handauflage vor den Ein-
gabemitteln.
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Bild 1

Die Gesamtarbeitsfliche bei Tischkombinationen darf
nicht kleiner sein als 1,28 m? und an keiner Stelle eine
geringere Tiefe als 800 mm aufweisen. Bei gréBerer
Tiefe ist die kombinierte Arbeitsfliche entsprechend zu
vergroBern. Dabei ist mindestens eine ungeteilte
Arbeitsflache von 800 mm Breite oder mehr vorzusehen
(siehe Bild2 und Bild 3). Soll unter der ungeteilten
Arbeitsflaiche ein Unterschrank oder Biirocontainer
angeordnet werden, so ist eine Breite von mindestens
1200 mm vorzusehen.

Bei Arbeitspiatzen mit geringem Arbeitsflichenbedarf
kann ausnahmsweise die Arbeitsflaichenbreite von
1600 mm um bis zu 400 mm verringert werden.
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Gesamtarbeitsfliche der Tischkombination 1,28 m?
Bild 2
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Gesamtarbeitsfliche der Tischkombination etwa 1,5 m?
Bild 3

3.2 Flachen fiir die Aufstellung
und Benutzung von Biiromébeln
3.21 Flachendarsteliung

In dieser Norm werden die Flachen wie folgt gekenn-
zeichnet:

— Stellfliche | |
— Mébelfunktionsflache N N
— Benutzerflache % Y

— freie Bewegungsflache

— Verkehrswegeflachen

— Flacheniberlagerungen  RRRIRRRRRRRIRRK]

3.2.2 Stellflachen

Steliflachen diirfen sich (iberlagern; sie sind dann nur ein-
mal zu bericksichtigen (siehe Bild 4).

Bild 4

Ist jedoch ein Teil der Stellflache gleichzeitig Grundflache

fuir einen Beinraum (z. B. am Schreibtisch) nach DIN 4549,

so sind die dort geforderten MaBe einzuhalten.
ANMERKUNG: Diese Anforderung ist auch beim
Einsatz von Biirocontainern zu beachten, die unter
Arbeitsflachen angeordnet werden (siehe Bild 5).
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Bild 5 Documents
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