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DEUTSCHE NORM

Februar 1983

Biiromobel D—I-N
Registratur- und Karteischranke auf Sockel -—
AuBenmaBe 4545

Office furniture; filing cabinets with socle; external dimensions

Ersatz fiir Ausgabe 06.72

Meubles de bureau; armoires avec socle pour fichiers ou archives; dimensions

extérieures

Diese Norm enthéltim Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungenim Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmit-

tel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit:
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1983.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt flr Registratur- und Karteischrédnke auf
Sockel und legt die AuBenmaBe der Schrdnke unter
Beriicksichtigung der Unterbringungsmoglichkeiten der
Schriftgutbehalter nach DIN 821 Teil 1 fest.

Fir Raumgliederungssysteme gelten die Schrankbreiten
von 800 und 1200 mm als KoordinationsmaBe.

Die Registraturschranke mit Fliigeltiiren (E) kdnnen auch
als Akten-/Garderobenschrianke ausgefiihrt werden.

2 Schrankarten

Kenn-
buch-
stabe

Registratur- und Karteischréanke Seite

Beistellschranke mit einem nach
rechts (R) und/oder einem nach A 2
links (L) zu 6ffnenden Rolladen

Registraturschranke mit einem nach
rechts und/oder einem nach links zu B 2
offnenden Roliaden

Beistellschranke mit Schiebetiiren C 3
Registraturschranke mit Schiebetiiren D 3
Registraturschranke mit Fliigeltiren E 3

Registraturschrianke aus Stahl mit
Einschwenktiiren

Registratur- und Karteischrianke mit G 4
Schubladen

Werkstoff fir die genannten Schrankarten: H = Holz,
St = Stahl; Sorte nach Wahl des Herstellers

3 Sicherheitstechnische Festlegungen

Bei Schrianken mit Schubladen oder Ausziigen muB die
Standsicherheit auch nach deren Herausziehen im belade-
nen Zustand sichergestellt sein. Als Sicherung konnen z.B.
Ausziehsperren eingebaut werden, die das Herausziehen
jeweils nur einer Schublade oder eines Auszuges zulassen.

Ist die Standsicherheit nicht durch die Bauart sicherge-
stellt, so sind zumindest Bohrungen fiir die spatere stand-
sichere Verbindung der Schridnke miteinander oder mit
Bauwerksteilen anzubringen.

Auf die Notwendigkeit der Verankerung ist der Erwerber in
diesem Falle hinzuweisen, z. B. durch Einlegezettel.

Einsteck- oder Einlegeteile sowie wagenartige Tragkon-
struktionen (z. B. Schubladen) sind so zu befestigen, daB sie
sich nicht unbeabsichtigt I6sen und dann herausfallen kdn-
nen; das gleiche gilt fiir Rolladen.

Ecken, Kanten und Beschlage miissen durch Formgebung
oder Bearbeitung so gestaltet sein, daB Verletzungen ver-
mieden werden.

Uber die Priifung der sicherheitstechnischen Anforderun-
gen ist eine Norm in Vorbereitung.

4 MaBe, Bezeichnung

Die Registratur- und Karteischrédnke brauchen den bild-
lichen Darstellungen nicht zu entsprechen; nur die angege-
benen MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168-g, jedoch fiir die H6hen-
maBe der Schrénke zuldssige Abweichungen von 10 mm.
Die Hohe des Sockels soll mindestens 45 mm betragen. Der
Sockel kann auch Bestandteil des Geh&uses sein.

Die InnenmaBe der Schréanke sind nicht festgelegt, jedoch
ist bei Schubladenschrianken fiir die Rastereinteilung
(Hoheneinteilung) ein ModulmaB von (50:3) mm zugrunde
gelegt.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Biirowesen (NBii) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Holz (NAHOLZ) im DIN
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
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Seite 2 DIN 4545

A Beistellschranke mit einem nach rechts und/oder B Registraturschrinke mit einem nach rechts und/oder
einem nach links zu 6ffnenden Rolladen nach links zu 6ffnenden Rolladen
Dargestellt ist in Bild 1 ein Beistellschrank mit einem Dargestellt ist in Bild 2 ein Registraturschrank mit einem
nach rechts zu 6ffnenden Rolladen fiir 12 Registratur- nach rechts und einem nach links zu 6ffnenden Rolladen
reihen fur 3 Registraturreihen

¢

Bild 1. i

—\L

Bezeichnung eines Beistelischrankes (A) mit einem nach l\

rechts zu 8ffnenden Rolladen (R) von k= 750 mm H&he und ‘“‘ 4

b =800 mm Breite aus Holz: ) W
Beistellschrank DIN 4545 — AR 750 X 800 — H Bild 2.

Bezeichnung eines Registraturschrankes (B) mit einem

Tabelle 1. nach rechts und einem nach links zu 6ffnenden Rolladen
(RL) von A =1150mm Hohe und b=1600mm Breite aus
Anzahl der Holz:
g b Regisiratur Schrank DIN 4545 —BRL 1150 X 1600 — H
Tabelle 2.
720 — 800 — 1600 1%
Anzahl der
750*) | 780*) | 800 |1560*)| 1600 1Y h b Registratur-
reihen
*) Siehe Anmerkung
790 1350 1560%) 1600 2
Anmerkung: Die vorliegende Norm beriicksichtigt bei den
AuBenmaBen der Registratur- und Karteischranke 1150 1350 1560 %) 1600 3
den derzeitigen Stand des vom Technischen Komi-
tee CEN/TK 43 ,Biiromébel* erarbeiteten Européi- *) Siehe Anmerkung zu Tabelle 1
schen Norm-Entwurfes liber den Biroarbeitsplatz
Stuhl-Tisch. In der Bundesrepublik Deutschiand Anmerkung: Schrdanke mit nach rechts, nach links oder
sind jedoch seit vielen Jahren die mit *) gekennzeich- nach rechts und nach links zu 6ffnenden Rolladen
neten AuBenmaBe gebrduchlich. Fiir bestehende fir 4, 5 oder 6 Registraturreihen erhalt man durch
Biromobelprogramme gilt daher eine Ubergangs- Kombination der entsprechenden Registratur-
frist von 5 Jahren. schranke fur 2 oder 3 Registraturreihen.
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