DK 645.451-034.14 : 658.3 DEUTSCHE NORMEN Januar 1973

Kleiderschranke aus Stahl 4—5 47
Wardrobe of steel
Maf3e in mm
Die Kleiderschrinke brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaRe sind einzu-
halten.
Geltungsbereich
x Diese Norm gilt fiir 2-, 3- und 4-tiirige Kleiderschrinke aus Stahl, wie sie iiblicherweise in Betrieben verwendet werden.
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Schrankteilbreite Gesamtbreite
by b2 8
2turig 3tiirig 4tiirig
max. max, max,
300 630 930 1230
(350) 730 1080 1430
(400) 830 1230 1630
Eingeklammerte Grofen sind moglichst zu vermeiden.

Werkstoff:

St = Stahl (Sorte nach Wahl des Herstellers); mindestens St 10 03 nach DIN 1623 Blatt 1 (Ausgabe Januar 1961).

Ausfiihrung:

Blechdicken nach DIN 1541: min. 0,75 mm fiir Wande und Innenteile
min. 0,88 mm fiir Dach, Boden, Tiiren, Sockel
min, 1,25 mm fiir Fiie

Alle offenliegenden und auch bei gedffneter Tiir erreichbaren Schnittkanten sind zu vermeiden, z. B. durch Abwinkeln

oder Umbodrdeln.

Art der Lackierung nach Wahl des Herstellers (besondere Farbanstriche sind zu vereinbaren).
Zulissige Abweichungen fiir Mafe ohne Toleranzangabe: grob DIN 7168
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